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MIÉRT JÓ... 


Ha video- és hangstúdiók beruházás előtti tervezéséhez, 
egyedi profi, félprofi vagy egyéb nagy értékű berendezé- 
sek vásárlásához a világhírű japán cég által rendszeresen 
továbbképzett mérnökök adnak műszaki és gazdasági 
tanácsot, vállalva a beruházások teljes kivitelezését, illet- 
ve az új SONY berendezések üzembe helyezését, kezelési 
tanácsadást a helyszínen, garanciális szerződés alapján. 
Ha a nagyobb stúdiókban a szükséges kiegészítő beren- 
dezéseket az egyedi igényekhez igazodva tervezik meg 
és építik fel. 

Ha a csúcstechnológiát képviselő gépek garanciális és 
egy éven túli karbantartását és javítását márkaszerviz 
felkészült szakemberei végzik. 

Ha a leggondosabb munka és ter- 
vezés mellett is előforduló meghi- 
básodások esetében, tartozékok, 
alkatrészek vagy éppen vi- 
deokazetta hiányában 
konszignációs . raktár- 
háttér segíti a minél 
gyorsabb . probléma- 
megoldást, a munka 
folytatását. 

Mert Ön is kerülhet 
kritikus helyzetbe. 

Vegye igénybe szol- 
gáltatásainkat! 
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Szerkesztői jegyzet 


1990 közepe táján, tehát már kb. 2 éve bátortalan kísérletet tettünk a 
helyi televíziók helyzetének felmérésére, , helyzeten" értve elsősorban 
a technikai felszereltséget, a munkatársak számát és összetételét, a ké- 
szített műúsorfajtákat stb. Csaknem negyven helyre kiküldtünk egy elég- 
gé terjedelmes , kérdőívet", és vártuk a válaszokat. 

Meglehet, tapintatlanok voltunk a kérdések feltevési módjában, vagy 
az volt a baj, hogy abban az időben semmilyen kérdezősködésre nem 
szívesen válaszoltak a helyi televíziók, de tény, hogy csak néhányan vá- 
laszoltak, főleg vidékiek. A kapott anyagokból készítettünk egy össze- 
foglalót Átfogó kép helyett címmel (VIDEOTECHNIKA 90/4.). A 
cím is jelezte, hogy elégedetlenek voltunk saját munkánk eredményé- 
vel, nemkülönben a helyi televíziók tartózkodó magatartásával. 

A témát akkor ezzel majdnem befejezettnek tekintettük. Azért csak 
, majdnem", mert közben elkészült egy interjú (ezt a 90/5. számban 
közöltük) Stossek Mátyással, a Helyi Televíziók Egyesületének elnöké- 
vel, egyben a Dunaújvárosi Városi Televízió főszerkesztőjével. Ebben 
az interjúban ugyan a technikáról szinte szó sem esett, de mi ezt egyál- 
talán nem bántuk. Stossek Mátyás a helyi közszolgálati televíziókra vo- 
natkozóan ma is érvényes és aktuális gondolatokat fogalmazott meg. 

Elolvasva az akkori írásokat, úgy gondoltuk, hogy újra megkeressük 
a helyi televízióstúdiókat, ezúttal nem egy kérdőívvel, hanem szemé- 
lyesen. Ahol eddig megfordultunk, a fogadtatás kedvezőbb volt, mint 
annak idején. E sorok írásának időpontjáig egyetlen helyen sem talál- 
koztunk elutasítással. Senki nem gondolta, hogy titkolnia kellene a ka- 
merák számát, a heti músoridőt, vagy a szolgáltatások körét. 

E második , akciónk" megint bebizonyította, hogy ezen a területen a 
technikai, anyagi feltételeket nem lehet elválasztani az egyéb (szerveze- 
ti, politikai, kulturális stb.) problémáktól. 

Visszatérő kérdés, hogy mennyire lehet függő helyzetben a helyi 
televízió az önkormányzatoktól (túlnyomórészt közszolgálati televízi- 
ókról van szó). Egy másik probléma, hogy enyhén szólva többnyire 
nem felhőtlen a viszony a helyi televíziók és a kábeltévé-hálózatok üze- 
meltetői között. Ezekben és más hasonló kérdésekben csak a , lelet? 
felvételére és az esetleges ellenvélemények közlésére vállalkozhatunk. 

A helyi televíziókról összegyűjtött anyagot természetesen csak foly- 
tatásokban tudjuk közölni, annál is inkább, mert a munka jelenleg is 
folyik. Az első részt, amelyben három budapesti helyi televízióstúdió- 
ról írunk, a következő számban tesszük közzé. 

Elnézést a vidékiektől! Ezúttal a földrajzi közelség (lustaságunk?) 
miatt a fővárost vettük előre. Nem maradnak ki azonban a vidékiek 


sem — ha rajtunk múlik. 
; jő 
(pee 
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MEYE ee EL jellegű írásokat tartalmaz 





nikaszakvására, demindenki számára 

közismert, hogy ezen elnevezéssen ma 
mára modern számítástechnika és távközlés- 
technika eszközeinek komplex módon 
együttműködő egységét kell érteni, sőt az in- 
formációs társadalom, mint reális valóság 
követelménye immár a médiákat is bekap- 
csolta ebbe a rendszerbe. Igaz, korábban is 
voltak, elsősorban az írott sajtó igényeit ki- 
elégítő számítógépes hardver/szoftver eszkö- 
zök, grafikus kártyával és jó minőségű színes 
nyomtatóval felszerelt Desktop Publishing 
rendszerek, de egyre erősödő tendencia, 
hogy a korábban szinte kizárólag analóg 
technikával támogatott felhasználási terüle- 
tek, mint a film, a videó és speciális terület- 


A ZIFABO nevében ugyanaz irodatech- 





iaak 





ként a televízió is bekapcsolódik, integráló- 
dik a számítógéppel támogatott rendszerek 
világába. Ennek kezdetilépései, megvalósítá- 
sának elvei a VIDEOTECHNIKÁ-ban már 
ismertetett AMIGA-cikksorozaton keresz- 
tül nyomon követhetők, de robbanásszerű 
fejlődésének éppen napjainkban lehetünk ta- 
núi. A számítástechnika behatolása a művé- 
szeti- és hobbi célú videózásba két irányból 
megvalósuló folyamat. Terveink szerint erről 
— gyakorlati felhasználói ismeretek és tapasz- 
talatok közreadásával—később még részlete- 
sebbenis beszélünk majd (egy későbbi szám- 
ban. 





Az IFABO "92 kapcsán lássunk néhány 
érdekes újdonságot fenti állításunk bizonyíi- 
tására, immár a hazai piac kínálatából. 

A SONY NWS-3865 tí- 
pusú grafikus munkaállomá- 
sa a professzionális stúdió- 
technikában közismerten jó 
cég közeledése a számítás- 
technikához. Az R3000 és 
R3010 RISC processzorok- 
kal szerelt számítógépek 640 
MB...2 GB kapacitású belső 
hard disk-kel és 16 MB...80 
MBRAM-malkiépítve kivá- 
lóan alkalmasak grafikus 
szoftverfejlesztések, szimulá- 
ciós feladatok, CAD/CAM 

alkalmazások 
mellett  video- 
technikai célú 
képfeldolgozá- 
si — feladatok 
megoldására. 
A kínálat részei 
természetesen 
a szuper — 
nagyfelbontású színes monito- 
rok is, amelyek tiszteletet pa- 
rancsoló reprezentánsa a 
DDM-2802C típusú, 
207" x 207-os, 2048 x 2048 kép- 
pontos felbontású megjelenítő, 
amelynek video sávszélessége 
60 Hz-tól 300 MHz-ig terjed 
33dB-es tűréssel. A SONY 
; —— természetesen a hagyományos 
:. — ! —— amatőr- (minimum HI-8) fél- 
"mm ——— profi- és profi stúdiótechnikai 
kg 
eszközeinek összekapcsolhatóságára is gon- 
dolt az említett berendezések fejlesztésekor. 

Hasonlóan alkalmas a legigényesebb fel- 
adatok ellátására a Silicon Graphics RISC- 
processzoros nagysebességű valós idejű fel- 
dolgozások támogatására tervezett rend- 
szercsaládja, az Iris is, amelynek tagjai az Iris 
Indigo, az Iris Crimson és a Power Vision. 
A cég termékeinek jó minőségét jellemzi, 
hogy 1985-ös első partnereinek egyike az 
amerikai NASA volt. A grafikus munkaálo- 
mások lehetővé teszik animációs feladatok 
megoldása mellett nagyteljesítményű térké- 
pészeti, modellezési és tervezési feladatok el- 


A SONY grafikus munkaállomása 





Szuper-nagyfelbontású, progresszív letapogatású monitor 


KEDÉE a 


10n-PC kit 


látását is. A video-stúdiótechnikai alkalma- 
zások fejlesztésében a cég hazai partnere az 
Autodesk termékeket alkalmazó CREATÍV 
ENGINEERING (Terveink között szerepel 
néhány, a kreatív videózás széles körben al- 
kalmazható eszköz bemutatása is, amely 
mind a házi videózás, mind a stúdiótechnikai 
munkálatok során jó segédeszköz lehet.) 

Az IFABO-n láthattunk multimédia is- 
mert eszközein kívül (ide sorolhatjuk az Al- 
legro által forgalmazott Screen Machine- 
Video Machine párosát és opcióit, a Pixel 
Targa családját) egy sajátos, elsősorban 
könyvtári alkalmazást biztosító eszközt, a 
Kontrax-Victor Technilogies Multimedia-ja 
képében. 

A fototechnika is elválaszthatatlanul ösz- 
szekapcsolódott a  számítástechnikával. 
E kapcsolat sajátos eszköze a Canon Jon-PC 
kit-je, amelynek segítségével lehetőség nyílik 
a Canon Ion RC-260 típusú színes videoka- 
mera, pontosabban videofényképezőgép ál- 
tal egy 2 colos írható-olvasható kisfloppyn 
rögzített 50 db nagy felbontású kép további 
feldolgozására a Canofile-250 szoftver alatt. 
A hagyományos képi megjelenítést egy 
nyomtató segítségével érhetjük el, így a vég- 
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terméketezesetbeniselhelyezhetjük a családi 
fotoalbum lapjain. Az Ton RC-260 1/2 colos 
CCD-je az ION-PC Digitaliser segítségével 
768 x 576 képpontos felbontás elérésére ké- 
pes néhány millió színárnyalattal. Objektívje 
kisfilmes kamerára vonatkoztatva 51 mm-es 
(24 fényerejű), de rendelkezik 70 és 35 mm- 
es előtétlencsékkel, amelyek tele- és nagylá- 
tószögű objektívként működnek. Videoki- 


menetei : PAL kompozit és S-VHS. A képek 
mellett automatikusan rögzíti a dátumot 
nap-hónap-év, óra-perc bontásban. 
Azintegrálódási tendenciát erősítő vissza- 
jelzésnek tekinthetjük, hogy az APPLE mel- 
lettaz IBM is kezdi komolyan venni a multi- 
média követelményeit, hiszen korábban 
nem fejlesztett ezen a területen. 
Berényi Csaba 


Panasonic 





Mini figyelő rendszerek 


Az ember azt gondolná, hogy egy figye- 
lő videorendszer sok-sok kamerából és 
néhány monitorból áll, és a személy- 
zetnek az a dolga, hogy a nap 24 órájá- 
ban meredten figyelje a képernyőt, 
majd avatkozzon be, ha valamilyen 
eseményt észlel. Ugye hamar belátha- 
tó, hogy ilyen csak a moziban képzelhe- 
tő el, hiszen próbálja meg valaki — akár 
csak egy órára is -, folyamatosan a 
képernyőket nézni annak a felelősség- 
nek a tudatában, hogy ha egy percre 
félrenéz, lehet, hogy éppen akkor törté- 
nik meg az az esemény, aminek az el- 
hárítására őt odaállították. 

Ennek az automatizálására készítet- 
te el a Panasonic az ún. , mini" figyelő 
rendszereit, bár meg kell mondani, az 





WV-BL90 minikamera 


WV-BM90 rendszermonitor 
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elnevezés nem a minőségre és szolgál- 
tatásra utal, mert itt a mini a minimális 
költségeket és az összeszerelés egy- 
szerűségét, valamint az eszközök kis 
méreteit jelenti. 

Az automatizálás a következőket je- 
lenti: minden egyes kamerához hozzá- 
rendelhetünk egy érzékelőt, amely a biz- 
tonságtechnikában szokásos bármilyen 
érzékelő lehet, de leggyakrabban vala- 
milyen nyitás- vagy mozgásérzékelő 
(PIR). A figyelő monitoron egymás után 
jelennek meg a különböző kamerák ké- 
pei. Ha valamelyik figyelt területen rend- 
ellenességet észlel a kihelyezett érzé- 
kelő, egy sípjel figyelmezteti a személy- 
zetet, hogy rendkívüli esemény történik, 
a képernyőn megszűnik a képek válto- 
gatása és csak annak a kamerának a 
képe látható, amelyik a jelzett esemény 
helyszínét figyeli. Ugyanez az automati- 
ka ezenfelül elindíthat egy videomagne- 
tofont is, aminek a felvételei a későbbi 
helyzetelemzés vagy nyomozás során 
igen hasznos segítséget jelenthetnek. 

A monitor kapcsolható stand-by 
üzemmódba is, ami azt jelenti, hogy nor- 
mál esetben a képernyő sötét és csak 
akkor kapcsol be, ha az előbb említett 
módon valamilyen , esemény" történik. 

A rendszer színes és fekete-fehér 
változatban is kifejlesztésre került és a 
következő összetevőkből épülhet fel: 


€ kamerák, 

€ monitorok, 

€ különböző objektívek (manuális, 
autoblendés, 200mos), 

€ időjárásvédett burkolatok kültéri 
alkalmazásokra, 

€ automatikus és vezérelhető ka- 
meraforgató eszközök, 

€ bővítő egységek, a kamerák szá- 
mának növeléséhez, 

€ biztonságtechnikai 
videomagnetofonok. 


alkalmazású 


A fekete-fehér CCD minikamera 
(WV-BL90) mindössze 35 dkg és olyan 
műszaki paraméterekkel rendelkezik, 
mint a 0,5 lux érzékenység, 420 tv- 


sornál nagyobb felbontás, és —30/C és 
--50 "C közötti működési hőmérséklet- 
tartomány! Ezenkívül még egy igen fon- 
tos jellemzője, hogy a tápfeszültséget 
ugyanazon a koaxiális kábelen keresz- 
tül kapja a monitortól, mint amelyiken 
a videojel halad. Ez óriási jelentőségű 
a videorendszerek hálózati brummjai- 
nak megszüntetése szempontjából és 
amiatt is, hogy a biztonsági rendszer 
automatikusan egy közös központi há- 
lózati feszültségről dolgozik, aminek a 
fontosságát különösen az ezzel a témá- 
val foglalkozó szakemberek tudják iga- 
zán értékelni, nem beszélve arról a 
tényről, hogy nem szükséges a tápellá- 
tást újabb vezetékezéssel, lényeges 
többletkiadások árán létrehozni. 

A koaxiális kábel kamerához való 
rögzítését egy igen szellemes csavaros 
megoldással képezték ki, ami az instal- 
látorok számára előnyös, mivel a Pana- 
sonic fejlesztői is tisztában voltak az- 
zal, hogy 4-5 méter magasságban nem 
túl kényelmes a falból kilógó kábel- 
csonkokra BNC csatlakozókat felsze- 


relni. 
A kamerákat , összesítő" 23 cm kép- 
átlójú monitor  (WV-BM90) 4 db 


WvV-BL90-et lát el. Az előlapon levő 
nyomógombsorral kézzel kiválasztható 
bármelyik kamera képe. Ha automatára 
kapcsolunk, akkor az egyes kamerák 
által vett képek egymásután váltakozva 
jelennek meg a képernyőn. A kapcsol- 
gatási idő 1 és 30 s között beállítható. 
Ahhoz, hogy az egyes képváltásoknál 
ne tapasztaljunk ugrásokat, a kamerá- 
kat össze kell szinkronizálni. Ezt a 
szinkronjelet a monitor állítja elő és a 
tápfeszültség és a videojel mellett 
ugyancsak a koaxiális kábelen juttatja 
el a kamerákhoz. 

A monitor hátulján minden egyes vi- 
deobemenet felett találhatók az ALARM 
bemenetek. Ide csatlakoztatható a kü- 
lönféle érzékelők kimenete (rövidzá- 
rak). Ugyancsak hátul helyezkedik el 
egy videokimenet a további jelfeldolgo- 
zás céljából (pl. videomagnó) és még 
egy plusz videobemenet is, ahová egy 
ötödik videojelforrást lehet kötni. Ez le- 
het egy újabb kamera, de lehet a video- 
magnó kimenete is a felvétel ellenőrzé- 
se céljából. Egyéb kimenetek: 4 db táv- 
vezérlő-kimenet, forgózsámoly haszná- 
lata esetén, 2 db ALARM kimenet sziré- 
na, buzzer megszólaltatására, ill. a vi- 
deofelvétel elindítására. 

A kamerák és a monitor összeköté- 
sére a gyár maximum 670 m hosszúsá- 
gú (12 ohm) koaxiális kábelt javasol. 

A WV-BL90-es kamerák száma még 
hárommal bővíthető a WV-83 bővítő 
egység segítségével. Ugyanakkor szí- 
nes rendszer esetén a hármas bővíté- 
sek száma korlátlan. 

A megfigyelendő terület és az ott fel- 
ismerendő tárgyak méretétől függően 
szükséges a megfelelő objektívet az 
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Intercom 








Példák különböző rendszerekre 


egyes kamerákhoz kiválasztani. Ez a vá- 
laszték 28 mm-től 36 mm-ig terjedő fó- 
kusztávolságú objektíveket jelent, ami a 
vízszintes látószöget tekintve 107" és 10" 
közötti tartománynak felel meg. Ahol kö- 
zelítőleg állandó a megvilágítás vagy a 
fényviszonyok nem változnak 1:10 
aránynál jobban, ott nem szükséges au- 
tomata blendéjű objektív, ami természe- 
tesen költségmegtakarítást hoz magá- 
val. Az egyes kamerákat szerelhetjük 
forgózsámolyra is, hogy nagyobb terüle- 
tet tudjunk belátni. A forgatórendszer 
kapcsolható automata üzemmódba, ami 
azt jelenti, hogy egy beállítható időtar- 
tammal a kamera pásztázza a teret, de 
természetesen a forgatást irányíthatja a 
kezelőszemélyzet is. 

Természetesen a Panasonic zártlán- 
cú figyelő videorendszerek választéka 
ennél sokkal bővebb. Az itt ismertetett 
rendszernek a magasfokú intelligenciá- 
ja mellett rendkívül alacsony az árfek- 
vése, ami ma Magyarországon nem el- 
hanyagolható szempont. 

Breyer Gábor 


Magyarországi forgalmazó: 
SECURITON ELECTRONICS Ma- 


gyarország, Budapest 1138 Váci 
út 168. III. em. 





Következő 
számunk 
tartalmából 
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Műszaki adatok 










220 vagy 240 V AC 





a koaxiális kábelen keresztül 
















Telj.felvétel 65 W 
s 172 sas CCD 
Keze S7Öx BŐ képelem ——— f/Vdeobemenet — [ TATV/TSam Bt] 







60 s a riasztás 


Auto reset után (ON üzem) 





































Eger 
kg-t —309 oj vízsz.: c 596 
Jet-zaj viszony E dB 4x ALARM be 

1x visszaállítás 

Külső csatlakozók 2x ALARM ki 
4x távvezérlő 
1x reset 


TÖpdlsű csat, 
es idő 
Működési hőmérs. 


—10"C...450 "C 


230x240x265 mm 
42kg 

















e Videojátékok II. rész 

e Betacam SP2000 PRO 

e Helyi televízió, kábeltelevízió 
e Multimédia 

e Olcsó DSR vevő 

e A fejkonverterek története 

e Videomagnók adatai II. rész 
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LIT-TV 


Újdonságok 


a műholdvételben 


EROFESSIOT 


tartoznak a különböző új generá- 

ciós fejkonverterek (LNB-k), ame- 
lyekkel családi házak, társasházak mű- 
holdvétele egyszerűbben, jobb minőség- 
ben kivitelezhető. Néhány példát a követ- 
kezőkben mutatunk be. 


A: IDEI tavasz nagy újdonságai közé 


2-lakásos rendszer 


Lényege, hogy közös (ofszet) antennáról 
ún. TWIN LNB-vel, azaz közös tokba épí- 
tett két LNB-vel megoldható két lakás 
egymástól független ellátása az Astra- 
programokkal. Előnye, hogy nem szük- 
séges multi-kapcsoló, így a megtakarítás 
kb. 2090/lakás. A TWIN LNB mindkét 
konvertere 1,1 dB zajtényezőjű. 





4-16-lakásos rendszerek 


E rendszerek kültéri része egy Channel 
Master ofszet-antennából és a hozzá il- 
leszkedő H/V LNB-ből áll. A két poláron 
érkező jel egy multi-kapcsolón (SAM 
2x4.2x8 2x12,2x 16) keresztül, egy- 
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AT enenenenenenenenenen 


SAM 2x4 
SAM 2x8 
SAM 2x12 





egy kábelen jut el az egyes lakásokba. 
A rendszer előnye az egyedi megoldással 
szemben, hogy nem csúfítja a városképet 
mondjuk 12, egy irányba néző antenna. 
További előny, hogy a földi tv-antenna 
ugyanazon a rendszeren keresztül mű- 
ködtethető. A költségek 20...5099-kal 
csökkennek lakásonként az egyedi meg- 
oldáshoz képest. Beltéri egységként ja- 
vasoljuk a PACE SS-6060 típusú, Wege- 
ner-Panda vevőtunert. 


Egykábeles rendszer 
A kb. 3 hónapja megjelent különleges 


LNB-nek köszönhető ez a — nyugod- 
tan forradalminak nevezhető — megol- 





gadja. A speciálisan Astra-vételre kifej- 
lesztett fejkonverter abban különbözik 
a korábbiaktól, hogy két lokáloszcillá- 
torának frekvenciája — az egyik a hori- 
zontális, a másik a vertikális csator- 
nákhoz - 500 MHz-cel tér el egymás- 
tól. Ennek következtében a két Astra 
műhold H, ill. V programjai frekvenciá- 
ban eltolva egyetlen kimeneten egy- 
szerre jelennek meg. A kimenő jelet 
már csak erősíteni kell (a lakások szá- 
mától függően) és egy passzív szét- 
osztón keresztül — akár a ház régi ká- 
beleinek felhasználásával — megoldha- 
tó a jó minőségű átvitel, Javasolt bel- 
téri egység: PACE 9200 Wegener hifi— 
szeteró. Az LNC 1113AB konverter elő- 
nye hogy egy másik antenna és egy 


LNC 1113 AB 


merina 


GHz vs Tiz Tiz Tis 


[E] [E] IL 10. 
a VSE Edozcsa 





"dás a kisközösségi vételben. A pro- 
fesszionális  ofszetantenna jelét az 
LNC 1113AB típusú fejkonverter fo- 


multi-kapcsoló . segítségével további 
műholdak programjai csatolhatók be 
a rendszerbe. 
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háttérkarton-rendszer 


A HAMA cég különböző szélességű és hosszúságú papírtekercses műtermi háttereket árusít a legkülönbözőbb 
színváltozatokban. A mennyezetre, vagy a falra szerelhető fel € Segítségével a háttér színe könnyen és a 
legrövidebb idő alatt megváltoztatható € Portrénál, reklám, vagy divatfelvételeknél egyaránt fel lehet őket 
használni. Rövid kivonat a nagy választékból: 


ej 


. Háttérkarton kisebb műtermeknek 135 cm szélességben, 11 méter hosszúságban € analinfestékkel színezett, reflex- 
mentes papírral tökéletes a szín visszaadása € nem fakul ki € 42 színben e /rányár kb. 900 Schilling 

. Háttérkarton 275 cm szélességben, 11 méter hosszúságban € különösen eros, így nagyobb terhelést is elbír € anilin 
festékkel színezett matt felületű reflexmentes papirral tökéletes a színvisszaadás és nem fakul ki 8 42 színben 0 
Irányár kb. 1390 Schilling adólevonás után 1158 Schilling 


he) 


bad 


Háttérkarton : 360 cm szélességben, 10 vagy 30 méter hosszúságban € Különösen erős, így nagy terhelést is elbír e 
Matt felülettel, 5 színben kapható 0 /rányár kb. 2210 Schilling adólevonás után 1842 Schilling. 


Háttérkarton 90x 110 cm méretben € A 42 darab különféle színű szett kisméretű tárgyak felvételére, vagy dekorációra 
e /rányár kb. 3680 Schilling adólevonás után 3067 Schilling 


zni 


kéz 


. Világosból sötét árnyalatba átfutó háttérkarton szintetikus alapanyagával nedvességre kevésbé érzékeny 8 4 méret- 
(IB 

A papír mérete: 199x300cm 6€ 156x108cm 6€ 108x80cm €55X80cm 

Színes felülete: 180x270cm €151x103cm  € 105Xx75cm 6 52x76cm 

Bruttóára: 4240 ATS nYLÜ LÉ 640 ATS 460 ATS 

Nettóára: 3533 ATS 1033 ATS 


További háttérkartonok különböző méretekben: 


6 Egyszínű háttérkartonok szintétikus, strapabíró anyagból 108x 156 cm méretben és 18 színben 9 

E Lakkfólia háttérkartonok : műanyagból készített fényes fólia különleges hatások elérésére € 1.30x1 méteres méret- 
ben, 0,40 mm vastagsággal € 2 lap van egy csomagolásban € irányár kb. 650 Schilling 

e Világosból sötét árnyalatba átfutó zsalugáter-mintás háttérkarton € Strapabíró, lemosható, 108 x 156 cm méretben, 
8 színben e írányára kb. 1620 Schilling, adólevonás után 1350 Schilling 

€ COLORART háttérkaton: színgazdagság mellett grafikus vonaldekorációval is rendelkeznek 8 108x 156 cm méretben 
nagy választékban kapható € /rányár kb. 1620 Schilling, nettó 1350 Schilling 

€ MASTER PAINT háttér: exkluzív, kézzel, vászonra festett háttér 8 féle változatban, 2 méretben € Különösen előnyös 
[S KATA GET 3] 

150x 180 cm méretben. /rányár 3730 Schilling, nettó 3108 Schilling 

240 x 300 cm méretben. [rányár 11 180 Schilling, nettó 9317 Schilling 

6 Gyapjúszerű szövetháttér : puha anyagú matt háttér, nem lép fel kemény árnyék, reflexmentes € Varrható, ragasztha- 
tó, redőkbe rakható, felszögelhető, kárpitozható, lehet rá festeni € Fehér, sötétbarna és világos szürke színben 240 cmx 10 
méteres méretben € 

€ Háttértartó: üvegrost megerősítésű műanyag berendezés 3 db papírtekercses háttérkarton felerősítésére vagy a 
mennyezetre, vagy a falra 8 /rányár kb. 1080 Schilling, adólevonás után 900 Schilling 


A fenti áruk csak rendelésre kaphatók, 2090 előleg lefizetésével! 


dd 
MARIAHILFERSTR. 102. 1070 WIEN Telefon Magyarországról : 00-43-1/93-23-38-16 € FAX: 
93-22-7420 € Magyar nyelvű tanácsadás: Béla Pálffy 


Fotó-szaktanácsadónk, HUN LAJOS, hétfő kivételével áll rendelkezésre 


aaa MNKEN E HILL b 





y 
Új 
PANASONIC tv-készülékei ko- 
Áss is a kitűnő minőségű, meg- 
bízható készülékek közé tartoztak. 
A legújabb fejlesztésű, nagy képernyős té- 
vékkel azonban a cég a legjobbak közé 
került ezen a területen. A szaklapok teszt- 
jeiben több Panasonic típus az első helyen 
szerepel. Az új, többek között a magyar 
piacra szánt készülékekből most kilenc 
típust mutatunk be röviden. A Panasonic 
tv-vevők képcsöveinek árnyékmaszkja in- 
var-acélból készül, amelynek a hőtágulási 
együtthatója nulla körül van, így a maszk 
felmelegedés esetén sem vetemedik, azaz 
nem romlik a képernyőn a színtisztaság. 
A feketeszint kézbentartása eddig nem 
igazán volt tervezési szempont; a Panaso- 
nic most erre is ügyel, ami a sötét árnyala- 
tok átvitelét, valamint a kontrasztot javít- 
ja. A készülékek  video-zajcsökkentő 
áramköröket is tartalmaznak, ugyanak- 
kor az átviteli sáv felső részének kiemelé- 
sével vízszintes irányban megnövelik a 
részletek . visszaadásának finomságát. 
A többnormás készülékekben javított 
NTSC fésűszűrőt használnak. 

Figyelemreméltó a hangvisszaadás terén 
bevezetett újítás. A Dome, illetve Super 
Dome megoldásnak az a lényege, hogy a 
tévédoboz és a képcső által határolt teret 
basszreflex elv alapján működő doboznak 
képezik ki. A reflexnyílást és a hangszórót 
egyaránt a készülékek előlapján helyezik 
el és a számítógépes tervezés biztosítja, 
hogy látványosan megjavul a tv-készülé- 
kek hangvisszaadása. Valóban, eddig ki- 
ábrándító élmény volt zenekari közvetí- 
tést a televízióban nézni. Hogy ezután 
másképp lesz, az a háttérhang (surround 
sound) áramköröknek is köszönhető. 
A , Surround"? felirattal ellátott csatlako- 
zókra további két hangszórót kapcsolva 
megnövelhetjük a térhatást — feltéve ha az 
ábrának megfelelően helyezzük el azokat. 
Ezeknek a hangereje külön állítható. 
A készülékekbe épített 24 W-os sztereó 
teljesítményerősítő még akkor is nagyban 
növeli a hangélményt, ha a tv-kísérőhang 
csak egycsatornás. A távvezérlő segítségé- 
vel a hangot két fokozatban is lehet csök- 
kenteni (felére vagy teljesen kikapcsolni). 

A Panasonic tv-készülékei ezen kívül 
több más csábító vonással bírnak. Ezek ma 
már nálunk is kihasználhatók, mivel lassan 
kiépülnek azok a műsorközlési szolgáltatá- 
sok, amelyeken ezek a funkciók alapulnak. 
A mikroprocesszor-vezérelt teletext egysze- 
rűbbé teszi a teletext kezelését és több új 
funkciót nyit meg (100 oldalas memória, 
oldalléptetés, oldalválasztás, stb.). 
ACATV tuner a speciális kábeltévé-csator- 
nák vételét teszi hozzáférhetővé. 

Ki kell emelni a sokféle csatlakoztatási 
lehetőséget, amit az tud igazán értékelni, 
aki sokféle videokészüléket használ és 
gyakran kénytelen cserélgetni őket, ami 
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Panasonic 





Az új dobozkialakítás lehetővé teszi basszreflex 
hangsugárzó rendszerek kialakítását a készülék két 
oldalán 


Hangsugárzó 
—— doboz /10 liter/ 






f Reflex nyílás az 


12 cm ját KEK 
— mélysugi 








7.5 x 45 cm ovál 
—— magas sugárzó 


.. Tölcsér nyílás 
- az előlapon 


A mély- és a magashangszóró 
elhelyezése 











A surroundhangszórókkal még jobb térhatás érhető el 


körülményes átkábelezéssel jár. A Pana- 
sonic készülékek csatlakozói ezt nagyrészt 
feleslegessé teszik. Van egy Game Position 
kapcsoló, illetve áramkör is, amely a vi- 
deojátékok használatakor az esetleg inga- 
dozó, szabálytalan RF-jelet stabilizálja és 
ezáltal kifogástalan képet kapunk. E rö- 
vid ismertető lezárásaként nézzük a konk- 
rét típusokat! 

A Panasonic TX—33VIEE jelű 84 cm-es 
(33 colos) készülék: Super Dome hang- 
rendszer, teletext, CATV-tuner, és ami a 
legfontosabb: 750 soros vízszintes felbon- 
tás, ami az X-bemeneten beadott kompo- 


(Vv- 
készülékek 


nens jelek kifogástalan megjelenítését biz- 
tosítja. Ezenkívül külön AV ki- és beme- 
neti csatlakozó, 2x12 W hangteljesít- 
mény, , Game Position" kapcsoló, auto- 
matikus időzített kikapcsolás, kétfokoza- 
tú hangnémítás stb. jellemzik. 21 tv- 
norma vételére alkalmas. 

A TX-29VIEE 79 cm-es (29 colos) ké- 
szülék az előbbi csúcskészülék kissé szeré- 
nyebb változata. Lényegében csak a ké- 
pernyő méretében, valamint a vehető tv- 
normák számában különbözik: Ez a gép 
, csak" 12-normás. 

A TX-26TIEE típusú tv-készülék kép- 
mérete 66 cm (26 col), egycsatornás hang- 
rendszere 3 W teljesítményű, de különle- 
ges , XBS", mélyhangsugárzója van. Tele- 
text,  kábeltuner, 700 soros felbontás, 
, Game Position" áramkör, AV menű és 
memóriafunkció jellemzik. Távvezérlője a 
teletext és a képmagnó működtetésére is 
alkalmas. 

A TX-2ITIEE képmérete 54 cm (21 
col), az előző készülékhez képest szeré- 
nyebb hangminőséggel bír, ami részben a 
kisebb  doboztérfogat következménye. 
Egyéb jellemzőiben azzal megegyezik. 

A TC-I4LIEE készüléket 36 cm-es (14 
col) képernyővel készítik, teletext nélkül, 
de CATV tunerrel. A menű és memória 
funkció a képernyőn megjeleníthetők. 





TX-33V1EE 


A TC-AV33EE ugyancsak 33 colos ké- 
szülék, kissé szerényebb kivitelben, mint a 
TX-33VIEE. 84 cm-es képernyőjén az 
éles képről többek között az ART megol- 
dással készülő képcső gondoskodik, 
amelyben az elektronágyúban 1596-kal 
csökkentették az elektronsugár méretét. 
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TX-29V1EE 


Dome hangrendszer, 2 x 10 W teljesítmény 
jellemzik. 17 norma vételére alkalmas. 

Az előzőhöz hasonló, de méretében ki- 
sebb a TC-AV29EE típus. Ez is ART 
elektronágyúval készül, képmérete 72 cm 
(29 col). 2x 7 W teljesítmény és az előbbi- 
hez hasonló tulajdonságok valamint 30 
programhelyes automatikus hangolás jel- 


lemzik. A TC-26B3EE tv-készülék 66 cm- 
es (26 col) és az előbbitől csak annyiban 
különbözik, hogy egycsatornás hangrend- 
szere van. Végül a TC-21B3EE 54 cm-es 


TC-14L1EE 


(21 col) képernyővel bír és ugyancsak 17 
különböző szabványú kép megjelenítésére 
képes — egyébként az előző típussal azo- 
nos. 

( Folytatása következik ) 













Korunk szórakoztató elektronikájának 
egyik velejárója az egyre élesedő kon- 
kurrenciaharc. Mind több gyártó indul 
harcba a vevők meghódításáért, és 
mind szélesebb típusválaszték áll a vá- 
sárlók rendelkezésére. 

Egy-egy műszaki újdonság csak rö- 
vid ideig biztosít piaci előnyöket, mert 
a versenytársak pillanatok alatt felzár- 
kóznak, és igyekeznek túl is tenni az 
ötletet kidolgozó cégen. A nagy ha- 
gyományokkal rendelkező gyártók a 
kimagasló műszaki paraméterek mel- 
lett általában a minőségre és a meg- 
bízhatóságra helyezik a fő súlyt, a fel- 
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törekvő cégek pedig többnyire kedve- 
ző áraikkal próbálnak népszerűségre 
szert tenni. A vezető pozíciók megszer- 
zése, illetve a talpon maradás állandó 
megújulási készséget és nyitottságot 
igényel a tervezőktől. Ahhoz, hogy egy 


cég tartósan helyet biztosítson magá- 
nak az élmezőnyben, időről-időre meg 
kell lepnie a vásárlóközönséget vala- 
milyen műszaki újdonsággal. 

Mindezt azért tartottuk szükséges- 
nek hangsúlyozni, hogy éreztessük ol- 
vasóinkkal, milyen jelentős sikernek te- 
kinthető a szórakoztató elektroniká- 
"ban, hogy a Philips cég az idén két 
területen is korszakalkotó újdonsággal 
tudott jelentkezni. Az egyik ilyen új- 
donság a digitális kompakt kazetta 
(DCC), amely a hangtechnikában for- 
radalmi változásokat idézhet elő, a 
másik pedig a számítógép és a CD- 


technika ötvözése, a  CD-Interaktív 
(CD-) rendszer. Más területeken is 
eredményesebbek voltak az átlagosnál 
a Philips fejlesztőmérnökei, amit jól 
példáz az új turbo drive videomagnó- 
futómű és a hamarosan megjelenő di- 
gitális bemenetű hangdoboz. Mindeze- 
ket az újdonságokat nagyszabású vi- 
deoshow keretében mutatta be a Phi- 
lips Bécsben, az Ausztria Centerben, 
ahol a sajtó és a szakma képviselői 
más új fejlesztési eredményekkel is 
megismerkedhettek. 

A DCC-rendszerről a Videotechnika 
27. számában részletesen beszámol- 
tunk, itt most csak annyit jegyzünk 
meg, hogy annak idején az első kom- 
pakt hangkazetták megjelenése is a 
Philips nevéhez fűződött és világszab- 
vány lett belőle. Könnyen elérheti 
ugyanezt a digitális kompakt kazetta 
is. Egy ilyen sikernek a jelentőségét 
csak fokozza, hogy nem kisebb cég 
van még ebben a témában érdekelve, 
mint a DAT-rendszer kidolgozója, a ja- 
pán Sony. (Ami azt illeti, őszintén örül- 
nénk a Philips sikerének, mert az Eu- 
rópa és Ázsia között folyó konkurren- 
ciaharcban igazán ráférne Európára is 
egy kis , sikerélmény" .) 

A Philips másik világújdonságával, a 
CD-W-vel más a helyzet. Ennek világ- 
szabvánnyá válását a vezető japán 
cégek (pl. a Sony és a Matsushita) is 
támogatják. Úgy tűnik, hogy a Philips 
igazán előrelátó üzletpolitikát folytat, 
hiszen a korábbi stratégiájuk teljes 
mértékben beigazolódni látszik. Az 
Ausztria Centerbeli nagy sikerű video- 
show-nak mindenesetre az egyik leg- 
érdekesebb látványossága volt a kö- 
zelről megtekinthető és ki is próbálha- 
tó CD-I rendszer. 

A CD-I-t a VIDEOTECHNIKÁBAN 
szintén részletesen ismertettük (az is- 
mertető I. része az előző, II. része e 
számban olvasható). 

A Philips Európa körüli termékbemu- 
tató turnéjának első állomásáról, az 
Austria — Centerbeli — videoeshow-ról 
szóló ismertetésünk befejezéseképpen 
egy olyan Philips minikamkordert mu- 
tatunk be, amelyről — műszaki jellem- 
zői alapján úgy tűnik — még sokat fo- 
gunk hallani. 

A VKR 9015 típusjelű 5-VHS-C rend- 
szerű hifi sztereó minikamkorder auto- 
matikus képstabilizálóval ellátott 1u- 
xuskészülék, amely számos digitális 
funkcióval is rendelkezik. A már emlí- 
tett. automatikus képstabilizátor (A. I. 
S.) mellett a , Digital Gain Up" digitális 
erősítő funkció 1 lux-os, különlegesen 
nagy fényérzékenységet biztosít, a 
,High-Speed-Digital-Autofocus" . rend- 
szer a makrotartományban is gyors 
automatikus élességbeállítást tesz le- 
hetővé, a digitális zoom 16-szoros át- 
fogású, a különböző speciális funkciók- 
hoz digitális állókép és strobe-effektusok 
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Jellemző Számérték 

Képelemek száma, pixel 420 000 

K CCD-képátalakító 1197 

A Elektronikus keresőmonitor 273" 

mM Min/max. tényérzékenység, lux 1/100 000 

E Állítható dioptriakiegyenlítő van 

R Automatikus/manuális fehérkiegyenlítés van/van 

A Digitális z0om/motoros zoom tartomány 16 x/8.x 

R Gyójtótávolság-tartomány, mm 6...48 

É Minimális felvételi távolság, mm 3 

S Objektív fényerő F14 

Z Vízszintes felbontás, sor 5420 
AGC/ALC! van/van 
Rendszer S-VHS-C 

M Videofejek száma (video -t audio törlő) 9(44441) 

A Forgó törlőfej van 

§ Vízszintes felbontás, sor 2240 Wi3) 

Óó Jel/zaj viszony (video/audio), dB 543/547 

RA Gyorskeresés előre/hátra Vvan/van 

É S$P/LP van/van 

s Edit funkció van 

é Rec Review/Retake van/van 
Hifi sztero hangfelvétel van 
Fade in/out van 
Nagysebességű zár, s 1/50...1/4000 
Automatikus képstabilizátor (A. I. S.) van 

E Beépített VITC generátor van 

G Assemble/inzert készítés van/nincs 

y Digitális címtároló: Insert/Wipe/Scroll van/van/van 

É Digitális autotracking/manuális beállítás van/van 

B Távwvezérelhető felvételkészítés van 
Tápveszültség/teljesítményfelvel, V/W 6/6,9 
Méretek (magasság x szélesség x mélység), cm 11,8x15.6x20,4 
Tömeg (telep nélkül), kg 078 
Megengedett hőmérséklettartomány, "C 0...40 











(D AGC: Automatikus maradéktény-erősítés, ALC: Automatikus hangkivezérlés (Hifi) 
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A Philips mindössze 780 g tömegű, VKR 9015 típusjelű 
§-VHS-C kamkordere 


használhatók, továbbá digitális címtá- 
roló is segíti a kreatív videózást. Az 
S-VHS rendszer különlegesen éles és 
tiszta felvételek készítését teszi lehetővé, 
több, mint 400-soros vízszintes felbon- 
tással. A másolási és vágási műveleteket 
beépített VITC-generátor segíti. A készü- 
lék tömege még ennyi beépített intelli- 
genciával is csak 780 g (telep nélkül), ami 
szintén nem lebecsülendő teljesítmény. 
A minikamkorder további jellemzőit az 1. 
táblázatban foglaltuk össze. 

Singer György 





PARABOLA antennák! 
MŰHOLD és AM mikró 


Pásztor János 
Sass Bp. Rákosszentmihály. 
Baross U. 122 








é o 57omm 
T o 600mm 
Oo 760mm 
o 830mm 
9 1000 mm 
0 1100 mm 
0 1200 mm 
9 1500 mm 


ók, falitartók, 
Tartozékok, felfogatók, li 
állványok, feszítők, mászóvasak, 
stb. kaphatók és megrendelhetők. 


REFLEKTOR 


za MITSUBISHI 
Videomagnók 


A Mitsubishi cég videomagnóit évek 
óta a jó minőség és a kedvező ár/ 
teljesítmény viszony jellemzi. Az egyre 
újabb és újabb típusú Mitsubishi vi- 
deomagnók műszaki megoldásainak 
javulása hol nagyobb, hol pedig ki- 
sebb lépcsőkben jelentkezett. A na- 
gyobb lépcsőkre jó példa a Twin Di- 
gital Auto Tracking, a kisebbekre pe- 
dig a Swift Servo System. A cég leg- 
újabb készülékcsaládja (E12, E22, 
E32, E52, E82) a fejlődés folyamán 
létrejött számos ilyen műszaki újdon- 
ságot egyesít magában. A készülék- 
család legszerényebb tagja az E12-es 
típus, míg a legtöbb szolgáltatással és 
a legjobb minőségi paraméterekkel 
rendelkező éllovas az E82-es típus. Az 
előzőekben említett Twin Digital 


Auto Tracking a készülékcsalád min- 
degyik tagjába be van építve. Ez a 
szabályozó automatika arról gondos- 
kodik, hogy a Tracking minden sza- 





lagnál automatikusan és permanensen 
azaz optimális tartományban üzemel- 
jen. A szabályozás eredményeképpen 
elmaradnak az olyan szokásos trac- 
king hibák, mint pl. a zavarcsíkok és 
a vibrálások (1. ábra). 

A másik említett minőségjavító új- 


2. ábra 






l. rész 





donság az új Swift Servo System. Ezt 
a rendszert a kisebb javulási lépcsőre 
említettük példaként, azonban a meg- 
állapítás a műszaki megoldásra vo- 
natkozott. A műszaki megoldásban 
bekövetkezett kisebb mértékű javulás 
jelen esetben a képminőség radikális 
javulásával járt együtt. 

Nézzük meg egy kissé konkrétab- 
ban, hogy miről is van szó. Az, hogy 
az új Swift Servo System a korábbi 
10 bites helyett 11 bites mikropro- 
cesszort használ a szabályozáshoz, 
műszaki megoldásként nem tekinthető 
jelentős ugrásnak a fejlődésben. Az 1 
bites többlet azonban a képminőség 
javulása szempontjából mégis sokat 
jelent: jelentősen csökkenti a szalag- 
sebesség ingadozását, ami a kép re- 
megésének csökkenését vonja maga 
után. A javított elektronikus futómű- 
vezérlést kombinálták a szalagfeszítés 
csökkentésével (2. ábra), aminek ered- 
ményeképpen az új Swift Servo Sys- 
tem (SSS) gyorsindítású futóműve 
már 0,3 s alatt képes STOP állapot- 
ból lejátszásra kapcsolni, az átcsévélé- 
si sebesség a hagyományosnak a 100- 
szorosára növekedett, és ebből a 
gyors átcsévélési üzemmódból a rend- 
szer egy másodpercen belül képes le- 
játszásra kapcsolni. 

Ugyancsak mindegyik készüléktípusba 
beépítették az Intelligent Picture Control 
(IPC) automatikát is. Ez az áramkör fo- 
lyamatosan ellenőrzi a videojel minőségét 
és automatikusan, minden kazettánál sza- 
bályozza a lejátszási jelszintet. A szabá- 
lyozás eredményeképpen a gyakran leját- 
szott, rosszabb minőségű szalagokból is a 
maximumot hozza ki a rendszer (3. ábra). 


( Folytatása következik) 
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A tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásáron a FUBA 
cég standján terjesztett kérdőív közel 300 kitöltője 
közül a helyes megfejtők száma: 87. 


A helyes megfejtés: 1) Amsterdam 
2) Audi 
3) ODE-525 


A BNV-n megtartott sorsoláson az alábbiakban fel- 
soroltak nyertek 


fejkonvertert: Kiss László - Szeged 
Nyers Jenőné — Vörs 
Szepessy György - Budapest 
Györgykovács László — 





A VKE 460 és VKE 470 sorozatú házi jel- I Az igényeknek megfelelően, szaba- Budapest 
szétosztók átviteli frekvenciatartornánya don megválasztható, hogy DIN/IEC Gellaljkájoenés Budapost 
47...450 MHz, erősítésük 11 dB, 20 GB, ill. vagy F-csatlakozós készüléket vá- ( autóantennát: Bálint Andrea — Budapest 
27 dB a BK- és a kábeltv-hálózatokban  : sárolunk, Fürstné Nagy Rózsa - 
történő felhasználás esetén. MI A DIN/IEC csatlakozós GZE 920 ki- TS tzá nr aetss ez tőújdi 
Az elektronikát kompakt műanyagház- egyenlítő előtaggal 0 és 12 dB kö- EEG ES tel 
ban helyezték el. zött folyamatosan lehet a jelszintet Haeffler András —- Budapest 
A VKE 460 sorozatú erősítők DIN/IEC változtatni, Holhos József — Vecsés 
csatlakozókkal vannak ellátva, a VKE470 HI A GZE 768 F-csatlakozós kiegyenlí- Keze Bese 
erősítőcsalád tagjai pedig csavaros F- tő előtag csillapítására 5 dB, Kölesériksááa e 
csatlakozókkal készülnek. MH GZE 769 F-csatlakozós kiegyenlítő Kerepestarcsa 
Szükség esetén mindkét erősítőtípus előtag csillapítása 10 dB. Kaposvári Ferdinánd — Szolnok 
számára rendelkezésre állnak az alábbi - KEzoT EE Szabolcs - Edelény 
beállítható, ill. előre beállított (fix) kiegyen- Sketéséstalőia 
lítő előtagok: Ladányi László - Szeged 
MI a VKE 460 sorozatú erősítők számára Fix erősítésű vonali erősítők, Trey jóseé - Sedtk 
-GZE920 . tápegységgel 3100 Ft3-ÁFA Menyhárt László — Budapest 
- GZE 738 (csillapításbeállító előtag) induló áraktól. ie lee csaba a léssés 
HI a VKE 470 sorozatú erősítők számára Beszerezhetők raktárról Hágyből Tibor — Szombathely 
— GZE 768 (fixen beállított 5 dB-es ki- történő szállítással Németh Zoltán - Budapest 
egyenlítő előtag) 2 Pető Gábor - Dunakeszi 
ál íj s Pécsy Péter - Kerepestarcsa 
kieg rontó a ótáaj TEL ME FUBA Magyarországi képviselet Pintér András — Salgótarján 
- GZE 767 (csillapításbeállító előtag) Bp. 1165 Mészáros József u. 17. Esil DJ Budezsat 
állnak rendelkezésre. Telefon: 271-2617 Reicher Ernő — 
Előnyök: Tel-fax: 271-3504 Szegvári Gábor — Budapest 
MI Fokozatos erősítés 11 dB és 27 dB Pax: 271-2402 TágTÁná rés Dlésát 7 
között, Várfoki József - Budapest 
Aendelési szám ezés TEAT NEE ESETE ESET ASE ETET [ZTE SET zta KR 2 ra ART] 
47-450 97450 
LEőeRé e EE aes KE Tt KEST ET SS SSE SENNET EZEEA TSAK att szt  Te e] 
Csillapításbeálító, dB he ÁS Esti [EE [ONE [ES zh [0 
Kiegyenlítésbeállító. GZE 920 kiegyenlítő előtag GZE 768/GZE 769 kiegyenlítő előtag 
típusa (opcionális) (opcionális) 
ZEN 7 
Kimenet (75 £2-os) 1 db DIN/IEC csatlakozó 1 db F-csatlakozó 


Max. kimeneti szint, 
dBuV 
— 60 dB-es KMA mellett 
(DIN 45004 B) 115 115 s tő 115 115 
"— 69 dB-es IMA mellett 
(másodrendű) 95 88 § s Es 
Max. üzemi jelszint az e 
1 R 8-15 szerint, dBuV 
— 12 TV és 24 URH 
csatorna ve kk 68 
— 24 TV és 24 URH 
csatorna 98 98 98 
esetén 
Háló: 








zati feszültség 220 V, 50 Hz 
[eme [63 [88 [69 [ mi [mt [9 Tf mr) 
A Német Szövetségi Posta ZF ZZF 22 ZF 77 ZZF ZZ 
engedélyezési száma 6682 618W 6682 619W 6682 620W 6682 621W 6682 622W 6682 623W 6682 624 
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A videojátékok működése 


A képernyőn megjelenített videojáték 
alapvető feladatai a következők : 


e álló háttérkép megjelenítése (pl. te- 
reptárgyak, pálya stb.); 

€ kezelőszervekkel mozgatható alak- 
zatok (pl. játékos, ütő stb.) megjeleníté- 
$6l; 

€ belső generátorral (pl. véletlenszám 
generátorral) mozgatott alakzatok meg- 
jelenítése; 

€ logikai funkciók megoldása és en- 
nek eredményével vezérlések végrehajtá- 
sa; 

€e a játékprogram tárolása. 


Az elmondottakból jól látszik, hogy 
két feladatcsoportot, ill. feldolgozó egy- 
séget különböztethetünk meg: a logikai 
és vezérlő feladatokat ellátó processzort 
és a videoképet (vagyis az összetett vi- 
deojelet) előállító processzort. A két fel- 
adatcsoport mindig szétválasztható, de 
— különösen az egyszerűbb játékoknál — 
gyakran egyetlen csipen valósítják meg. 
A színes kép előállításánál sokszor alkal- 
maznak külön csipet a szinkódolásra, ez 
legtöbbször egy, a tv-technikában jól be- 
vált áramkör. 


A videojel felépítése 


Az összetett videojel felépítése attól függ, 
hogy milyen szabvány szerint működik a 
monitor. PC-knél a kérdéssel nem foglal- 
kozunk, mert a számítógép hardver rend- 
szere adott, a játék — mint korábban 
mondottuk — csupán egy program. Lé- 
nyegében megjelenítő rendszere sem tér 
el a tv-rendszerektől, de jobb a felbontá- 
sa, így a frekvenciák mások. A továb- 
biakban a tv-rendszerekben működő vi- 
deojátékokon mutatjuk be a működési 
elvet. 

Mint ismeretes, az európai tv-rendsze- 
rekben az összetett videojel a képtartal- 
mat hordozó jelből és az adó és vevő 
szinkronfutását biztosító szinkronjelből 
áll. A. videojáték videojelének ugyan- 
olyannak kell lennie, mint a tv-adások 
jelének, hogy a vevőkészülék venni tudja. 
Az európai tv-szabványok (OIRT vagy 
CCIR) sor- és képszinkron jeleit az 1. 
árán láthatjuk. Jóllehet az olvasó számá- 
ra ez már feltehetően ismert, a további 
tékekkel együtt ábrázolni. A szinkronje- 
lek 3096-ot, a képtartalom 7096-ot tesz ki 
az amplitúdóból. 3596-nál van a fekete 
szint, azaz a zérus világosságjel, a szink- 
ronjelek ez alatt vannak, ezért nem okoz- 
nak a képtartalomban zavart. A szink- 
ronjelek után látható burstjel a színes 
vételhez szükséges. A világosságjel a fe- 
hér szintig folytonosan növelhető, a tv- 


vételtechnikában ez egy analóg villamos - 


VIDEOJÁTÉKOK 


jel. A tv-játékokban viszont éppen az elő- 
állítás technikájából következően digitá- 
lis jel. A régebbi primitív játékokban 
csak L-H logikai szintekkel képeztek a 





képernyőn fekete és fehér pontokat, a 
korszerű kiváló grafikájú játékok 4-8 bi- 
tes A/D konverterrel 16-256 szürke szin- 
tet képesek megkülönböztetni. 


A huszadik század végének technikai fejlődése lehetővé tette a játékot kedvelő embe- 
rek számára, hogy otthonukban ülve is kipróbálhassák ügyességüket, eszüket vagy 
éppena szerencséjüket. A videojátékok legtöbbször régi, ismert játékok elektronikus 
modelljei. 

Amíg a hagyományos játékok , kellékei", azaz segédeszközei változnak (pl. fut- 
ballhozlabda, pálya, kapuk, sakkhoztábla és figurák), addig a videojátékokhoz csak 
egy elektronikus doboz, a képernyő és a beavatkozó elem (pl. joystick, billentyűzet, 
fényceruza stb.) szükséges. 

Az első generációs videojátékok a 60-as évek végén jelentek meg. Ezek a már 
meglévő tv-készülékek képernyőjét használták megjelenítésre. Ezért tv-játékoknak 
is nevezték őket. A mikroprocesszororok alkalmazása lendületet adott a videojáté- 
kok további fejlődésének, amelyek az elmúlt években sok-sok változatban kerültek 
piacra. A videojátékok három nagy csoportja : 

1. a tv-készülékekhez kapcsolható videojátékok ; 

2. a professzionális játékautomaták ; 

3. a számítógépeken futtatható videojátékok. 

Ezek mind azonos elven működnek, de a videorendszerek különbözősége miatt 
egymással nem kompatbilisek. 

A játékautomaták a legdrágább készülékek, erős felépítésűek, mert szünet nélkül 
fokozott igénybevételnek vannak kitéve mind mechanikusan, mind elektronikusan. 
a meghibásodások nagy részét a mechanika törése és kopása teszi ki. Külső megjele- 
nésük figyelemfelkeltő. A kezelőszervek formájátés elrendezését úgy választják meg, 
hogy az a játéknak legjobban megfeleljen. A hangeffektusokat ügyesen konstruált 
hangrendszerek (hangadók, hangfalak) adják, ezek fokozzák a játékélményt. A já- 
tékautomaták része a pénzt kezelő automatika, amely természetszerűleg más video- 
játék-rendszerben nem található meg. 

A számítógépeken futtatható videojátékok lényegében szoftverek. A korszerű mik- 
roszámítógépek kiváló grafikai képességei és a monitorok mind nagyobb felbontó- 
képessége káprázatos képek megjelenítésére nyújtanak lehetőséget. Ugyanakkor 
meglehetősen korlátozott a beavatkozó eszközök használata, és a hangeffektusok is 
szerényebbek. A billentyűzet a játékhoz nem éppen kézre álló, és nem használ neki a 
, fokozottigénybevétel". Egérrel már könnyebb a játék, járulékos adapterrel joystick 
is használható. A hangeffektus a leggyengébb pontja a számítógépes játéknak, a 
beépített , csipogó" nem nyújt megfelelő játékélményt. Szerencsére e gépek lehetősé- 
gei határtalanok, analóg kimenőegységgel hangerősítőre csatlakoztatva a hangef- 
fektusok is felveszik a versenyt a profi készülékekkel. 

A köznapi életben legelterjedtebbek a tv-készülékekhez csatlakoztatható videojá- 
tékok. Bár a színes tv-készülékek felbontása nem éppen csúcsminőségű, de a 
technika mai állásának megfelelően kielégítő. A videojátékok kezdetben primitív 
grafikái ma már megközelítik a tv-rendszerrel elérhető képminőséget. A számítás- 
technika fejlődésével, az egyre bonyolultabb szoftverek és animációs szubrutinok 
használatával a házi használatú videojátékok rövidesen elérik a professzionális 
videojátékok szintjét. 

A beavatkozó eszközök többnyire joystickok, a hanghatásnak a tv-készülékek 
hangminősége szab határt. Meg kell azonban jegyezni, hogy mint a számítógépek- 
nél, itt is lehetőség van a hangrendszer minőségének javítására, akár amatőr 
eszközökkel is. É 

Összefoglalva, a videojátékok mindhárom fajtájának létjogosultsága van. Állan- 
dó kölcsönhatásban fejlődnek és terjednek. Működésük azonos elven alapul, ennek 
megértésében segít a cikk I. része. 
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A világosságjel mellett beszélni kell a 
színinformáció átviteléről is, hiszen már 
a legprimitívebb tv-játékok is színesben 
kerültek piacra. A tv-szakirodalomban a 
világosságjelet Y-nal, a színjelet pedig 
C-vel jelölik. 

A színes képátvitel hagyományos szín- 
átviteli rendszerei a PAL, a SECAM, ill. 
az NTSC. Ezek a szabványok a színes 
televíziózás kezdeti szakaszában szület- 
tek, és alapvető feltétel volt, hogy a régi 
fekete-fehér készülékek vehessék a színes 
adásokat, illetve a színes készülékek is 
vehessék a fekete-fehér adásokat. Ezért a 
szabványok egy kemény kompromisz- 
szum eredményeképpen születtek meg, 
amelynek még ma is viseljük a következ- 
ményeit. Európában csak a PAL és a 
SECAM szabvány használatos. A tv- 
játékok szinte kizárólag PAL szabvány 
szerint működnek, így csak ezzel foglal- 
kozunk. Az első színes televíziós rend- 
szertechnikai szabvány az USA-ban szü- 
letett meg NTSC néven, amely az európai 
rendszerekhez hasonlóan ma is használa- 
tos. Az európai PAL rendszer bizonyos 
mértékig az NTSC rendszer , továbbfej- 
lesztett" változata, annak korlátait kü- 
szöböli ki, természetesen felhasználva a 
megalkotásáig szerzett NTSC tapasztala- 
tokat és figyelembe véve a technika fejlő- 
dését. 

A színes tv-technika alapvető feladata 
az, hogy a színre bontott kép színinfor- 


A színsegédvivő frekvenciájának megvá- 
lasztása alapvető rendszertechnikai kér- 
dés, ugyanis nem szabad zavarnia sem a 
képet, sem a hangot, sőt— a korábbiakban 
leírt ok miatt — a fekete-fehér átvitelt sem. 
Tapasztalati és elméleti vizsgálatok ered- 
ményeképpen kimutatható, hogy a sor- 
frekvencia felének páratlan számú több- 
szöröse nem okoz a képen látható zavart. 
Ez támpont a képvivő frekvenciától való 
távolság meghatározására. Minthogy 
azonban a képdemoduláció során a hang- 
vivő is részt vesz a zavarjelek keltésében, 
erre is alkalmazni kell az előző szabályt. 
PAL-jellel modulált videojel alapsávi 
frekvenciamenetét a 2.a ábrán, a tv-adó 
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által kisugárzott jel spektrumát a 2.b áb- 
rán láthatjuk. A PAL rendszerben a szín- 
segédvivő frekvenciája a következő össze- 
függéssel számítható : 


f.., 7 283,75f, 4 f,/2 — 4,433618 MHz, 


azaz a sorfrekvencia (f,) negyedének 
1135-szöröse, plusz a képfrekvencia (f,) 
fele. Ez utóbbi a képernyőn vonuló pont- 
raszter szabályosságát megtöri és ezzel 
észrevehetetlenné teszi a zavart. A szín- 
segédvivőt a tv-vevőkészülékben vissza 


Una 





Videojel 
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kell állítani a színinformáció dekódolásá- 
hoz. Erre a célra kvarcoszcillátort hasz- 
nálnak, amit az adóból kisugárzott jellel 
fázisban szinkronoznak. A színes tv-játé- 
kokon feltüntetik, hogy , PAL-kvarc" 
rendszerben működnek. 

Ahogy a valóságos tv-rendszerekben a 
videojelet a kép színre bontásával állítják 
elő, a tv-játékokban az egyes digitális 
képpontok színesítésével áll elő a video- 
jel, amelyet a vevőkészülék ugyanúgy je- 
lenít meg a színes elektronsugárcsövön 
(ma már színes folyadékkristályos kijel- 
zőkön is), mint a tv-adások jeleit. 

A színinformáció az adott pont színét 
a három alapszín (piros, kék és zöld) 
megfelelő szabályozásával határozza 
meg. A színsegédvivővel azonban nem 
szükséges mind a három komponenst át- 





vinni, mert a három alapszín összege a 
fehér szín, vagyis az Y világosságjel. 
A gyakorlatban elegendő két kompo- 
nensnek a világosságjelhez viszonyított 
különbségét átvinni. A piros, kék és zöld 
alapszíneket — angolszász elnevezésük 
szerint — R, B, illetve G betűkkel jelöljük. 
Így a színösszetevők rendre R-Y, B-Y, 
illetve G-Y. 

A három színkülönbségi jelből kettőt 
kell átvinni a világosságjel mellett. A gya- 
korlatban az R-Y-ra és az R-B-re esett a 
választás. Ennek oka az emberi szem érzé- 
kenységváltozása a szín (a fény hullám- 
hossza) függvényében. Amíg ugyanis a 
kék szín változását 8994-ban, a pirosét 
pedig 7096-ban tudja szemünk érzékelni, 
addig a zöldre csupán 4194-ban reagál. 
A lehető legnagyobb jel-zaj viszony érde- 
kében a nagyobb dinamikájú kék és piros 
átvitelt részesítjük előnyben a zölddel 
szemben. Ezt a viszonyt nagyon szemléle- 
tesen szokták ábrázolni egy R-Y — B-Y 
koordinátarendszerben. A 3. ábrán lát- 
hatjuk, hogy a sárgászöld-kékeslila színe- 
ket tudjuk legkevésbé szétválasztani. 

A jó jel-zaj viszony elérésére a színkü- 
lönbségi komponenseket súlyozva visz- 
szük át, és az esetleges túlvezérlés meg- 
akadályozására csak mintegy 7596 mély- 
ségben modulálunk. 

A PAL rendszer a NTSC rendszer 
nyomán haladva két színkülönbségi 
komponenssel modulálja a színsegédvi- 
vőt, egy speciális modulációval, az ún. 
kvadratúramodulációval. 

A kvadratúramoduláció az amplitúdó- 
moduláció különleges esete. Az egyetlen 
vivőhullámnak, esetünkben a színsegédvi- 

! vőnek előállítjuk a normál és a 90"-kal 
eltolt fázisú hullámát. A két hullámot, 
mintha két vivőhullám lenne, amplitúdó- 
ban moduláljuk a két színkülönbségi jel- 
lel. A vivőhullámot elnyomjuk és a spekt- 
rum azonos frekvenciatartományában 
előáll a két kétoldalsávos modulált jel. 
A modulátor előnye, hogy a rendelkezésre 
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álló  frekvenciatartományt kétszeresen 
használja ki, mivel a demodulációval 
egyetlen vivőhullámról két színkülönbségi 
jel információját választjuk le. Sajnos a 
módszer nem tökéletes, mert a részlete- 
sebb analízis és a megfigyelések azt mutat- 
ják, hogy az amplitúdómoduláció mellett 
némi szögmoduláció is keletkezik. Ez azt 
jelenti, hogy a világosságjel és a színjel 
nincs tökéletesen elválasztva, egymásra 
hatásuk a további jelfeldolgozás során át- 
viteli (szín stb.) torzulásokat okoz. 
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A kvadratúramodulált színkülönbségi 
jeleket a vevőoldalon demodulálni kell. En- 
nekérdekében elő kell állítani a színsegédvi- 
vőt, amelyet az adóban elnyomtak és 
amelynek fázishelyzete adja a referenciát a 
demodulációhoz. 

Az elnyomott  színsegédvivőt egy 
, burst"-ökben átvitt pilotjellel állítjuk hely- 
re, amelynek frekvenciája megegyezik a 
színsegédvivőével, de nem folyamatos szí- 
nuszjel, mert a szinkronjel-átvitel a kompa- 
tibilitás érdekében nem szünetelhet. A burst 
egy színuszos jelcsomag, 8...11 periódus- 
ideig tart a sorszinkronjel és a hasznos kép- 
tartalom közötti néhány us-os időinterval- 
lumban. A sorszinkronjel mellett elhelyezett 
burst képét az 1. ábrán már bemutattuk. 

A PAL rendszerben a burstjel nem csu- 
pána színsegédvivő visszaállítására szolgál, 
hanem a rendszer lényegét jelentő soron- 
Ennek megfelelően a nem invertált tv-sorok 
előtt a burst fázisszöge 135", az invertáltak 
előtt pedig 225". 

A sorok azonosítására azért van szükség, 
mert a PAL rendszer lényege az, hogy a 
kvadratúramodulátorra menő egyik szín- 
különbségi összetevő fázisát soronként in- 
vertálják. Ezen 180"7-os fázisváltogatás ered- 
ményeképpen a rendszer sokkal kevésbé 
leszérzékeny a színek fázishibájára, mint az 
NTSC rendszerben. A vevőoldali jelutak 
futási ideje, akvadratúramodulátor és min- 
den egyéb fázisérzékeny áramkör ugyanis 
okoz néhány fok fázishibát, amely színelto- 
lódásban jelentkezik. A PAL rendszerben a 
soronként váltott fázisú színátvitel egy 
olyan átlagolást jelent, amelynek eredmé- 
nyeképpen 20...307-os fázishiba sem okoz 
észrevehető színtorzulást. 

Nem célunk e cikk keretében a színes tv- 
készülékek áramköri felépítésével foglal- 
kozni, de a rendszer megértéséhez vázol- 
nunk kell a fontosabb lépéseket. Az átlago- 
lást úgy végezzük el, hogy soronként össze- 
hasonlítjuk a tényleges sor színjelét a meg- 
előző soréval, amelyet egy soridőre késlelte- 
tünk egy művonal segítségével. A minden- 
kori színjel a két jel különbsége (vagy össze- 
ge), amelyet egy speciális szűrő, az ún. fésű- 
szűrő választ le a további felhasználásra. 

A PAL rendszerű színes összetett videojel 
felépítésének ismeretében jobban megért- 
hetjük a tv-szabvány szerint készült videojá- 
tékok működését és rendszertechnikáját. 


A videojel előállítása 


Azelőzőekből megismertük, milyennek kell 
lennie a videojelnek, hogy tv-vevővel megje- 
leníthessük. Mivel minden videojáték a va- 
lóságos életet vagy elképzelt eseményeket 
modellez, ezért a képernyőn álló és mozgó 
alakzatokat kell létrehozni. A szinkronje- 
lekkel, valamint a színsegédvivőt előállító 
burstjellel itt nem foglalkozunk, csupán a 
képinformációt tartalmazó jelekkel. Ezek, 
mint korábban mondottuk, digitális jelek. 
A legegyszerűbb digitális jel az egyszerű 
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fényimpulzus. Ez fekete alapon egy fehér 
folt. A legkisebb ábrázolható fehér foltot a 
tv-rendszer képfelbontása határozza meg. 
Ennek videojele minden sorban fekete szin- 
tű, csupán egyetlen sorban található egy fe- 


hérszint amplitúdójú impulzus. Az impul-" 


zus szélessége a fénypont vízszintes mérete 
(hosszabb impulzus vízszintes vonalat ad a 
képernyőn). Sortávolságnyi (kb. 160 ns-os) 
impulzus pontnak látszik. A viszonyokat (a 
pontot és környezetét) a 4. ábra mutatja. 
Megjegyezzük, hogy a gyakorlatban soha- 
semegyetlen pontot használnak, hanem na- 
gyobb kiterjedésű fényfoltot, mert ez köny- 
nyebben felismerhető. A fényfolt videojele 
néhányegymás utáni sorban, azonos helyen 
megjelenő szélesebb impulzus. 

Ha fényfolt impulzusának vagy impul- 
zussorozatának a helye változatlan a szink- 
ronjelekhez képest, akkor a képernyőn állni 
látjuk. Ilyen módon szokták ábrázolni a vi- 
deojátékokban a tereptárgyakat, pályákat 
stb. Azimpulzusok digitális jeleit tárba tesz- 
szük, amelyet a tv-szinkronizálás szabályai 
szerint olvasunk ki. A képtartalom változ- 
tatásához a tár tartalmát kell változtatni. 
A videojátékokban a tár tartalmának vál- 
toztatására nincs mód (ellentétben a számí- 
tógépekkel, amelyekben a számítási ered- 


természetesen tartalmazhat operatív tá- 
rat, veremmemóriát stb. 


A fénypont mozgatása 


A videojáték fényfoltjainak egy részét a 
játék során mozgatni akarjuk. Elmozdu- 
láskor a videojel impulzusokból álló kép- 
tartalma változatlan, csupán a helye vál- 
tozik meg a kép- és sorszinkronimpulzu- 
sokhoz képest. Vízszintes mozgásnál a 
sorszinkron-impulzushoz viszonyított 
időnövekedés jobbra tolódást eredmé- 
nyez, a csökkenés balra tolódást. Függő- 
leges mozgásnál hasonló a helyzet, de a 
képszinkronimpulzushoz képest kell a 
sort (vagy sorokat) kiválasztani, és lefelé 
mozgáshoz növelni, felfelé mozgáshoz 
pedig csökkenteni a sorszámot. Ha mind 
a sorszinkron, mind a képszinkron- 
impulzushoz képest változtatjuk az im- 
pulzus helyzetét, ferde vonalú mozgást 
kapunk a képernyőn. A viszonyokat az 
5. ábrán mutatjuk be. Az egyszerűség 
kedvéért egy sortávolságnyi fényimpul- 
zus mozgását ábrázoltuk. 

A fénypont pályáját leíró időfüggvény az 
impulzus helyzetét határozza meg a szink- 
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mények átírhatják a tár tartalmát). 
A kérdést úgy oldják meg, hogy a tárba 
előre beírják az összes előforduló képtar- 
talmat (pl. játékmezők váltása, tereptár- 
gyak kilövése stb.), és a vezérlés cím sze- 
rint hívja be mindig a játékhoz éppen 
szükséges képtartalmat. (A tár itt fix me- 
móriát jelent ROM, EPROM vagy mág- 
neses adathordozóról betöltött memó- 
ria). A videojáték processzora ezen felül 





Képszinkron 
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ronimpulzushoz képest. Ha ez azidőtartam 
az idő lineáris függvénye, egyenes vonalú 
mozgást kapunk. Ha görbe vonalú mozgást 
akarunk (pl. a játékos ugrik), akkor a pályát 
megközelítő függvényt elő kell állítani. 
A kezdetleges videojátékokban változtat- 
ható időállandójú monostabil multivibrá- 
torok mozgatták a fénypontot (pl. labdák) 
egyenes vonalú pályán. A korszerű számító- 
gépes videojátékokban a mozgatásokat 
szubrutinok végzik, így tetszőleges pályák 
valósíthatók meg. A fénypontok lehetséges 
helyeitazazidőraszter határozza meg, ame- 
lyet a processzort időzítő órajel-generátor 
állít elő. Így tisztán digitálisan, számlálók- 
kal határozzák meg a fénypont helyét a 
szinkronimpulzusokhoz képest. 


A fénypontot háromféleképpen lehet moz- 
gatni: 

€ kézi beavatkozással közvetlenül vagy 
közvetve; 

€ belső véletlenszám- generátorral; 

€ kézi vezérlésű belső szubrutinnal. 


Az első kettő a hagyományos videojátékok 
mozgató mechanizmusa, a harmadik a kor- 
szerű számítógépes rendszereké. 

A fénypontokkal kialakított játékelemek 
(labda, ütő, autó, repülő stb.) helyzetét a já- 
tékos beavatkozó eszközökkel tudja beállí- 
tani. Kezdetben analóg beavatkozó eszkö- 
zöket használtak, legtöbbször potenciomé- 
tereket. Ezek monostabil multivibrátorok 
időzítőelemei voltak, amelyek közvetlenül 
meghatározták a fénypontok helyzetét a 
képernyőn. A mozgatás a potenciométer 
forgatásával történt. Az egyidejű vízszintes 
és függőleges mozgatáshoz két potenciomé- 
terre volt szükség, amelyeket különleges 
mechanika működtetett. A játékos ugyanis 
csak úgy tudta érzékelni a képernyőn a já- 
tékelem mozgását, ha a beavatkozó eszköz- 
zelazonosirányú elmozdulást végzett. Ilyen 
beavatkozó eszközöket főként az első egye- 
di kialakítású videojátékokhoz használtak. 

" Később kifejlesztettek egy olyan beavatko- 
Zó eszközt (joystick), amelyet mind az uni- 
verzális játékokhoz, mind a számítógépes 
játékokhoz lehetett használni. Ez kapcsoló 
rendszerű vezérlőeszköz, amely csak digitá- 
lis parancsokat, vezérlőjeleket képes kiadni, 
analóg jelet nem. Az ilyen videojátékokban 
a játékelem mozgatását belső generátorral 
működtetett számláló végzi. A játékelem 
helyzetét a számláló kimenőértékének meg- 
felelő raszterpont határozza meg. A játék- 
elem raszterpontról raszterpontra való ug- 
rálását a játékos mozgásnak látja. A joy- 
stickkel tehát csak közvetve határozzuk 
meg a fénypont (játékelem) helyzetét, a bel- 
ső generátor (a számlálót működtető órajel) 
vezérlésével. Ennek a mozgatási módszer- 
nek számos előnye és hátránya van. 

Előnyként jelentkezik, hogy a beavatko- 
zó eszköz egyszerűbb, olcsóbb és nagyobb 
élettartamú. Az egyszerű mozgatáson kívül 
a játékelem forgatása, döntése stb. (pl. tank 
megfordítása, repülőgép döntése) is megva- 
lósítható vele, sőt a konzol segítségével 
egyéb vezérlő funkciókra (pl. tűzgomb) is 
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alkalmassá tehető. Nem utolsó szempont, 
hogy a legtöbb játékhoz használható, így a 
játékos a megszokott markolattal élvezheti 
a kung-fu csapásoktól kezdve az űrháború- 
ig az összes játékot. Hátrányként kell azon- 
ban megemlíteni, hogy a játékelem mozgási 
sebességét a belső generátor határozza meg, 
így lényegesen lassúbb, mint a közvetlen 
(potenciométeres) beavatkozás. A mozgási 
irányok száma is elmarad az analóg megol- 
dás , végtelen" finomságától, mindössze 8 
irányra csökken (4 fő irány, és 4 ferde irány 
a 45"-os egyenesek mentén). Ezt a hátrányt 
ritkánérzi a játékos, mert a játékprogramok 
alegtöbb esetben csak egy vagy két fő irányt 
engedélyeznek a játékelem mozgatására. 
Ugyanakkor a komolyabb játékoknál (pl. 
repülésszimuláció), ahol nagyon finom be- 
avatkozás szükséges, újra potenciométeres 
beavatkozó eszközöket, ún. analóg joy- 
stickeket használnak. Ez viszont nem jelent 
visszalépést a korszerű technológiából, hi- 
szenezek a potenciométerek A/D átalakító- 
kat hajtanak meg. 

A potenciométeres beavatkozó eszkö- 
zökkelműködtetett játék 8 bites esetben 256 
raszterpont közvetlen elérését teszi lehető- 
vé. A felbontás további növelése csupán ár- 
kérdés. 

Az eddigiekben csak a kézi beavatkozó 
eszközökkel kiváltott mozgatásról beszél- 
tünk. A videojátékok azonban gyakran al- 
kalmaznak a játéktérben megjelenő mozgó 
játékelemeket, amelyek a játékost zavarják 
a játék menetében. Ilyenek pl. az űrhajót tá- 
madó űrlények, az ellenséges bombázók 
vagy a vándor útját keresztező szakadék. 
Deasportjátékokbanis (ha nem két játékos 
küzd egymással) szükséges egy belső moz- 
gatóerő, amely az ellenfelet helyettesíti, el- 
lencsapásokat, labdapasszokat képez. Ezt a 
játékelem-mozgatást belső generátor bizto- 
sítja, amelynek alapját szinte kivétel nélkül 
valamilyen véletlenszám-generátor adja. 
A belső generátornak természetesen számos 
egyéb logikai funkciót is végre kell hajtania 
(pl. a játékszabályok betartása, labdavissza- 
pattanási szög előjelváltása stb.). A műkö- 
dés a kézi vezérléstől semmiben sem külön- 
bözik, a fénypontokból összeállított játék- 
elem helyét a szinkronimpulzusokhoz ké- 
pest kell sorról sorra, illetve képről képre 
változtatni meghatározott lépésekben (pl. 
raszterpontok szerint). A játékelem fogal- 
mát kissé rugalmasan kell kezelni, mert sok 
videojátéknál előfordul, hogy a szó szoros 
értelmében vett játékelem áll, míg a terep- 
tárgyak mozognak. Így képezik le pl. egyes 
videojátékok az autóversenyt. Ilyenkor a 
sok-sok képpontot tartalmazó terepet kell 
mozgatni. 

A játékelem mozgatásának legfejlettebb 
módja az, hogya kézi vezérlés csak egy szub- 
rutin hívását és futtatását váltja ki, a fény- 
póntokból kialakított játékelem raszter- 
pontok szerinti elhelyezkedését és mozgatá- 
sát a program végzi. Ez természetesen csak 
a fejlett számítógépes videojátékoknál le- 
hetséges. Szakmai nyelven animációnak ne- 
vezzük, amikor a játékelem lehetséges moz- 


gási helyzeteit (pl. futó alak kar- és lábmoz- 
gási helyzeteit) előre elkészítve tárba írjuk, 
és a tár tartalmát program szerint kiolvasva 
mintegy , életre keltjük" a figurát. Az összes 
lehetséges mozgási helyzetben benne van- 
nak a különböző irányú mozgások is, így a 
kézi vezérlőparanccsal a megadott irányú 
mozgást irányító programszegmens hívha- 
tó. A korszerű videojátékok minősége azon 
is lemérhető, hogy milyen felbontású grafi- 
kával, mennyire élethű animációval model- 
lez egy eseményt. Itt döntő szerepe van a 
tárkapacitásnak és a processzor sebességé- 
nek. Ebből a szempontból utolérhetetlenek 
a nagyobb számítógépek, a PC-k, de grafi- 
kájuk maradéktalanul csak a géphez tarto- 
zó VGA színes monitorral élvezhető. Kizá- 
rólag játék céljára ezek a gépek túlságosan 
drágák. Hasonló felbontást és animációt 
biztosítanak viszont a videojáték-automa- 
ták, amelyeketilyen szempontból gondosan 
terveznek. 


Események 


Vizsgáljuk meg, hogyan valósulnak meg a 
játék eseményei és milyen vezérléseket vál- 
tanak ki. Azeseményeket ütközések váltják 
ki. Ha két fénypont, amelyikből legalább az 
egyik mozgásban van, a képernyő egy pont- 
ján fedésbe kerül, esemény jöhet létre. Azért 
csak jöhet, mert ez nem feltétel nélküli kö- 
vetkezmény, csak akkor következik be, ha a 
játékprogram ezt írja elő. Sok esetben 
ugyanis a játékszabályhoz hozzátartozik, 
hogy fel kell ismerni az ütköző alakzatot, és 
ennek eredményétől függ az esemény bekö- 
vetkezése. A fényimpulzusok fedését egy- 
szer ÉS feltétel teljesülésével lehet detektál- 
ni. Ha ez fennáll, és a megfelelő engedélyező 
jel az ütközést érvényesíti, az eredmény ve- 
zérlést vált ki. A vezérlések többfélék lehet- 
nek, de néhány, a gyakorlatban előforduló 
főbb esetet ismertetünk. 


Irányváltoztatás 


A mozgó képelem tovább mozog, de moz- 
gásirányát valamely szabály szerint megvál- 
toztatja (pl. labda lepattan az ütőről vagy a 
pálya széléről, autó ütközik a másikkal vagy 
az út szélével stb.). 


Játéktérváltás 


A mozgó képelem a kép szélét elérve (szink- 
ron impulzusok) új játéktér grafikáját hívja 
elő a tárból, mintegy kiszélesítve ezzel a já- 
tékteret. A képelem az eredeti irányban to- 
vább mozog. 


Találat 

A mozgó képelem megáll és olyan vezérlést 
vált ki, amely minden addigi mozgást meg- 
szüntet, valamint egy eseményszámlálót 
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léptet. Gyakran egy szubrutint is elindít, 
amely a találat következményét jeleníti 
meg a képernyőn (gól, lövedék becsapódá- 
sa, ütéstalálat, a figura , életvesztése" stb.). 


Negatív ütközés 


Negatív ütközésről akkor beszélünk, ha a 
mozgó képelem egy, a képmezőn kijelölt 
helyre érkezik, ahol nincs tereptárgy. Az ÉS 
feltétel ilyenkor a tárban lévő virtuális fény- 
ponttal való fiktív ütközéssel teljesül (ilyen 
eset áll elő, ha a haladó figura verembe esik). 

Az ütközések során bekövetkezett esemé- 
nyek korszerű videojátékokban igen szerte- 
ágazóak. Maga az eredményszámlálás is 
többlépcsős lehet, több részeredmény járul- 
hat hozzá a végeredmény kialakításához, a 
jutalmak (bonusok) odaítéléséhez stb. Ez azt 
jelenti, hogy a kiértékelő logika nem egysze- 
rű, néhány kapus huzalozott hálózat, hanem 
sokszor több memóriát is igénylő kapcsolás. 
Mivel azonban a korszerű videojátékok fel- 
tétlenül tartalmaznak mikroprocesszort, így 
nem jelent különösebb gondot a részeredmé- 
nyek numerikus összehasonlítása sem. 


Hanghatások 


A videojátékok a hatás fokozására hangki- 
menettel is rendelkeznek. A kezdetleges játé- 
kok két-háromféle hangimpulzust generál- 
tak a jó és rossz ütközések, valamint a talála- 
tok jelzésére. Az egyszerűbb változat szerint 
a hangadó egy törpe hangszóró, vagy piezo- 
elektromos csipogó, amelyet a játék dobozá- 
ba építenek be. Ez nem több a számítógé- 
pekben : használt hangadó szerkezeteknél, 
amelyeknek hasonló jelzési feladataik van- 
nak. Komolyabb játékprogramok hangha- 
tásait ilyen hangvisszaadó szerkezetekkel le- 
játszani nem célszerű, mert az a játék élveze- 
téből sokat levon. 

Már az első, néhány hangot kibocsátó 
játékoknál is alkalmaztak olyan moduláto- 
rokat, amelyek a tévékészülék hangvevő és 
visszaadó tulajdonságát felhasználja. Az 
újabb, számítógép alapú játékok viszont 
már csak ilyen változatban készülnek. 

A.hanghatások fokozására igényesebb ké- 
szülékekenkülön hangfrekvenciás kimenetis 
van, amellyel erősítőre csatlakozhatunk. 

A videojátékok főbb hangeffektusai a kö- 
vetkezők : 


€ egyszerű hangjelzés, 
e dallam, 
e beszéd. 


Az egyszerű hangjelzés egy hangimpulzus, 
vagy rövid hangimpulzuscsomag. A hang- 
frekvenciás jel lehet színuszos, de többnyire 
felharmonikusdús négyszöghullám. A szá- 
mítógép alapú videojátékok természetes ve- 
lejárója a lényegesen nagyobb tárkapacitás, 
így nem jelent gondot néhány dallam rögzí- 
tése a memóriában, amelyből a kiértékelő 
logika a megfelelőt hívja be. Hifi erősítőn 
keresztül — különösen a PC-s játékok hasz- 
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nálatakor — különleges élményben részesül 
a játékos. Egyes videojátékok kedvelt szól- 
gáltatása, hogy szintetizált emberi hangon 
szólalnak meg. A megszokottnál nagyobb 
élmény ugyanis, amikor a teniszmérkőzés 
megítélt pontjait nemcsak az eredményjelző 
tábla mutatja, hanem a bíró , kellemes gép- 
hangján" közli is. (Igaz, hogy többnyire an- 
gol nyelven, de ez még nyelvleckének is fél- 
fogható.) 


Használati útmutató 


A használati útmutató lényeges része a ví- 
deojátéknak. Ez magában foglalja a szabá- 
lyok rögzítését (HELP), a játékalternatívák 
megválasztását (SELECT GAME) és eset- 
leg a bemutató játékot (DEMO). A bonyo- 
lultabb videojátékoknál ugyanis meglehe- 
tősen sok szabály van. Ezek leírására ki- 
sebb füzet lenne szükséges, ami egyrészt 
növeli a játék árát (nyomdaköltség, papír, 
kötés stb.), másrészt a számítástechniká- 
ban amúgy is majdnem minden program 
használ HELP funkciót. Mivel a videojáté- 
kok lényegében a szoftvertermékek egy 
speciális fajtáját jelentik, így mintegy , örö- 
költék" ezt a magyarázó programrészt. 
A HELP funkció egyetlen hátránya, hogy 
legtöbb esetben némi angol tudás szükséges 
hozzá. Természetesen léteznek magyar 
nyelvű programok is, de a külföldi eredetű 
programok , szinkronizálása" a videojáté- 
koknál nem megoldott, különös tekintettel 
a fix programos készülékekre, ahol a szoft- 
ver a hardver szerves része (a PROM 
átírhatatlan). A használati útmutató a 
szabályok rögzítésén kívül a játékalter- 
natívákat is tartalmazza. A legtöbb vide- 
ojátéknál ugyanis a játékosok számát, a 
nehézségi fokot, a vezérlési módokat stb. 
előre be kell állítani. Az ún. menüt kiírja 
a program a képernyőre, és a játékos 
választ. Sok videojáték programja a játék 
bemutatására DEMO programot is tar- 
talmaz. Ez általában, ha indítóparancsot 
nem adunk, néhány másodperc múlva 
megindul. A SELECT, START stb. indí- 
tóparancsokkal a vezérelhető játék kez- 
dődik el. A DEMO programban a játé- 
kost véletlenszám-generátor helyettesíti. 
DEMO programok mindig vannak a já- 
téktermekben elhelyezett professzionális 
játékautomatákban, mert ezzel akarják a 
potenciális , fizető" játékosokat játékra 
ösztönözni. 

A használati útmutató programok ter- 
mészetesen látványos grafikákat és járu- 
lékos hanghatásokat is előállítanak. 


A megjelenítő vezérlése 


A megjelenítő vezérlése általában három 
módon történhet: 


€ tv-képernyőn, 
€ speciális monitoron, 
€ számítógép-monitoron. 


A közfogyasztási cikként kapható, házi 
használatú videojáték a lakásban meglévő 
tv-készülékre épít, így az ilyenfajta játékok 
PAL összetett videojelet használnak. Hogy 
a játékot az átlagos tv-néző a lehető legegy- 
szerűbben használhassa, a videojátékba 
modulátort építenek be, amelynek kimene- 
tét a tv-antennabemenetére lehet kábellel 
csatlakoztatni. A használatos hullámsáv a 
tv VHF, vagy UHF hullámtartománya. 
Ennek a módszernek van néhány hátránya. 

A minden igényt kielégítő modulátor bo- 
nyolult és drága. Ezért többnyire ésszerű 
műszaki kompromisszumot kötni. Ha nem 
kvarcoszcillátorral állítják elő a vivőfrek- 
venciát, a frekvenciastabilitás rossz lesz. 
Ezt a hibát azonban a tv-készülék AFC 
áramköre ki tudja javítani. Nagyon lénye- 
ges a rádiózavarvédelmi hatóságok által 
előírt sugárzási normák betartása. Ezt gon- 
dos árnyékolással és a rádiófrekvenciás jel 
kis szinten tartásával érhetjük el. 

A modulátorok kényes pontja a színmo- 
duláció és a hangmoduláció. A tv-adóban 
ugyanis a kisugárzott tv-jel speciális spekt- 
rumú (csonka oldalsávos amplitúdómodu- 
lált képvivő, ezen belül kvadratúramodu- 
lált színsegédvivő és frekvenciamodulált 
hangvivő). Ennek vételére van beállítva a 
tv-vevő. A spektrum nem tökéletes betartá- 
sa színeltolódási hibát, illetve berregő, torz 
hangot jelent. Sajnos a videojátékok ki- 
sebb-nagyobb mértékben rendelkeznek is 
ezekkel a hibákkal. Főként a videomagnók 
jobb képátvitele miatt az újabb tv-vevőké- 
szülékeken átkapcsolható videojel-beme- 
net is van, ezért a videojáték-gyártók is 
kivezetik a készülékből az összetett videoje- 
let. Ezt az átviteli csatornát használva a 
kép- és hangminőség nagyságrendekkel ja- 
vul. 

Ha nem kell alkalmazkodni a tv-rend- 
szerhez, illetve a tv-képernyőhöz, akkor 
sokkal egyszerűbb speciális monitort alkal- 
mazhatunk. Ez a professzionális videojá- 
ték-automaták esete. Egyetlen készüléken 
belül ugyanis nincs szükség az összetett 
videojel előállítására, hiszen a képernyő há- 
rom elektronágyúja közvetlenül vezérelhe- 
tő az R-G-B színjelekkel. Bár az §-VHS 
videomagnók terjedésével megjelentek a 
komponens bemenetű tv-vevők is, a video- 
játékok R—-G-B kimenetének kialakítása 
még várat magára, de valószínűleg nem 
sokáig. A harmadik fajta megjelenítő a szá- 
mítógép-monitor. Ez azonban számítógép- 
hardvernek tekinthető, és e cikk keretében 
nem foglalkozunk vele. Érdekesség kedvé- 
ért meg kell említeni azokat a szinkronáta- 
lakító rendszereket, amelyek a tv-rendszer- 
től eltérő szinkronozású képernyő-infor- 
mációt tv-rendszerűvé alakítják, így közön- 
séges tv-vevővel a kép megjeleníthető. Ezt 
főként oktatási célra lehet használni, hogy 
a számítógép információit egy meglévő vi- 
deolánc megjeleníthesse. Az ilyen rendszer- 
nek PC-n futtatott játékprogramok megje- 
lenítésében kis jelentősége van. 


( Folytatása következik ) 
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lyet illetően 

A mérőjelek sugárzását azután rövidesen video- és film- 
felvételek követték, amelyek elsősorban az ebben a kísérlet- 
ben részt vevő Magyar Műsorszóró Vállalatot, a Conus 
Communications nevű Egyesült Államokbeli távközlési vál- 
lalatot, a News Network független hírügynökséget és az 
Eutelsat szervezet tevékenységét mutatták be. Mindezek 
után az elmúlt évtizedek hazai filmtermésének válogatott 
alkotásai voltak láthatók, így a nap 24 órájában magyar 
televíziós adás érkezett az égből. 

A hír gyorsan terjedt. Néhány napon belül Magyaror- 
szágról és külföldről is sokan jelezték a vételt. Ennek alap- 
ján úgy tűnik (bár ezt eddig is sejtettük), hogy ezen a mó- 
don jól el lehet érni a Kárpát-medencét és szűkebb-tágabb 
környezetét. 

Azt, hogy végül is mi ennek az 1 hónapig tartó adáskí- 
sérletnek az eredménye, majd a mérések kiértékelése után 
lehet egyértelműen eldönteni. (Erről egy másik cikkben számo- 
lunk majd be.) Már most is érdemes azonban az eddigi tapaszta- 
latok alapján kissé elgondolkodni azon, hogy ebben a megvalósí- 
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tásban pillanatnyilag mi a realitás, és mi 
tartozik a vágyálmok birodalmába, A mi 
holdunk lesz-e az Eutelsat II-F3? 


Miért nem az Astra? 


A résztvevők szerint azért nem a jelenlegi 
Astra műholdak egyikét választották eh- 
hez az adáskísérlethez, mivel azok nem a magyar tv-műsorok- 
kal elérni kívánt területeket célozzák meg. Sugárzási zónájuk- 
ban fél méternél alig nagyobb parabolatükrökkel kiváló vételt 
nyújtanak, a sugárzási peremterületeken azonban az antenna- 
átmérőt már jelentősen növelni kell. 

Hazai példa szerint, míg a nyugati határszélen egy 80-90 
cm-es tükör átlagos zajtényezőjű fejkonverterrel megteszi, ad- 
dig az ország keletibb részeiben még az 1,5 m-es antenna és az 
1 dB alatti LNB-k sem biztosítanak valamennyi műsornál zaj- 
mentes vételt. A tőlünk keletebbre eső területeken a helyzet még 
kedvezőtlenebb, Kárpátalján pl. 2 m körül kezdődik egy vala- 
mire való parabolaantenna (az Astra-vételhez!). 

Ez természetesen mind igaz, azonban az Astra 52 dBW max. 
EIRP-je a legnagyobb a Medium Power műholdak között. 
Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a szomszédos Ausztria 
német nyelvterületnek számít, amelynek még a legnyugatibb 
részein sem szabad vételi problémáknak mutatkozni. Innen 
viszont hazánk legtávolabbi pontjai sincsenek néhány száz kilo- 
méternél távolabb és a műhold-adóantennák iránykarakterisz- 
tikáinak szélei sem túlságosan meredekek. (A szerkesztő meg- 
jegyzése: Sajnos éppen a volt , nyugati blokktól" keletre eső 
területeken, köztük hazánk területén a legmeredekebb a teljesít- 
mény esése nyugat-keleti irányban. ) 

Mindezzel szemben áll viszont, hogy az Eutelsat a későbbi jó 
üzlet reményében a kísérletben szereplő transzpondereit ingyen 
bocsátotta rendelkezésre, ami ha nem is műszaki szempont, de 
igen lényeges. A műszaki indok az volt, hogy az Eutelsat II-F3 
fő sugárzási zónájába lényegében beleesnek a magyar műsorok- 
kal elérni kívánt területek, így a feladat megoldásához ideális- 
nak látszik. Igaz, hogy teljesítménye nem túlságosan nagy, a 
sugárzási zónája viszont széles, amelyen belül egyenletes a vételi 
térerősség eloszlása, és a peremterületeken sem csökken nagyon 
meredeken. 


A kísérlet 


A március és április hó egy részében végrehajtott kísérlet során 
először a 11554 410 MHz frekvenciát használták vízszintes, 


Az Eutelsat emblémája a képernyőn 


EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS 
SATELLITE ORGANIZATION 
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A magyar műholdas adás keretében közvetített ábrák 


majd a 11658,160 MHz-et függőleges polarizációval. A jeleket 
egy fix telepítésű és egy hordozható földi állomásról lőtték fel 
a műholdra, a 14 GHz-es Ku-sávban. 

A fix telepítésű földi állomás 4,5 m-es Scientific Atalanta 
típusú, 54,3 dB nyereségű parabolaantennával működött, amely- 
lyel 78 dBW EIRP-t lehetett elérni, 300 W kimenő teljesítmény 
mellett. A hordozható kivitelezésű földi állomás ettől csak az 1,8 
m-es Electrospace típusú antennájának kisebb, 50,1 dB-es nyere- 
ségével maradt el, amivel 70,1 dBW EIRP-t produkált. 

A fő sugárzási irányban, amelybe Magyarország is beleesik, 
és tőlünk nyugatra a vételi tapasztalatok kedvezőek voltak. 
A késő délutáni, az esti és éjszakai órákban 1 m-nél nagyobb 





tükörátmérővel és 1,2 dB-esnél nem nagyobb zajtényezőjű fej- 
konverterrel zajmentes képet lehetett elérni. A hajnali, reggeli 
és délelőtti napszakban a teljesítménysűrűség csökkent, ami a 
képen megjelenő FM zajban mutatkozott meg. 

A tőlünk északi irányban lévő területekről hasonló tapaszta- 
latokról számoltak be, a fő sugárzási zónától nyugatra és délre 
eső részeken viszont a vételhez már nagy átmérőjű antennák 
kellenek. Eszak-Irországban pl. 1,8 m-es antennával és 0,9 dB 
zajtényezőjű fejkonverterrel, míg Egyiptomban 3 m-es antenná- 
val értek el eredményeket. Azt, hogy pontosan milyeneket, ma 
még nem tudjuk, de kíváncsian várjuk a további beszámolókat. 

ak 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 


990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 








M MAR I 
Ba. XII., Istenhegyi út [29- 33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 





Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon: 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 ! 





Bp, 1080 Disszhy Sági; 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 





RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő-péntek : 918 
Telefon: 138-2719, 138-2735 








MultiChannel Kft. 
Bp. XIII., Hegedűs Gy. u. 36. 
Telefon: 129-6472 


fű ál 
Hirs 1n— 


Híradástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 





Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 











ELEK ÚT 

Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer Strale 162. 
Tel. : (00 43 1) 892—37—10 


2092 Budakeszi, Rózsa u. 20. 
Tel./fax: (36-1) 176-6344 








ERFI Elektronikai Fej Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25-29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 








H-SAT B stechnikai Kft. 
Műholdvevő Herendézészk Boltja 

Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 

Nyitva : hétfő—pétek 10-18. 





1205 Budapest, 

Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 812 

Antennarendszer építőelemek 

gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


SATSYSTEM Kisáruház 

1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 








ALI le X( 

6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 

Nyitva tartás: H-P 9-18, Sz.9-12 








Budát IX. D Drégely ú. 3. 
Telefon: 134-3513 
Tx. : 22-38-02, Fax. 22-16-386 








Ipari Techno 
be. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


/DOTECUNIK 


Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax: 122-4156 


etronic GmbH 
8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax : 00 49 89 538 9473 








FUBA 

Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 Tel--fax: 271-3504 
Fax: 271-2402 





K. IN. 
Magyarországi Képviselet 
RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 


Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel.: 176-3036, Fax: 180-4828 





Antennaszaküzlet 
Bp. 1165 Veres péter u. 91. 
Tel.: 183-7301, 06-601-0898 





CA ág 
Székesfehérvár, . Ülmulás út 63-65. 
Tel. : 22-27-712, Fax: 22-16-386 











Egy és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./Fax: 149-7818 












Molnár El nikai KFt. 
9300 Csorna, Árpád u. 10. 
Telefon: 60-70707 

Bolt: Csorna, Soproni u. 79. 











Ig 
Kábeltelevízió Hásksaá) 
1116 Bp., Temesvár u. 
Tel. : 186-9522/309, Tiz: 166-4832 














1035 Bp., Szentendrei út 19. 
Tel.: 180-5261, tel. /Fax: 180-5304 
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A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BTE 204 B típusú 
AM-MIKRÓ VEVŐRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE — magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 


TANOAKEZA a SETEZEÉE TK 


A készülék részletes ismertetése a 92/3. számunkban található ! 


A berendezés £ 0,6 m, 2 0,76 m, 2 0,83 m, 209 m, 2 1,1 m, 
DÓ 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 
e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára" Z 0,83 m-es antennával: 29 000 Ft ÁFÁ-val 


FORGALMAZZA: 


TRONI § 
nt teladók arjuk! Fene MLS 
viszo ís vá Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig 


zését i Telefon/FAX: 168-2269 


. kez 
jelent H-SAT BP Kft. 
Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-18-ig 
" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 167-0994 
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Képkockák a közvetített műsorokból 


Mindebből olyan következtetéseket lehet levonni, hogy az 
Eutelsat II-F3 fősugárzási zónája valóban meglehetősen széles 
és észak felé elnyújtott. A műsorral elérni kívánt területekhez 
tehát valóban illeszkedik, bár a tőlünk keletre eső kb. 1000 
km-es zónából pillanatnyilag még nem állnak rendelkezésre 
megbízható adatok. (Az Eutelsat műholdak tipikus besugárzási 
görbéit 92/5. számunkban közöltük — A szerkesztő) 

Nem túlságosan biztató viszont a teljesítménysűrűség értéke. 
Pl. még Budapesten is 1 m-nél nagyobb antenna kell a jó 
vételhez. Sajnos tartalékkal ekkora antenna sem rendelkezik, 
így a napszaktól függő térerősség-ingadozást nem egyenlíti ki. 

Azseméppenörvendetes, hogy az adással megcélzott területeken 
létező nagyszámú Astra-vevőt nem lehet használni. Műszakilag 
ezek szinte mind közvetlenül alkalmasak ugyan az Eutelsat II-F3 





vételére, azonban a 3,2" pozíciókülönbséget 
a szokásos antennák a - 1" nyalábolási 
szöggel már nem képesek áthidalni. 

Az pedig nagyon valószínű, hogy 
egyetlen Astra-vevő tulajdonosa sem áll 
át végleg az Eutelsat II-F3 vételére, ame- 
lyen csak a reménybeli magyar műsor 
volt található kódolatlanul. Az Astra 
műholdak jelenleg kódolatlan 17 műso- 
rával szemben nem veheti fel a versenyt. 

Ha a későbbiekben mégis az Eutelsat 
II-F3 műholdról valósul meg a magyar 
adás, az a forgatható antennával rendelke- 
ző kis számú szerencsés műholdvevő-tulaj- 
donoson kívül valószínűleg csak a kábel-tv 
hálózatok előfizetőihöz jut majd el. Ez utóbbi esetben egy további 
műholdas csatorna létesítésének költségei jelentősen megoszlanak, 
ugyanakkor ez nem korlátozza a már meglevő műsorok továbbítá- 
sát. ( A szerkesztő megjegyzése : Amennyiben tényleg lesz rendszeres 
magyar műholdas adás — akár az Eutelsat akár más műholdról— nyil- 
ván sok egyedi vevőtulajdonos választja majd a második fix antenna 
felszerelését, ami még mindig olcsóbb, mint egy forgatható szet. ) 

Felmerült kétségeink ellenére gratulálunk a magyar műhol- 
das adási és vételi kísérlet szervezőinek. Tettükkel jelentősen 
hozzájárultak a hazai műszaki kultúra fejlesztéséhez, amivel 
nagymértékben elősegítik felzárkózásunkat Európához. A kí- 
sérlet konkrét mérési eredményeiről a későbbiekben megpróbá- 
lunk részletesen beszámolni. 

Gyurkovics Attila 





HKATHH EIT 





EXR 41 és EXR 42 mmmezén re 


mátrixkapcsolók HATNEEIN 
Fi EXR 41 G680 

Antennen . Electron IC A mátrixkapcsolókkal egyszerű és igen kedvező áru közös műholdvevő agosan B: b406 

rendszerek építhetők 4-8 (esetleg 16) előfizetői készülék 1. Sat középírek- 

vencián való ellátására. a vert tom hor 

A KATHREIN újonnan fejlesztett EXA 41 és EXR 42 mátrixkapcsolói, össze- Y t ! t 8 

hasonlítva a jelenleg piacon lévő készülékekkel, teljesen új irányvonalat 

követnek: a teljesen tranzisztorizált átkapcsolók nem tartalmaznak mecha- tsz ait pe 

nikus relét. A horizontális és vertikális, valamint a földi jelek bemenetei ae ye 


között mérhető nagy csatolási csillapítás teljesen kiküszöböli a kölcsönös 
Zavartatásokat, a bemenetek közötti áthatásokat. Hasonló módon, a kime- " 








netek közötti csatolási csillapítás magas értéke még akkor is biztosítja az egyes vevők közötti , áthallási" követelményeket, ha a 
levezetések (a mátrix és a vevő bemenete között található kábelszakasz, csatlakozó) saját csillapítása alacsony értéken marad. 
A kapcsolómátrix mind a horizontális, mind a vertikális bemenete után egy erősítőt tartalmaz, az elosztási veszteségek kiegyenlíté- 
sére. A földi jelek bevitelére szolgáló ág csak passzív elemeket tartalmaz, így a földi vétel akkor is lehetséges, ha minden Sat-receiver 
kikapcsolt állapotban van, azaz a mátrixkapcsoló nem kap tápáramot. 

Az EXR 41 és EXR 42 mátrixkapcsolók a KATHREIN EAC/EAD leágazókhoz hasonló fém dobozba vannak építve és a kábelcsatlako- 
zásaik csavar/szorítóbilincs kivitelűek. 


Műszaki adatok 






































EXR 41 EXR 42 
No ] 273317 273316 
Bemenetek 3 2 
hor. földi ] vert. hor. vert. 
m 7 nm mom 
Frekvenciasáv, MHz 950-2050 47-862 950-2050 — [ / 950-2050 
Erősítés, dB 2 m- [4 ! ű 
Beiktatási csillapítás, dB - I 15 - ! - 
Csatolási csillapítás, dB 
Hor/Vert. 30 ] 30 
Sat/földi 35 - 
kiménet/ kimenet földiz:36 Sat.230 
8 Vezérlés V 
Ek Vert. bemenet 11,5-145 
RAKOTRADE Kft. — KATHREIN képviselet Hor. bemenet 16.0-190 
Eső Feszültségesés, V 0.8 V.200 mA terhelőáramnál 
Címünk: Áramfelvétel, mA ] 40 
1026 Budapest, Guyon Richárd u. 13. Csatlakozások csavar/ szorítóbilincs 
: (06- je. belső vezető külső vezető 
Fel.: (06-1) 176-3036 ÖTÁma 45-58 (75) mm 





Fax: (06-1) 180-4828 
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Tdig RENDKÍVÜLI SkyP ix 


MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


A BNV-n minden érdeklődőt várunk 
a ,D" szabadterületen 








TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


FUBA ODU 620 
Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 


berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft ÁFÁVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtuner, DAZ 621 pozicionálóval 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel 
1,5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotorral 
116 000 Ft áfával 
A tenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartás 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 


Cim: 1089 Budapest, Diószeghy §. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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Televízió a la carte 


A filmek szerelmeseinek különleges szolgál- 
tatásokat ígér az Egyesült Államokban most 
induló, SkyPix műholdas televízió. A digitális, 
komprimált jelátvitelnek köszönhetően meg- 
sokszorozódik a közvetített csatornák száma. 


Nevezhetjük akár keskenysávú műsorsugárzásnak, akár 
közvetlenül sugárzott műholdas televíziónak. Az olyan tele- 
vízió, amelyben a lá carte választhatunk a különböző műso- 
rok között, mindig is a , videofilek" vágyálma volt, amióta 
csak felvirradt a házi videózás napja. Eme tökéletes boldog- 
ság ideje hamarosan beköszönthet, ha a SkyPix névre hall- 
gató vállalkozás beindul. Az Egyenlítő fölött mintegy 37 300 
km-re telepített műholdről sugárzott SkyPix segítségével a 
videó megszállottai gombnyomásnyi közelségbe kerülnek 
mintegy 35 000 moziműsorhoz. Ebbe a videoparadicsomba 
a tervek szerint 699 dollár plusz a SkyPix vevő, valamint a 
hozzá tartozó parányi antenna üzembehelyezése árán nyer- 
het bebocsátást, aki éppen erre vágyik, ezen felül azonban 
fizetnie kell mindenért, amit csak megnéz, vagy kazettára 
vesz, de csak ezért, és nem átalányban (pay per view). 

Mindazok előtt, akik pl. rendszeresen olvassák a Video 
Review-t, már bizonyára ismert a SkyPix rendszer. A cég 
már másfél éve nyilvánosan propagálja saját digitálisan 
komprimált rendszerét, mely egy hagyományos távközlési 
műhold felhasználásával napi 24 órában sugározhat 80 csa- 
tornányi mozifilmet és egyéb szórakoztató műsort. A jelen- 
leg használt C és Ku sávú műholdvevők nem használhatók 
a SkyPix adásainak vételére. Richard Selvage, a SkyPix 
elnöke szerint a speciális vevőkészülékeknek áprilisban kel- 
lett piacra kerülniük az USA elektronikai szaküzleteiben és 
áruházaiban. Ugyanezek a kereskedők gondoskodnak a hoz- 
zá tartozó, 90 cm-es parabolatükrök telepítéséről, ami várha- 
tóan a legtöbb helyen elegendő lesz a kifogástalan vételhez. 
Az átlagos telepítési költség várhatóan kb. 150 dollár. 


80 csatornányi kapacitás 


A műholdas televízióműsorok házi vétele mindezideig azzal 
járt, hogy egy parabolaantennát kellett ráirányítani valamelyik 
műsorsugárzó műholdra, majd a beltéri egységet rá kellett 
hangolni valamelyik csatornájára, hogy a kívánt műsor megje- 
lenjen a képernyőn. A jelenlegi C és Ku sávú műholdak eseté- 
ben mindegyik transzponder (csatorna) egyszerre csak egyet- 
len tv-műsort közvetít. Ezek a jelek ugyan mikrohullámon 
érkeznek, mégis analóg jelek, ugyanúgy, mint a földi műsor- 
szórásban és a kábeltelevízió-műsorok esetében. 

A SkyPix rendszer mindennek hátat fordít, és" digitális 
jeleket sugároz, amelyek a számítógépek és a CD-műsorok 
, nyelvén" csupa nullából és egyesből állnak. Ezeket a jele- 
ket adás előtt komprimálják és vétel után a házi vevőkészü- 
lékben , visszaexpandálják" . A digitális kompresszió lehető- 
vé teszi, hogy a SkyPix egyidőben 8 műsort sugározzon 
egyetlen transzponderről. 

A SkyPix azt hangoztatja, hogy kezdetben 80 csatornát fog 
közvetíteni, noha a rendszer és a tv-készülék tetejére helyez- 
hető beltéri vevőkészülék 250 csatorna feldolgozására alkal- 
mas. Mivel az egész adás egyetlen műholdról érkezik, a 
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vevőkészülék tulajdonosának mindössze egyetlen egyszer 
kell irányba állítania az antennáját. A felhasználó ezután egy 
vezeték nélküli távkezelő segítségével egyszerűen képer- 
nyőmenükből választja ki a nézni kívánt műsort. 

A SkyPix azt állítja, hogy a műsorszórásra alkalmazott 80 
csatorna segítségével biztosítani tudja mind a széles válasz- 
tékot, mind a gyakoriságot. Egy adott mozifilm például nem 
csak kétóránként kerülhetne műsorra, hanem ha ugyanazt a 
filmet sok csatornán is sugároznák, egymástól csupán né- 
hány percben eltérő kezdési időpontok is lehetségesek. 

A SkyPix azt hangoztatja, hogy műsorszerkezetét teljesen 
a nézők igényeihez igazítja majd. A több száz mozifilm közül, 
amit havonta kínálni tudnak, az egy-egy filmhez rendelt csa- 
tornák száma és a kezdési időpontok gyakorisága annak 
megfelelően alakul majd, hogy az adott filmet éppen hányan 
kérik. Egy sikerújdonság akár negyedóránként is sugárzásra 
kerülhet, míg a régebbi filmek naponta csak néhányszor 
kerülnek sorra. A SkyPix képernyő-tartalomjegyzéke a min- 
denkori aktuális állapotot és időpontokat tartalmazza. A mű- 
sorok felsorolását és leírását egy a SkyPix tulajdonosok 
számára hozzáférhető magazinban teszik közzé. 

A hírek szerint a SkyPix számos filmgyárral kötött jogdíj- 
egyezménnyel rendelkezik, amelyek alapján joga van több 
mint 35 000 videoprodukció forgalmazására, és ez csak bővül- 
ni fog. Jelenleg hálózati televízióműsorok, valamint a kábelhá- 
lózatok tulajdonát képző műsorok még nem szerepelnek a 
kínálatban. A mozifilmek mellett azonban a SkyPix élő közveti- 
téseket is kínál majd, a többi között sporteseményeket, hang- 
versenyeket és különleges eseményeket, oktató és ifjúsági 
műsorokat. A SkyPix tárgyalásokat folytat az NBC-vel a nyári 
olimpiai közvetítésekről, valamint a főbb sportszervezetekkel 
olyan események közvetítésének jogáról, amelyek nem szere- 
pelnek a helyi kábeltelevíziók ajánlatában. 


Hirschmann 


Központ 
1131 Budapest XIII., 
Rokolya u. 1-13. 


Számlázás a szolgáltatás szerint 


Noha a SkyPix elsősorban pay-tv szolgáltatást nyújt (azt kell 
megfizetni, amit néz az ember), havi előfizetői szolgáltatást 
is fog nyújtani Sky Package néven. Ez számos tv-szupercsa- 
tornát fog majd csokorba, a Sky News-t (á rendszer saját 
hírhálózatát), a Sky Kids-t (egy eredeti gyermekműsort), va- 
lamint más műsorokat. 

A Sky Package előfizetési díja jelenleg van kialakulóban, 
az elképzelések szerint havi díja mintegy 10...13 dollár lesz. 
Hasonlóképpen a SkyPix filmenkénti díjtételei sincsenek 
még véglegesítve, valószínűleg a műsor fajtája szerint is 
változnak majd. Egy friss kasszasiker például 3. . .4 dollárért, 
klasszikus repertoárfilmek pedig 1...2 dollár körül lesznek 
nézhetők. Az élő adások többe fognak kerülni. 

További díj fizetése ellenében a SkyPix előfizetők video- 
magnóra is rögzíthetik a filmeket. A cég állítása szerint a 
SkyPix műsorok a komprimálási rendszer részeként egy 
felvételt gátló kódot is tartalmaznak a jogosulatlan rögzítés 
ellen. Ha az előfizető fel akarja venni a műsort, a másolásvé- 
delmet a megfelelő jogdíjhányadot tartalmazó különdíj elle- 
nében kikapcsolják. 

Noha a videomagnóra való felvétel díja is még megállapí- 
tásra vár, valószínűleg a megvásárolható műsoros kazetta 
árának 50...6090-a lesz majd. Abban az esetben, ha egy előfi- 
zető befizet egy filmre (rögzítési pótdíj nélkül), majd vetítés 
közben kénytelen otthagyni a műsort, Selvage szerint ugyan- 
csak nem vész kárba a pénze. Amennyiben kikapcsoljuk a 
készüléket, még mielőtt a fizetett műsor véget ért volna, a 
rendszer regisztrálja a megszakítást és engedélyezi ugyanan- 
nak a filmnek a megnézését egy későbbi vetítési időpontban. 


(Folytatás a 42. oldalon) 
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va vs ASTRA, Kopernikus 
y bármely más 
örtóldról... 
mégyeten vagy több 
vevő számara (ekkor 
közösségi ber endezésről 
van szó) 





Még keresünk 
forgalmazó 
üzlettársakat! 


Az eredeti TechniSaT 
készülékek igen kedvezó 
áron kaphatók! 


Minden 

kültéri 

,, TechniSat - 
-vevőberendezés 
100 9-osan 
alumihiumból 
készül - tehát 
rozsdamentes! 


- DSR-tuner (digitális múhold-ráddió) 
TechniSat"-készülékek: CD-player 
- Car-HIiFi (rádió/CD-player/kazettás magnó) 
- gépkocsiba való hangfalberendezések 


A következők szintén 


Címünk: TechniSaf Sachsen GmbH, 
Moritz-Nebe-Weg 5, O-7252 Beucha/Germany 


Tel.: (0037)-42-92-51-18 — Fax: (0037)-42-92-31-80 





Én a legjobbat akarom. 
Es Te? 
Ex 





Philips Hi-Fi System. A Dire Straits is ezt választotta! 


PHILIPS 


JL 8422 


Ma ZaFd 


A bécsi központú Audioton cég neve hazánkban jól ismert. Legyen szó 
magnóról vagy rádióról, hifitoronyról vagy tv-készülékről, az Audioton 
ipusok széles választékát kínálja. Mint itt olvasható összeállításunkból 
a cég a legifjabb korosztályokról sem feledkezett meg, és 
egyedülállóan gazdag kínálata van a fiataloknak szánt szórakoztató 
elektronikai termékekből. Az alsó korhatár 3-4 év, a felső 14-15, 
a választék egyes darabjait a felnőttek is szívesen használják, 


M/8t.6 2 ML RL 








MR. 5TA 


egy 12 billentyűs kis orgona, 
12 fix, ,beépített" dallamal, 
8 speciális  hangeffektus- 
gombbal. Memóriájában sa- 
ját magunk is rögzíthetünk 
egy maximum 30 hangból 
álló dallamot sőt, ha egy bil- 


. lentyűt megnyomúnk, meg- 


szólal a megfelelő hang... 


. egyszóval mindenféle me- 


E 


a 





; 
; 
kj 
ki 
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mória és kombináció nélkül 
egyszerűen csak játszani is 
lehet rajta. 

Golyó-rádió, kocka- 
rádió... mindenféle alakú rá- 
dió. Közép- és URH vételre 


JL 171 


EAT 


(CCIR sávban) alkalmas 
mindegyik: ki-ki kiválaszt- 
hatja az ízlésének megfelelő 
formát (fogantyúval és anél- 
kül, antennával és anélkül, 
stb.) és színt. Általános jel- 
lemző a régebbi zsebrádiók- 
kal szemben, hogy jobb az 
alkalmazott hangszórók mi- 
nősége, nagyobb a méretük 
OTT E EZEL EY ATKA etes 
zés is gondosabb, a hangmi- 
nőségük néha meglepően 
Léiit-lutsese 

Így héttérrádiózásra kivá- 
EE LEUL SEL E 






A következő egy csak le- 
játszásra alkalmas a ,ha- 
PE 7 gyors előre, állj) kívül csak 


MEL 





MET LA 





egyéb munkához... A három 
kezelőgombon (lejátszás, 


hangerőszabályozó Mé 
miatt ideális konyhai vagy rajta. 
atal JL 176 


Valamennyi bemutatott készülék és a JUNIOR LINE 


család más készülékei megvásárolhatók Magyaror- 
szágon a Délker Rt., a Kompexim Kft. boltjaiban és 
más elektronikai üzletekben 


Unterlindau 85 
Frankfurt/Main 1 





Marketing Kft. 


1125 Budapest, 
tistenhegy! út 

Telefon 15. 

Tel./Fax 155- 

Telex . 226396 datam h 


Mintabolt 
4600 Kisvárda 
Szent László u 28. 


.4ASONY 


szórakoztató elektronikai újdonságai 


vid áttekintést adni a japán Sony 

cég legújabb kínálatáról — ponto- 
sabban annak egy részéről, hiszen az 
ilyen óriásvállalatok termékeinek szá- 
ma több ezer is lehet. Áttekintésünk a 
Sony úgynevezett szórakoztató elektro- 
nikai készülékeire korlátozódik. , Úgy- 
nevezett" — mivel a pusztán szórako- 
zást, kikapcsolódást, passzív időtöltést 
célzó készülékek minőségi paraméte- 
rei, funkcióinak gazdagsága, sokolda- 
lúsága nem egy esetben igen kelleme- 
sen használhatóvá teszi őket a minden- 
napi munka során, pénzkereső tevé- 
kenységekben is. Ez nem utolsó sorban 
a készülékek igen kis mérete, csekély 
súlya és hordozhatósága (telepes mű- 
ködtetés) következtében lehetséges. 
A szóbanforgó készüléktípusok közül itt 
most azokra fordítjuk figyelmünket, 
amelyeket a hazai vásárlók számára 
szeretne a Sony hozzáférhetővé tenni. 
A közelmúltban a Duna Intercontinen- 
talban megrendezett, reprezentatív ki- 
állításon bemutatott készülékeket há- 
rom nagy csoportba sorolhatjuk: video, 
audio és egyéb. 


Aiéssőés megpróbálunk rö- 


Video 


A videóval kapcsolatban elmondhatjuk, 
hogy , nincsen Sony video nélkül". Va- 
lóban, a Sony a világ egyik legnagyobb 
videokészülék-gyártója. Nevéhez fűző- 
dik többek között az első videoformátu- 
mok, a már , kihalt" szalagos formátu- 
mok, a hihetetlen karriert befutott és 
ma is élő U-matic, a Betamax, a V8, 
illetve Hi8, a Betacam kifejlesztése. 
Mostani átekintésünkben a V8-as ké- 
szülékekre koncentrálunk. Úgy tűnik, 
hogy a Sony offenzívát indít a V8, illetve 
annak javított változata, a Hi8 formátum 
elterjesztése érdekében. A legjobbkor 
teszi, mivel sok videós - főleg a videó- 
val most ismerkedők - sokkal vonzóbb- 
nak találják a videokazetta és a készü- 
lékek terén egyaránt kisméretű dolgo- 
kat, mint a meglehetősen terjedelmes 
VHS, illetve 5-VHS készülékeket. És ak- 
kor arról még nem is szóltunk, hogy a 
Hi8 mintha valamivel jobb minőséget 
kínálna... Igaz, hogy a kazettája fajla- 
gosan jóval drágább, mint a VHS, de ha 
még jobban elterjed, valószínű, hogy 
csökken az ára. Egyébként a Sony már 
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forgalmazza hosszú nevű, E55120H- 
MEB V8 rendszerű kazettáját, amely 
normál üzemben kétórás, felezett se- 
besség mellett akár négyórás felvételre 
is alkalmas. Ezzel a V8 lényegében utol- 
érte a VHS-rendszert. Az is nagyon csá- 
bító, hogy ma már a V8, illetve Hi8 ré- 
szére is rendelkezésre áll megfizethető 
(árában nem ,professzionális") szer- 
kesztő képmagnó. És ami a legvégső 
érv: a legújabb Sony Hi8 kamkorder 


megszünteti a szakadékot az amatőr és 
profi technika között, amennyiben a 
kamkorderről egyenesen Betacam for- 
mátumban lehet editálni. De ne vágjunk 
a dolgok elébe! 

Első készülékünk a CCD-TR60 típus, 
amely a CCD-TR55 utódja. Ez volt az a 
készülék, amelyben először alkalmaz- 
ták a csaknem 4096-kal csökkentett mé- 
retű és súlyú, új, nyolcmilliméteres me- 
chanikát, így a TR55 mindössze 590 
grammot nyomott. A TR60 nem egé- 
szen egy kilogramm. Objektívje tízsze- 
res vario- és persze makro, illetve auto- 
fókusz teszi teljessé szolgáltatását. Az 
1/3 colos CCD 400 000 képpontot dolgoz 
fel. Lekerekített formájával kellemesen 
illeszkedik csomagba, táskába, kézbe 
egyaránt. Automatikus üzem esetén 
mindent maga állít be. A belső és külső 


I. rész 


fehéregyensúly mellett van egy ún. 
hold" funkció, amely rögzíti az automa- 
ta által egyszer beállított fehéregyen- 
súly-értéket. Megtalálható a ,black fa- 
der" is, amely le-, illetve felúszást bizto- 
sít a snitt végén vagy elején. A TR60 
készülékhez van egy távvezérlő is, 
amely nemcsak indítani tudja a gépet, 
hanem segítségével a zoom (vario) is 
kezelhető; lejátszó gépként pedig a té- 
véhez csatlakoztatva az összes szalag- 





futási állapot távvezérelhető. A készülék 
4 lux megvilágításnál már kiértékelhető 
képet ad, ami a legtöbb esetben felesle- 
gessé teszi a külön világítást. A kiolvasá- 
si idő hat lépésben 1/4000 s-ig csökkent- 
hető. A fényrekesz csak automatikus ve- 
zérlésű; igaz, a legtöbb esetben ennél a 
készüléknél nem is kell beavatkozni, 

A CCD-F385E jelű készülék egy pici- 
vel igényesebb: a Sony szerint , csalá- 
di" készülék, vagyis többféle igény ki- 
szolgálására is alkalmas. Mint a TR60, 
ez is V8-as kamkorder. Motoros, nyolc- 
szoros varióval bír, érzékenységi hatá- 
ra 3 lux. A készülék teljes értékű inzert- 
re képes, vagyis alkalmas otthoni körül- 
mények közötti vágásra, műsorkészí- 
tésre. Az F385E készülék otthoni hasz- 
nálatát könnyíti meg egy adapter, ame- 
lyet tartósan a tévéhez lehet csatlakoz- 
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tatni, és a kamerát ezen 
keresztül lehet a tévéhez 
kapcsolni. Ily módon el- 
kerülhetjük a kamkorder 
csatlakoztatásával járó 
állandó matatást a kábe- 
lek és csatlakozók kö- 
zött. Az Auto Lock funk- 
ció itt is teljes automa- 
tikus üzemet biztosít. 
A beépített mikrofont ki-, 
bekapcsolható  szélzaj- 
vágóval látták el. 

A kamkorderek kirá- 
lya, azaz a ,Kingcor- 
der" nevet kapta a mel- 
lékelt ábrán látható 
CCD-V6000 jelű készü- 
lék elődje, a V5000 jelű 
gép. A továbbfejlesztett 
változat Hi8 rendszerű 
készülék, és ahogy fent 
említettük, alkalmas a 
Betacam rendszerrel való együttműkö- 
désre. Ez az oka annak, hogy a Magyar 
Televízió is jó néhány CCD-V5000 ké- 
szüléket vásárolt. A gép külső megjele- 
nésében is követi az ENG (helyszíni 
felvételre szánt) profi kamkordereket 
és emellett fel van szerelve mindazzal, 
amivel a hasonló otthoni gépek el van- 
nak látva. Az igen kiváló képminőség 
mellett a profi technika azért , csapott 
le" rá, mert alkalmas időkód kezelésé- 
re is, ami a profi editálás alapkövetel- 
ménye. Ez az időkód ráadásul olyan, 
hogy utólag felírható minden V8 vagy 
Hi8 műsoros szalagra is anélkül, hogy 
a felvétel kép- és hangminőségét ronta- 
ná (mint tudjuk, a VITC rendszernél 
csak újabb átmásolás árán lehet az idő- 
kódot a szalagra írni). Amennyiben a 
készülékhez a Sony RM-E700 editáló 
távvezérlőt kapcsoljuk, kifogástalan, tö- 
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kéletes pontosságú szerkesztést való- 
síthatunk meg vele. 

Az objektív variója tízszeres, változ- 
tatható sebességű, motoros. 16 féle re- 
keszérték állítható be manuális állás- 
ban (az automatikát ki lehet kapcsolni). 
A kiolvasási idő hat lépésben 1/10 000 
s-ig csökkenthető. Az erősítést két lép- 
csőben meg lehet növelni. A kamera- 
részben alkalmazott félcolos CCD 
440000 aktív képelemmel dolgozik. 
A fehéregyensúly-beállítás történhet 
automatikusan, van kinti és belső állás 
és van egy olyan, amikor gombnyomás- 
ra beállít és az értéket megtartja a vilá- 
gítás változásaitól függetlenül is. Ezen 
is van , Auto Lock", ami minden beállí- 
tást elvégez helyettünk. 

A felvételek során számos trükk ve- 
hető már eleve a szalagra. A készülék- 
ben levő képtároló, illetve időalapkor- 





rektor nemcsak feliratokat, hanem vi- 
deoképeket is tárolni tud, melyek a fel- 
venni kívánt képpel keverhetők, trük- 
közhetők. Ezenkívül digitálisan ki lehet 
a kép egy részét nagyítani (digitális 
zoom) ; a képet ki lehet merevíteni vagy 
több részre lehet osztani a képernyőt. 
Mindez intelligens feliratozással kom- 
binálható. A felvételek visszajátszása 
egy beépített időalap-korrektoron ke- 
resztül történik, ezért rendkívül stabil. 
Ez is olyan vonás, ami csak a profi for- 
mátumok (pl. a Betacam) jellemzője. 
A V6000 készülék editálásra is alkal- 
mas, amit indexelési és gyorskeresési 
funkciók könnyítenek meg. 

A sztereó mikrofon mellett a készü- 
lék bal oldalán van egy narrátormikro- 
fon is, amelynek segítségével a normál 
hangsávra kommentárszöveget vehe- 
tünk fel; emellett persze PCM és hi-fi 
hangfelvétel is lehetséges. A mikrofon 
szélzajvágó áramkörrel van ellátva. 

A kamkorder távvezérelhető, mivel 
végső esetben otthoni lejátszó gépnek is 
lehet használni. A gépen minden olyan 
csatlakozó megtalálható, ami a fent is- 
mertetett és az azokon túli igen sokféle 
funkció elvégzéséhez szükséges. 

Ha belegondolunk, hogy a készülék 
tömege nem több 3 kg-nál és mindösz- 
sze 5500 márkába kerül (ami kb. tized- 
része egy hasonló profi kamkorder- 
nek), el kell ismernünk, hogy a CCD- 
V6000 kamkorderrel a Sony valóban hi- 
dat épített az amatőr és a profi video- 
technika közé. Lehet, hogy ez a jövő 
útja? Mindenesetre a következő év 
megmutatja, hogy a Sony egy kiváló 
amatőr eszközt vagy egy igen olcsó 
profi kamkordert rejtett a CCD-V6000 
név alá. 

A következőkben ismerkedjünk meg 
a Sony egy korábban kifejlesztett aszta- 
li Hi8 készülékével, az EV-S1000 típus- 
sal. Ezen a téren a Sony mutatott már 
csodát -— gondoljunk csak a hangfelvé- 
telre szolgáló soksávos V8 asztali gép- 
re -, és most megint itt egy , felülmúlha- 
tatlan" gép, amelyet talán egy éven be- 
lül megint felül fog múlni egy későbbi 
típus. Az újszerű fejkonstrukció négy 
videofejet tartalmaz (a felezett sebes- 
ség lehetősége miatt). A szintén új me- 
chanika jelentősen javította a szalag- 
mozgatás stabilitását, ami végül is a 
lejátszott kép stabilitásában mutatkozik 
meg. A jól ismert Jog gomb segíti a 
keresést, illetve lassítást vagy képki- 
merevítést. A 99 pozíciós indexelési le- 


" hetőség és egyéb keresési funkciók is 


ugyanezt a célt szolgálják. Sajátos vo- 
nás, hogy lehetőség van a gépből jövő 
(lejátszott) és egy külső forrásból szár- 
mazó videojel együttes megjelenítésé- 
re a képernyőn, ami a vágási pontok 
keresését könnyíti meg editálás esetén. 
Nem keli két monitorra figyelni vagy 
egy monitor esetén arra koncentrálni, 
hogy melyik képet látjuk. A két forrást 
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kép a képben módon is kombinálhatjuk. 
Van az EV-S1000 gépnek ,synchro 
edit" funkciója is, ami a felvételi és le- 
játszási szünet módba állított gépeket 
másoláskor egyszerre képes indítani. 

A készüléken jól áttekinthető LCD- 
kijelző szolgál a beállítások, illetve 
üzemállapot mindenkori kijelzésére. 
A hi-fi és a PCM hangfelvételi lehető- 
ség a videós igények maradéktalan 
kielégítése mellett még a hangrögzí- 
tés barátainak figyelmét is felkeltheti. 
A távirányító parancsai a tévéképer- 
nyőn követhetők; ugyanaz a távve- 
zérlő alkalmas egyéb Sony-berende- 
zések - pl. a tv-készülék — távvezér- 
lésre is. Az EV-S1000 készülék ki- és 
bemenetek sokaságát kínálja, bele- 
értve az Euro-AV és S-videocsatlako- 
Zókat is. 

A videoanyagok editálásához ko- 
rábban speciális és ezért drága be- 
rendezésekre volt szükség. Ma a 
helyzet annyiban változik, hogy az 
editáláshoz szükséges különleges 
funkciókra egyre több otthoni, asztali, 
sőt hordozható készülék is képes. Az 
editáló távvezérlők pedig messze 
többet tudnak, mint valamikori elő- 
deik. Ma már természetes, hogy a 
vágási pontokat memória tárolja 
(akár száz snittre vonatkozóan), sőt 
nem egy esetben automatikusan ,le 
tudja vezényelni" a vágást anélkül, 
hogy ott kellene ülni a gép mellett. 
Bár profi editálók is vannak a VHS, 
V8, S-VHS, Hi8 formátumokhoz is, 
számunkra az olyanok érdekesek, 
amelyek az átlagos videózó számára 
is elérhetők. Ilyen a Sony RM-E700 
készüléke is. Egyszerűsége ellenére 
megvan rajta minden, ami a profi 
editáló vezérlőkön is megtalálható. 
Két jog-gomb segíti a gyorskeresést 
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a bejátszó, illetve felvevő gépen; 
tudja kezelni a már említett RCTC 
időkódot. Az RCTC óriási előnye, 
hogy az időkód szalagra írásához 
nem kell átmásolni a szalagot úgy, 
mint a VITC rendszernél, hanem a 
meglevő felvételre is felírható. Ennek 
következtében a felvett eredeti anyag 
kép- és hangminősége . változatlan 
marad. Amennyiben az időkódokat 
LANC csatlakozón keresztül vezetjük 
az RM-E700 egységre, az képes kép- 
kocka pontosságú vágásra. Négy ol- 
dalnyi feliratot lehet memóriájában 





tárolni, ha szükséges videoképpel 
kombinálva. A sorok külön-külön szí- 
nezhetők nyolc színben és pozicio- 
nálhatók. Az RM-E700 általában húsz 
vágást tud memorizálni. Ha a hozzá 
kapcsolt vidokészülék tudja kezelni 
az RCTC rendszert, akkor ez a szám 
99. A készülék a normál video mel- 
lett S-video bemenettel is rendelke- 
zik; van rajta LANC csatlakozó a be- 
játszó gép számára, S-típusú távve- 
zérlő a felvevő géphez, és természe- 
tesen S-videokimenet is. 

Érdemes néhány percig elidőzni a 
Sony tv-készülékei mellett is, amelyek 
s javított" Trinitron rendszerű képcsö- 
vet tartalmaznak. Ez a Sony szabada- 
lom a hagyományos in-line képcső fé- 
nyénél kb. 2090-kal nagyobb fényerőt 
képes nyújtani. Az új család neve: Hi 
Black Trinitron TV. A , Black" arra utal, 
hogy a képernyő valóban fekete ott, 
ahol feketének kell lennie, és ennek 
következtében nagyobb a képernyőn 
látható kép kontrasztja és jobban élnek 
rajta a színek. A Hi Black rendszernél 
csökkentették a képernyő-—üveg transz- 
parenciáját, így a képernyő gerjesztet- 
len részei valóban feketének látszanak: 
összességében mintegy 3096-kal javult 
a kontraszt a Black Trinitronhoz képest. 
A Sony három tv-készüléke testesíti 
meg ezeket az elveket: 
A KV-X2151K, a KV-X2551K, vala- 
mint a KV-X2951K típusok, ahol az 
első két szám jelenti a képátlót; ezek 
tehát rendre 21" (55 cm), 25" (63 cm), 
ill. 297 (72 cm) méretűek. 


(Folytatása következik) 
SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


Videomagnók adatai I. 


Az osztrák Konsument c. tesztmagazin adatai alapján egy meglehetősen terjedelmes 
táblázatot (vagy inkább táblázatsort) nyújtunk át olvasóinknak. Az itt szereplő videomag- 


nók túlnyomó többsége VHS, de néhány Szuper-VHS és V-8, Hi8 típus is helyet kapott 

a II. részben, a VIDEOTECHNIKA következő számában. A megadott árak kb. fél évvel 

ezelőtti állapotot tükröznek, ám az arányok feltehetően nem változtak sokat. Szerencsés 
választást kívánunk! 
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Programozás 
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RTV 810 HiFi EV 






































Keresési 1 
Tuner Kép és hang 5 Timer 
funkciók kijelzése Közök 
§ f 
(5) 
8 
2 
e sz 
x 818 
5 8 s 
Gyártó Típus Ár, DM! § 58 la j8 § He 
$ sisI lel 1818 al Í81.18 a § 
É 818l8]8] I8]a] Í8l8l 1888 Big J8 8 
z x 8I21SI8§] lIelel JELEI lal8]s B]IÉI [8 5 
g e slElélsis 818 $I8 § e S]e té S 
8 8 öislélel ölx] ls NI Ej 8]z ols]g é1ls 8 
e z Sissi ni éls]6l5]s 2jz § Sie 8]sis 518 s § 
ő $ laálálelel elél éle] Igiálelzie[á]2] lélsíg] Jel8lsÍ8]8 5 
4 3 jell s[él 8] 5S[E[E] 18 álslel8] jeleslél-Isislélélelel ÍZ 
É g Jálalélűl al 2] 81818] 8 S]élsi8] lzlelelelelsís[al ál 8]8ig 
a ú élesl él élaj 2] S] s] s] g SIJEléjé $]lélölgilélelelü18]8]8 
2 8 JálÉISÍ SO] SI SI SETS élzlélelslélelolel elől 8] 8] 818] 818 
3] § jdjájájájajaájéjéjel éj sjőjálal s] e] 8] 8jéjejéjsjélő[élél81818 
s 8 éj 5 
isssz sszésá sás szel zs 
Akai VS-F 2007 999 43x8x32 ai e ] 0]je ejeje 
VS-F 300? 43x8x32 e 8 e eleje 
VS-F 4207 43x8x32 e e e é]jejé e 0] 
VS-F 5007 43x8x32 e e e e eleje o 
VS-F 600 VPT? e ő el 10 e 
VS-A 650 VPT? 2427 168 43x10x36 . . él 18 
B80 VX 5500 3119 164] 54x9x30 ő. ő él 16 ő 
Blaupunkt [RTV 535 — ] 38x8x34 e el je 
RTV 635 38x8x34 e é 
RTV 750 HiFi 1999 43x9x36 e e 
e 
e 
é 
e 
é 
e 
e 


























RTV 820 HiFi 2427 43x9x36 
Dual VR 3425 a 713 42x9x33 e 
VR 4410 713 — [ 42x9x35 e 
Elin Videoprofi 6111 570 ]26] 42x9x32 e 
videoprofi 6130 856 26] 42x9x32 eleje 
videoprofi 6129 999 130] 42x9x37 e 0je 
videoprofi 6110 28] 42x9x35 e e 
Fisher P 410 kV 856 7130] 42x8x32 eje e 
P 420 KV 999 130] 42x8x32 elel [ jelei Jel [ 
P. 50005 1141 — 1 44x10x37 
P 440 KV 1284 30] 42x8x32 e ele e 
P915K 1427 — j 44x10x37 
P50505 1427 — ] 44x10x37 





P 5000 KV 1427 [1 — j 44x10x37 
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P 445. KV 1427 133] 42x8x32 elel je 
1 PA5ÓRV 1427 33] 42x6x32 e éjel j6j6[/ 





HE 














































































































































P975K 1570 — ] 44x10x37 
P 51005 1570 — Í 44x10x37 e e 41 
P 5100 KV 17131 — [ 44x10x37 e ele 
P 475 HV 2141 42x3x36 e] 16] 1616 016] 1618 
P990K 2570 44x10x37 e 
Goldstar —  GHV1910P 470 § 38x8Bx33 é el e 
GHV 1290 Pa 600 (—] 43x9x36 e e e e 
GHV 3000 P 856 [7] 4850x36 .j8 LTTTe e 6] ] ] 








(D Az importáló, ill. a gyártó cégek által ajánlott ár, amit olyan feltételekkel állapítanak meg, hogy az árba semmilyen egyéb szolgáltatást (kiszállítást, beállítást O Utólag beépíthető 
stb.) nem számítanak bele € Gyárilag belépítve 


(2 1-Ha (videoszalag-bemérő rendszer) 
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1. táblázat folytatása 
ám- a Programi 
5 Tuner Kép és hang Vágás ál teeók Timer HESS ézök 
s mű módja kijelzése 
EzldE kö] [1 
§ 218 5 
2 Sie she aal "las be az 
Gyártó Típus Ár, DM! 8 elslelel 1818] lelgi Jél.]8 $12] 18 s 
Ses alslél8] ÍZ18] JÉJEI [8]l81e $]8] Je § 
s] 8 I.lélélsís] I8Í8] l8]8] jál8lel . £]181 18]. É 
ál 8 J8lsiaiélalélála] lzlz] ISlelsle] I8]8I5] l8]8 § 8 
§] § Ielélőlelslelelél lálélgizlelőlal Jélelg] Ís181818]8 z 
jé elél elélölgiglel álá] eláll Elel JEIEISÍZ 8] S] 8 IS ÍS] 8] -]S 
8] § léájsleis]eleléiélel elél elél eláll elglelelslélelélé[s]elő 
e Z Zjajájál Sjájejejej ejő jéjolmjé]ie[éjs] S ]sjejsljEjs [e jÉjéjz z 
Grundig VS900 VPS 856 [19f aoxsa[ [ [ej [ ] [] I I lejejel e 0je 
VS 910 VPS 1070 [19 e eleleje e eje 
VS 901 VPT 1070 [19 - (0 e [ 161ejej[e éljél [0j0je 
VS 920 VPT 1213 [20] 44x9x34 ele eje elelele[e[je[e[e[e eje 
[VsgoveT— 12 fat dan] Tele T 7 0]eleje[e[e ele[ [] 
VS 740 VPT-Hifi 1427 125] 44x9x34 eje eljejejelele[le[lel Jejeje 
V5 930 VPT 1713 erzet Tefer e sjejéjé[e[e[őj[ő] jólóje] ű 
VS 940 VPT-Hifi ] 1856 127] 44x9xu [ jejejele[j jeljejel [e elelejejele[lele[ [ejeje e 
VS 790 VPT/SÁT 1999 447934 [e] éjéjéjéle[é[é[e] jejele[ [ ] [ 
VS 960 VPT-Hifi me léte jejejejelejejele[lelejejeje[je[je] jejelel je 
Hiacni TT VEMBZSEVES [AT [EAST TT TT T ITT] T 1 felel fele] Jele eret telet TT 
VT-M 835 E VPS [941 26] 37x9x33 hg Ír ejel jeje e 
1284 [26] 37x9x33 jaja je] éj jéjej jelel [ jel jele 
VT-M 754 E VPT 1570 [- ] 44x9x34 elejeje elel jejeleje e 
see bee eteeere e tett eteti 
VT-F 775 E VPS 1713 44x9x34 ele e ejejeje e 
 YEETNENKEEZEEÍSÉRE teleket jejéjeje[ Jeje[e] jejejele[ [ 16 
VT-F 785 E VPS 1999 [28 [ 44x10x39 e e e ejejejejel [e 
[verösamasa[95- [ej zsstT Tejet TETT TETT jejsfefejej tT-Telet 18 1 
Homyphon [25501 [909 ]16) 2xox35] ] Je] ] H-H LT] eleje C e 
35B 02 pretehesst telet] - ejejej [ [ [e éjej [e 
35B 03 ] 1427 [20] 42x9x35[ [ ] mi eleje ejej jJejeleje 
7.$B 02 42x10x37] Je] ejéjeje elelelelelejé e e 
JVC HR-DX20 EG 36x9x33 EREEH e eje eje [1 
[4A-D560EG [98920] asöxaa ] 1] see] jefele[e[e[ elol 16 
jegjr ejeje[e[e[e[e[e][ [ele] [e 
HR-D640 EG ] 1141 129] 44x9x34 elejei jejejelelel jeléjeje 
HR-0580 EG I 1284 [27] 44x9x33 eler H eljeljejejejejel jejejeje 
HR-D910 EG ! 1713 ]34] 44x9x43] [elejei ejel jej jejejej jejejejejel Jejejejele[e 
HR-0860 EG [ 1856 32] 44xtoxs3] jejejej ] ejej je elejejlelele[le[el [e ef ] 
HR-D960 EG ] 2dat 132]45x10x36] [eleje] ej jejejejel jejéjelele[le[je[e[ [0je 6 
HR-D980 EG 2141 134] 44x11x37 jejejejejelejele[e! Jejejelelel [eje e 
erne — Tas emma] Jojo 118 s lsle L EL rTsle[ Jet LT 
Loewe 0€ 920 M ] 927 [-] 44x9x33 ] e e el [eje elj jele 
[ocssom [azt [-] ms] ] jele] 7 je Tejeje[e[e[ [ felelele[ [0[7 
0€ 930 M 1570 el jellel jele e e 
0€ 860 H 1718 —- él jéjéjéjéje eleéjéjő 
0€ 960 H 1786 e —sleretete elejeje 
0€ 865 H/VPT 1856 [-] 44x9x33] jel eljelejeljelei jejejele 
0€ 870 H 2284 44x10x37 elele[leje ejejeje 
0€ 975 H/VPT 2499 éléle[ele e 6je 
0C 855 M/VPT - elejelejeleje[jeli [e e 
1 06840 M - el jejel jeje jel e 
Metz 9830 999 [-] Hű eje eje e el [ ] 
9831 141 [-] [gl] ejeje 01. e o 
9832? 1284 [-] 44x9x35] [ Jejej ] eleje ejelel [e o 
9829 2284 [- 44x9x35 [ej jele éléle[ jejeléle[ [e e 
98263 2284 [-] 44x9x35 [ jejejejel jejejelejejejeje[leje[ jejejejej [e ejejeje 
(D Az importáló ill. a gyártó cégek által ajánlott ár, amit olyan feltételekkel állapítanak meg, hogy az árban semmilyen egyéb szolgáltatást (kiszállítást, beállítást, 0 Gyárilag beépítve 
stb.) nem számítanak bele 
) Alcím-felvétel készíthető 
6) Beépített archiváló rendszer 
38 VIDEOTECHNIKA SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 





















































































































































































































































E Csatla- 
s mű kozók 
1 I 
x Hl s 
5 318 s 
Gyártó Típus Ár DM! 1 a s § 81s1E § § E gl § g] JÉ 8 
s] 5 I] J8lélélé] ]8Íe £j8ls]. ] I.JEJÉI Tőle s 
£] 8 jJelsjélgi8ié]8]5 $ielsl8] [8lál8] l8le § 8 
§ 8 jajölöléleléiélé siz]jejélel lélelg] Iz]sleleis És 
5 ké slel:JEljSis Hi BISISI éle ejslélsísí]ía]l s[élále z 
£] § jálejelsjőjej als le elélejélz[ élei él őlel e [8] 8[8]8]818]ElÉ 
e] § jálalálálajájéigj elé] s[éjálájsjelé[ 8] e jé jejejéjé lé [éjejélE 
Mitsubishi! HS-M23 T41 125] 42x8x34 ejele ejeléejejeleje[le[lőj jejeje 
HS-E12 1284 25] 42x8x31 eleje elelelejelelelől 10101e 
HS-M25 1284 125] 42x8x34 0jele ejejlelejelejélőjol [ejeéje 
HS-E22 1427 125] 42x8x34 eleje elejelejelelelol [eleje 
H$-M25 VÉT 1427 [25] 42x8x34 eéjeje éjejelejeje[é[e[ő] [eléje 
HS-E32 1570 125] 42x9x34 eleje ejelelelelele[lől 1e1ele 
HS-M35 — ] 1570 [25] 42xöx34 01jeje elejelelelelé[lélői 10leje 
HS-M35 VPT 1713 125] 42x8x34 eleje elelelelelelelelel [eleje 
HS-M54 1713 130] 42x9x34 eleje éleljelelelele[lelől jeleljel Jejó 
HS-E41 1856 140] 42x9x34 eleje e ejelelejelelelől 101eje 
H$-E52 1999 130] 42x9x36 eleje ő eljelelelelele[lőj [eleje 
HS-M55 1999 130] 42x9x34 eleje e elejelelejelelől (lelelel [ele 
Nokia VR 3701 VPS 856 1301 42x8x31 e e élő 
VR 3721 VPS 999 130] 42x8x31 e e ele ele 
VR 3702 VPS 999 130] 36x9x35 ele el jeleleleje 
VR 3722 VPS 1141 130] 36x9x35 eje el [elele[ele elel je 
VR 3929 VPS 1284 201 42x8x33 ele éj [e éle ele 
VR 3731 VPS 1284 130] 42x8x31 ele eleljelel jele elel je 
VR 3742 VPS 1284 130] 36x9x35 éje el jelélél[éle éljél je e 
VR 3742 VPT 1427 130] 36x9x35 ele el jelelelelelel (ele! je e 
VR 3730 VP$--VPT 1570 130] 42x8x33 ele e ejelelel jelejol lejel jó 
VR 3781 VPS 1856 132] 42x8x35 ele eje elelelel jeljelol Jelel [eleje 
VR 3782 Hifi VPS 1856 130] 42x9x38 eje ele éjelelélélé[ő elel jójé[éje 
Nordmende! V 1200 EV 856 ]—-] 40x9x33 e eljejejejele eje 
V 1500 K" 999 1 -—! 40x9x33 e 0ejele ejoljol jeljele 
V1300 EV - — [-] 40x9x34 ele elelelelele ele 
Panasonic!" NV-J40 EV Ház [-] 38x8x36 je el jélelelelel leléleél jó 
NV-J45 EV 1428 [- ] 38x8x36 ele e ele el jelejelelel Jelelel jel jele 
NV-F55 EV 1856  [- ] 43x9x37 je 01jelé[jeje elelelelelelel jelélel jelelele 
NV-F75 EG 2285 [ - [ 43x9x36 ele elelelele elejelelelelel jel lel 1elelele 
Philips VR 21125 856 16] 42x9x35 e ejeje eleje eje e 
VR 21229 927 116] 42x9x35 e eleljel Jejele elel je 
VR 3122? 999 116] 42x9x35 elé ejélel jójelje ejel je 
VR 213 VPT2 ? 1070 120] 42x9x35 e eleje eleje elejeje 
VR 313 VPT2: 141 120] 42x9x35 e elejei jejeje ejejeje 
VR 502 Hifi2 1284 22] 42xt0x37Í 1010 8 e eleljelele[ele elel je e 
VR 512 1427 [22] 42xt0x37]i [ele . e éjéjélélélé[6 élei jélél 16 
VR 7027 1713 125] 42xt0x37! 10101e ele e elelelele[e[e elel jelei [e 
VR 703 Hifi—-VPT? 1856 125] 42xt10x37[ [eleje ele e. elelelelelelelei Jelejelelel je 
VR 716 VPT" 2141 140] 42x10x381e1lelel[e ele e elejelejelelelel Jelelelelel [e 
PVR 200 Portable 3284 [11] 26x10x23 a e elej [6 
PVR 570 Portable? 4284 Í11] 26x10x23 e e el je 
Pioneer VR 545 VPS 1999 (-] 42x8x37 ! Ha éjele élje eéjőéjé 
VR 747 VPS 2427 [-] 42x8x37 ] elejelelelele eleje 





() Az importáló ill. a gyártó cégek által ajánlott ár, amit olyan feltételekkel állapítanak meg, hogy az árba semmilyen egyéb szolgáltatást (kiszállítást, beállítást, 


stb.) nem számítanak bele 

2 Végtelenített lejátszás lehetséges 

0 Végtelenített felvételkészítés lehetséges 
(A) D2-MAC 


6) Beépített LCD monitor 


SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


O Utólag beépíthető 


e Gyárilag beépítve 
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1. táblázat folytatása 




















































































































































































































































6 Szám- ii [ Programozás Csatla- 
5 KédésÜEH véges te funkciók ij módja kijelzése Közök 
§ 
E B e 5 
b is fi túl 8 Bs 818 8] 18 s S 
Gyártó Típus Ár, DM sz É £ É § 8 § 8 É 3 8 8 8 8 § § 
sz] § Islélőlz8 1818] 1818] Jájeisi2] IelElÉI lés s 
Z $ l88las 2121 lzlzal ISlelsiei Í8Í8]8] J8l8] 1918 faj 
5 $ ]2j8]8e elél Iáláleizis[á]2] léláig] 1-18181818 
E 3 lelélslé JE] lálzlelsis[ Elő] Jalslélzis]lel slélőlel ÍZ 
§ S 188 sz elslelől8lsi előli s] Izlelölélélálőlei 8] lel z 
8] § Jáj8sé Sl8I8J él El el eles ale] SI ST SI S] SI 5]8l 8] S] 8] 8 
2] 8 jélálálalájaélelel elél el álé s[á ől elslel előle őléléle]é[8 
ő z Z]JAJÓIN xsijzjrjejsjájójűüjz ej SJSISIS]JEIS5] JE IS JE JÉ jújzi]iz 
Saba VR 68242? 856 f-] /0Axz] [ je [[]]] I] [ ! jelej jejejej [ jelei [6 
VR 68347 999 [—-] 4x9x34 ] ] Jel e L]] jeljejejel ele e 
Sala] SV69007VP5 999 130] 42x8xő4 e [őző] ej jejej ] [616 
SV 6021 VPS TI41 137] 43x8x32 I] 10je ejej [ 
SV 611 VPS p 1213 f-] áxöxs2] [ ] jel e. ej e eljejele 
SV810 VPS 1356 [-] 43x8x32f [ ] e ejelele 
Samsung VXx-1560 eizezte ét Ha e e jejeje[ Kszásj 
VX-9880 — [ 42x8x32 s. elel jejlejlelele[e[e 
VX-1580 - [/428x32 Fele Hi I 10je jele] 
VX-1260 ——T-T 42x8x32 HA er e elet Ter 
Sanyo  [ VAR-ZTOD [713 [30] A28xf] ] jel ] Felele Ter er TT 
VHR-7200 856 30] 42x8xs2] ] Jel ! ] [a I 1 ] jelelel ] jel 
VHR-T20 8565 J6xÖK3A BEUEN [7] lesse] je] ] 
VHR-7700 999 42x8Bx35 jejel : Jel e 
[ VHR-I30 [999 f30] 35xoxs4] [ jel [ ][]f ] 8 Selo e e 
 VHR-7440 [1141 30] 42x8x32 jel jelei H . 
VHA-753Ó I jelei jejejéle] ] [el ( jó] [ ] 
VHR-T34 ej Het telet Telt Tele ter" 
VHA-T5A HATAS I jel jellel jelel [ [ele 
VHR-170 jele] I Jel / jel jellel ] jelei jellel je 
ejjel I Jejejejei jeleljel jéelel jelejeje 
ejel I lelel jelelelel / jele 
Schaub ja jsza ej jejejeje[e] [ jelei jel ( ] 
Lorenz 14742 VPs jel jejelelelel [ jele] je e 
Sermeider ] 8VC 576 VPS/UGD HÜ Ide ÉG HEG ESEK 2 EA BBAICA dl 
SVC 580 Hifi I Jel jezfeskoret stet ae § 
Sharp I Je] jejelel jel [ jéle[ [ [I 
VC-A10G 713 [20] 36x10x30 I lel jelelel jel [ felel [ [/ 
[ VCATIGB — ] 713 [20] 4878x35 ] [jel jejejel ] ejej jel] 
[//CCAUG [7784 [20] 43x8x35 jel jejejel jejel jel 
VERE tere] el elejet je] elet er TT 
VC-A 606 999 [20] 43x8x35 [ ] ] e] e 
VC-H 80 SV [dat 133] 48x9x35 [/] je] jejéjel ] jő 
VC-A 63 SV Mid-Drive [1141 [19] 38x9x33] ] jelei ] jel jejejelel jejel jel [ 
] VC-H836 Mid-Drve  ] 1284 [22] 38x9x32] jejejel [ ] ] jejeje] jel [ Í] 
VC-H 85 G Mid-Drive [1713 38x9xs2] Jeleje[ [ jel ka 
Siemens FM 7ÖGGT Mária 36x9x34 [ [ J6j ] ek] Ed 
FM 702 01 ] 856 131] 36x9x34 ] jel ] I] Jel TÁ 
FM 701 04 [856 131] 36-oxi [ ] jó[ ] jejejel teste) 
FM 705 01 [ota [28] 36x9x34 [ ] Jel ] jejejel ej ] Jel [// 
FM 703 VA 1218 386x9x34 [ ] jel ] jejejel z Hál 
FM 705 VI 1284 Hai 36x9x34 e Hi jejejel [] 
FM.706 ű1 1427 42x11x38 ferjet Tetet-i jele] Kés ERlTEB 
-FM706 VI 1570 [32 ] 42x11x38 fer r Jelel [// erstelei ee 
FM 708 VI 1856 déxttxs8] jeje SZESSERE ee jejel 919 
Silva SVR 9620 Pa 570 43x9x36[ [ [el [d] mi [] 





(D Az importáló, ill. a gyártó cégek által ajánlott ár, amit olyan feltételekkel állapítanak meg, hogy az árba semmilyen egyéb szolgáltatást (kiszállítást, beállítást 


stb.) nem számítanak bele 


 Végtelenített lejátszás lehetséges 


6) Végtelenített felvételkészítés lehetséges 
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SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


1. táblázat folytatása 












































































































































































































a Szám- ési Programozás ök 
5 Tuner Kép és hang Vágás 1ló- hekelk Timer in kEé Kozók 
55 jTgT ] 
x 518 5 
als Si a s 
Gyártó Típus kml] 8 EJÉlele] J8j8] ÍZ s úlal JÉ 8 
si 5 $lálsÍ8] ]Iel8] JE §ls 818] 181 ás 
B] § jslöjelslőisi8iő] ÍS elziz] ISIBJ8] léls s] ) JE 
8] 8 jelöleléleléleélel [8 gléla] lélsisi Iz]8]18]8]8 z 
5 z lslélalelélölglg] el 3 álálzis] IZIEISIZIS IS] BIE [88] els 
El g Jéáléjéléléle[ e] 8] 8]8 Eléje] IZ]EISIETEIS[E[8] 51518 18 
£ 8 jálsisisl elol ől 8]z] 8 Elzlőlalslélélele[ 8] 8] 8818] 8]el8 
e Z jglalájájsjalgigjEj8 ülsjejéls [e sells [eléje [ej E 
Sy [AV 1281 -] 78xöx3ő] ] Teje[e[ ] Te] [6] jestzke ke ke he ő 
SLV-415 1570 [- resset T-lelelet Teel jel e eje e 
zar [7] 87szar] jejele] je] je] 6] ] 16]e ő 
SLV-715 2284 [-]43x10x40] jejejeje 57 [ele eje e 
SLV-815 2641 [-46xtoxso]j 1ejejeje jel ] Jejeleje eje e 
Telefunken [ VAC 930 856 130] 40x9x34 eje : ] I] ] ] jejeje eje 
[ VACSáS [0614 fd0j doch] ] ] [6] ] Li! ] ] [ejejel ] jelei ui 
Tensal TVR-2600 684 [- ] 36x9x33 e jel e 
TVR-120 713 [- [42x10x31 jei H-H [e 
713 ]-40x1033 (ITT ]e] 
784 —[7010533] j0[7] je 
TVR-2700 827 [-] 36x9x33 [5] lej ] e e 
[VAzoTTT ]886 1 - [701083] ] [ef 0[ ] Jejeje 
VR-4100 856  [— [ 40x10x34 (Ti 
TV8-t600 [999 [-d2cAuhh ] ] 5] pej 
TVR-260 [999 [-azxtoxar[ [7] je] TIT jel [7 
TVAZZTÓ 585 EREZZE er TETT TT jer TT jerTTT [7 
TVR-2500 999 [- 42x9x32 [ [ ] jel e I ] 
TVR-1700 Ta [-fddxtox3t] ejj é azaz 
Toshiba. ( V1106 713 130] 40x9x34 
BETETT] [ 
V211G —ar Jé] 40x9x34 I ] 
V4116 1141 130] 40x9x34 ol 
ho b] 
[ve —— f/ 248 [32/4909] [e] 6] 
Universum ] Best. Nr. 03191 a fa 
Best Nr. 03040 p.68 [16] azxox35[ ] ] 
Best. Nr. 03052 [713 16] a2xoxs5] ] jelei 
[.Best.Nr.03064 — ] 784 [16] 22x9x35] ] jejel 
Best. Nr. 03116 [856 16] s2xox35] ] jelei ] 
Best. Nr. 03047 856 [30] 42-9x33] ] jelei [ ] eg eFt jen efa VZTJEZTA Hü 
Best. Nr. 03083 927 [20] 42x9x35 jejejel [1 
merce ereeaT TT TSBTTTTT TT Te]8[ 18] 1sje[ [isjejsje tt 
Best. Nr. 03297 [1070 22] 42x10x8] [e szerre em I Jelel jel [ jel 
[. Best. Nr.02961 [1141 [36] 48x10x33 ej [[ TETTTT Teterteteteje[ TT ] 
[Bestmr.ost2r [1218 [- [d2xtoxar] jeje[e[ ][ ] [eje[ [ ] ] jeje[e[ej jejejej jejeje[ej[e 














() Az importáló, ill, a gyártó cégek által ajánlott ár, amit olyan feltételekkel állapítanak meg, hogy az árba semmilyen egyéb szolgáltatást (kiszállítást, beállítást 
stb.) nem számítanak bele 
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(Folytatás a 27. oldalról) 


A vevőkészülék hátoldalán sok csatlakozó található. A tv, 
videomagnó, sztereó berendezés és az antennakábel csatla- 
kozói mellett találunk még egy RS 232-es számítógépcsatla- 
kozót és egy RJ 11-es moduláris telefoncsatlakozót. Ez utób- 
bi egy kiegészítő hallgatóhoz hasonlóan csatlakoztatja a 
SkyPix vevőt a telefonrendszerre. 

Valamennyi tranzakciónkat a vevőkészülék memóriája tá- 
rolja. Valahányszor a SkyPix előfizetői szolgálata ellenőrizni 
kívánja ennek tartalmát — például számlázáshoz — a műhol- 
das adásban érkező megfelelő kód arra utasítja a vevőké- 
szüléket, hogy a csatlakoztatott vonalon keresztül díjmentes 
hívással hívja fel a SkyPix-et. A rendszer így hozzájut a 
kívánt információhoz. Noha a SkyPix rendszer az említett 
módon hívni tudja a vevőkészülékünket, az csak közvetve 
érintkezhet a SkyPix , főhadiszállással" díjmentes telefonvo- 
nalon. 

Küldhetünk például üzenetet egy másik SkyPix tulajdonos- 
nak, vagy akár ajándékozhatunk is neki egy ,filmnézést". 
Ilyenkor a megfelelő tranzakciót a képernyőmenü segítségé- 
vel aktiválva, a vevő a telefonvonalon keresztül kapcsolatba 
lép a SkyPixszel és továbbítja a rendelést. Az ilyen rendsze- 
ren belüli kommunikáció lehetősége mellett a SkyPix azt is 
tervezi, hogy számos távvásárlási szolgáltatást is nyújt. 
Amennyiben a menüről például egy pizzát akarunk rendelni, 
a díjmentes automatikus hívás a rendelést a Connecticut 
állambeli Oxfordba juttatja a SkyPix földi állomására. 
A rendszer innen föllövi a rendelést a műholdra majd onnan 
egy a közelünkben lévő pizzaárusító hely SkyPix vevőjébe. 
A bolt is a műholdas rendszeren keresztül igazolja vissza a 
rendelést. 
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Hitelkártya is használható 


Ha megkaptuk a pizzát, ezért készpénzben kell fizetnünk, 
azonban a SkyPix szolgáltatásokért hitelkártyával is fizethe- 
tünk. A rendszerben , bankot" is nyithatunk, vagyis megad- 
hatjuk azt a havi összeget, amit fizető tv-szolgáltatásokra 
szánunk. Az előfizetőnek minden tranzakciót egy titkos négy- 
jegyű kóddal kell hitelesítenie. 

Azon túlmenően, hogy a rendszer 250 csatornáig bővíthető, 
a vevőkészülék kiegészíthető nagy felbontású és széles képer- 
nyős, 16:9 képarányú tv-vételi rendszerekhez is. A SkyPix eze- 
ket a fejlesztési lehetőségeket a felhasználó által beszerelhető, 
a készülékbe előlről bedugható, intelligens áramköri kártyák 
formájában tervezi kialakítani. Ugyanakkor 480 soros vízszintes 
felbontást is ígér, ami jobb, mint a lézerlemez vagy bármilyen 
Highband videomagnó felbondása. A digitális rendszer beépí- 
tett ,kemény" hibajavító kódolás miatt a SkyPix kevésbé lesz 
érzékeny az esőzavarra és más mikrohullámú zavarokra, mint 
a jelenlegi házi műholdas műsorok. 

A SkyPix szolgáltatásai túlmennek a videolehetőségeken. 
Aztis tervezi, hogy esetleg hanganyagot továbbító CD minő- 
ségű csatornákat is üzemeltet majd, zenei albumok és élő 
hangversenyek eljuttatására az előfizetők magnóiig, mégpe- 
dig a filmeknél említett jogdíjalapon. A SkyPix vevőkészülé- 
ken mindezeken kívül ott van még az RS 232-es számítógép- 
csatlakozó is. A jövőben ez számítógépek egymás közötti 
kapcsolatát is lehetővé teszi majd, beleértve például a szoft- 
verforgalmazók által a regisztrált vevőknek továbbított szoft- 
ver , upgrade"-eket is. Továbbá a parabolaanenna méreteit 
is csökkenthetik majd 12...18 colra, amint egyre nagyobb 
teljesítnényű műholdakat használnak majd az átvitelben. 


(Felhasznált forrás: Video Review 92/3.) 
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Készülékek. a E AZT NREt (teljes áruválaszték), alkatrészeladás (videofejek, 
mechanikai alkatrészek, átjátszókábelek és csatlakozók szinte minden tipushoz); 


e vid 
PANASONIC S-VHS AJÁNLAT: 


NV-FS200 E (ÚJ TERMÉK, TBC) 
"NVÉF$100 ÉN récofrderi70 
NV-FS88 (ÚJ TERMÉK, B.ttég HI-FI) 152000 Fi 
NVZFSTP (ÚJ TERMÉK VHS, EDIT, $-VHS fej) 


AG 7650E S-VHS STÚDIÓ PLAYER 


-Néhány példa (az árak áfá-val értendők): 


NV-MS1 (S-VHS) (— M8000) CAMCORDER 189 000 Ft 
NV-V8000 (TBC;.5-VHSF.S-VHS-C,HI-FH395 000-Ft6 NV--MS2/CAMGCORDERI (s-AG 450).-0 6 229000 Fte. 


189 000 Ft 
ideo € vi jet WVCFTOAEYCAMERA 6 v 
"e WI-ZAWESÉ DÍGITÁLIS MIXER? "900 
6 videc 6 vided 18 999.Fte Vte 


AG;7750E §-VHS, STÚDIÓ RECORDER: 5. 962 0NFte va. v 
761 000 Ft 


e stúdióépítés? szaktánátsadás;egyédi megtendelések. " jeo € vide 


video 


WV-F250ADE -- AG7450 EG CAMCORDER 1 358 000 Ft 
(deo. 6 video 6 :6YVO0O Ft 


) 6 186900 Ft 
3E. (KB15) feliratozó (mixerhe 39 Ft 
310E ke; úg twrerbozó b000 Ft űj 
jeo € video vide. video € video 0 v 


AG-A770 EDIT, PULT 452 "000 Ft ! 


AG:7450E §-VHS. STÚDIÓ RECORDER: 4- 379 000-Fte TC-1470Y-STÚDIÓ: MONITOR $-VHS: 6 135000 Fte. 


7 "AJVIDE-PART KFT" vállaljára jótállás lejártarutárr 6; 111"8vévig (a vásárlás napjától számít!) az 0 vide 
mikatrósz-entátást és a , javítószolgálat 5 en ést 
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Az előző számunkban a PC hardvert vizsgáltuk meg videós 
alkalmazások szemszögéből, most a szoftverről ejtünk néhány 
szót. Mint tudjuk, a számítógép önmagában, a működtető 
program nélkül szinte semmit sem ér. A számítógépárak szeren- 
csére rohamosan csökkennek ; néhány éve egy ZX Spectrumot 
kaptunk egy mai 486-os AT áráért. Bizonyos szoftverek is 
tömegcikké váltak mára, így az áraik is elérhetővé váltak, 
legalábbis egy vállalkozás számára. A videós alkalmazásokhoz 
írt programokért még mindig viszonylag sok pénzt kérnek el, 
de egy 486-os AT és a professzionális szoftverek ára még így is 
jóval alacsonyabb, mint a célgépeké. A videós felhasználók 
figyelmébe mindenképpen a 24 bites megjelenítőkártyákat (pl. 
Targa és Vista) és az ezeket támogató szoftvereket ajánljuk. 


Feliratozás, 2D animáció 


A Pixel Graphics terméke a , Pixel Scriptor" feliratozó prog- 
ram. 16 millió, illetve 32 000 színben lehet vele feliratokat szer- 
keszteni és megjeleníteni. 130 proporcionális (vektorosan, tet- 
szőlegesen nagyítható magyar ékezetes betű közül választha- 
tunk. Mivel a program a manapság még kevéssé dinamikusan 
kezelhető 24 bites kártyákkal dolgozik (pl. Targa) a feliratok 
megjelenítésére nem nyílnak változatos lehetőségek. A program 
listaára 90 000 Ft. 

Az , Inscribe" nevű feliratozó a Targa és VISTA kártyákhoz 
az egyik legelterjedtebb professzionális videofeliratozó rendszer 
a PC-n. Szintén vektorbetűkkel dolgozik, és szép anti-aliasingot 
számol, bár a kis méretű betűk nem olyan szépek, mint egy 
, igazi" célgépen. A feliratok mozgását az Inscribe sem tudja 
szebben, gyorsabban végrehajtani, mint amit a Targa kártya 
hardver szinten lehetővé tesz... A program listaára 6350 DM 
12 db betűkészlettel, a VISTA kártyához 10 850 DM. 

Szintén a Pixel Graphics terméke a , Pixel 2D animátor". 
A hirdetésük szerint ideális képújság készítéséhez, meteoroló- 
giai jelentés hez, diagramok, ábrák megjelenítéséhez. A prog- 
ram listaára 50 000 Ft. Kifejezetten szép diagramok készítésére 
szolgál a , Graphico" nevű program, 1605 DM-es áron. Infor- 
máció, képújság, reklámoldalak, és animációk készítésére szol- 
gál a , Panorama" nevű program, ami a Targa-hoz 2310, a 
VISTA-hoz 3190 DM-be kerül. A , Lumena" a legdrágább 2D 
grafikai és animációs csomag a PC-n, a VISTA kártyához 8950 


A Lumena használatához két monitor (az egyik 
lehet fekete-fehér) szükséges 
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DM-be kerül. A Lumena két monitoron dolgozik, ami ugyan 
nem egy általános és modern felhasználói felület, de ebben az 
esetben kétségkívül hatékony. A program hardvervédett, egy a 
csomaghoz mellékelt EPROM-mal kell kicserélni a grafikus 
kártya BIOS EPROM-ját. Ez a védelmi módszer egy sor prob- 
lémát okozhat, akár a szoftver, akár az EPROM körül megy 
valami tönkre; manapság kevesen használnak ilyen védelmet. 
A Byte tesztje szerint a , Lumena" számos hiányossággal ren- 
delkezik (pl. nincs igazi UNDO), amiket egy ilyen drága prog- 
ramnál nem szabadna megengedni. A másik oldalról viszont 
számos funkció csak a , Lumena"-ban található meg, amire 
pedig egy videografikusnak gyakran szüksége van (pl. vektor- 
font kezelés antialiasinggal). A két nagy konkurenciát jelentő 
program, a ,,TIPS? és a , TEMPRA" hibájának tekintik a 
rosszul felépített menürendszert is, amely lelassítja a munkát. 

A , Byte" összehasonlító elemzéséből végül a , TEMPRA" 
került ki győztesen, valószínűleg a kitűnő ár/teljesítményhá- 
nyados miatt. A program ára 495 $. A TIPS előnyeként 
mondhatjuk el, hogy ez az igazi , veterán" 24 bites rajzoló, 
az összes közül ez a legstabilabb, legmegbízatóbban műkö- 
dő , darab". Természetesen vannak olyan funkciók is (pl. a 
mask), amelyek a TIPS-ben működnek a legjobban. 
A TIPS ára a Targa-hoz 1730, a VISTA-hoz 4460 DM. 

A ,RIO" a legismertebb 24 bites, 2D vektorgrafikával 
működő rajzolóprogram. A Targa verzió 3490 DM, a VIS- 
TA 5470 DM-be kerül. Az animációs modul mindkét ver- 
zióhoz 3990 DM-be kerül. 

Emblémák bevitelére és editálására való a , LOGOE- 
DIT". A Targa és a VISTA verzió is 2980 DM-be kerül. Az 
elkészült emblémákat már vektoros formátumban felhasz- 
nálhatjuk a RIO, vagy a TOPAS programokban. 

A VISTA kártyához árulják a , SABLE" nevezetű képfel- 
dolgozó programot, amellyel számos manipulációt végezhe- 
tünk 24 bites képekkel. Az ára 2360 DM. 
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A Tempora A TIPS esetében 
zoomablaka a menü és 
kinagyítja a kívánt a színpaletta 
részletet (a fa ugyanazon 
csúcsát). a képernyőfelüle- 
A színpaletta ten jeleníthető 
a kijelző alján meg, mint a rajzolt 
tekinthető meg kép 

3D animáció tárgyak használatára, tetszőleges anyag megadására, igen szép 


árnyék generálására, és komplex mozgások megadására is. 
A CHIP magazin áprilisi számában részletesen ismertették az A ma kapható legkomolyabb PC-s 3D program a , TOPAS 
Autodesk újdonságát, a , 3D Studio"-t. Az egyik legnépszerűbb . SuperAnimator". Az igen sok szolgáltatást nyújtó modellező és 
3D programmá kezd válni, részben a PC-n kedvezőnek mond- komplex animációs modulért 741 000 forintot kell fizetni. 
ható 249000 Ft-os listaára miatt. Lehetőség van AutoCad Bordás Bence 
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A hifi és a professzionális BOSE, 
az UHER, a SHURE, valamint a 
Mitsubishi magyarországi vezér- 


képviselete 2E 
gas 


1 eszé ön mier S A BOSE termékekre 5 év, 
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DA : 
tte — it Mubedu az UHER termékekre 
sm zs line 3 év garanciát biztosítunk. 
I-III Kereskedelmi kft a MITSUBISHI 
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Belső felvételek 


A régi filmes világban agyon kellett világi- 
tani egy szobát, ha ott filmet akartunk 
forgatni. Ma, a szuperérzékeny videoka- 
merák korában gyakran elég a természe- 
tes világítás is. Legalábbis úgy tűnik a 
kamkorder keresőjében, de ha a felvételt 
visszanézzük... Szóval világítani mosta- 
nában is érdemes, ha másért nem, hát 
azért, hogy a videoképen levő sötét és 
árnyékos részeket derítsük, hogy ne le- 
gyenek zajosak, és a képen ne legyenek 
részlettelen, sötét foltok. A világítás azon- 
ban néha kiábrándító eredményekhez 
vezet. 

Az általános szabály az, hogy a világí- 
tásnak egyenletesnek kell lennie: ne le- 
gyenek nagy kontrasztkülönbségek: 
szórt fénnyel kell világítani, hogy ne le- 
gyenek kemény árnyékok, és a fény 
nagyjából úgy essen, ahogy a természe- 
tes fények (pl. a napfény) megvilágítják 
a helyszínt. Nem könnyű mindezeket egy- 
szerre kielégíteni, de van néhány trükk, 
amivel a legsúlyosabb hibákat elkerül- 
hetjük. 

Általában ne használjuk a háttérfény- 
kompenzáló gombot azonnal vagy ne 
nyissuk ki a rekeszt, ha a háttérhez ké- 
pest a téma sötétebb, és annak részletei 
elvesznek, mivel ilyenkor a háttér , beég", 
és ez általában igen zavaró. Próbájunk 
olyan beállítást találni, ahol mások a vi- 
lágítási viszonyok. Ezt úgy érhetjük el, ha 
a kamera helyzetét, vagy a felvétel hely- 
színét megváltoztatjuk, vagyis a témát 
áthelyezzük, miáltal természetes egyen- 
súlyt hozhatunk létre a megvilágításban. 

Ha világítani kell, alapvetően három 
lehetőség közül választhatunk. Használ- 
hatjuk a meglevő világítást, egy kamkor- 
derre tűzött lámpát, vagy pedig az indi- 
rekt világítást. A természetes világítással 
az a baj, hogy általában nem a video 
számára tervezik, tehát nem egyenletes 
a kompozíció megvilágítása, és a képen 
belül is nagyok a kontrasztok. Ilyenkor a 
részletek elvesznek, és a sötét részek a 
videóképen még sötétebbnek, a világo- 
sak pedig még világosabbnak tűnnek, 
mint a valóságban. Ez amiatt van, hogy 
a helyszín különböző irányaiba nézve a 
szemünk alkalmazkodik a helyi megvilá- 
gításhoz, és elvisel elég nagy kontrasztot 
is; a videoképen azonban egyben látjuk 
az egész kompozíciót, és a videokamera 
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Tanácsok 


kezdő videoamatőröknek 





nem a részletekhez, hanem a képtarta- 
lom átlagos világosságához alkalmazko- 
dik. Különösen zavaró lehet ez olyan 
svenk esetén, ahol világos felületről sö- 
tétre megyünk át, és az átmenet éles. 
A kamkorder alkalmazkodása (adaptá- 
ciója) — automatikus rekeszvezérléssel — 
megtörténik, de a valóságtól teljesen el- 
rugaszkodott fényviszonyok jelennek 
meg a képernyőn. Mit lehet tenni? EI kell 
kerülni az ilyen svenket. Próbáljuk ki 
kamkorderünk képességeit, és némi gya- 
korlat után azonnal felismerjük az ilyen 
, Veszélyes" helyzeteket. 

Ha a kamkorderre szerelt lámpát hasz- 
náljuk, a világítás feltehetőleg elegendő 
lesz, talán egyenletes is, de természetelle- 
nes, árnyék nélküli képeket kapunk. Az 
ilyen ,lapos" világítás nem ad szép ké- 
pet, de néha mégis eredményt érünk el 
vele. Ne próbáljunk interjút készíteni ilyen 
fény mellett, mert a kamera előtt ülők 
természetellenesen . hunyorognak az 
erős, direkt fény miatt. Általában akkor 
kapjuk a legjobb eredményt, ha az ún. 
indirekt világítást alkalmazzuk. Ez azt je- 
lenti, hogy a mennyezetre vagy egy ma- 
gasan levő falfelületre irányítjuk a lám- 
pákat, és az onnan visszaverődő fény 
világítja meg a témát. Ez akkor ,műkö- 
dik", ha a mennyezet világos (pl. fehér) 
és elég alacsony ahhoz, hogy sok fényt 
visszaverjen, valamint ha a lámpánk 
fényteljesítménye — elegendő. Ilyenkor 
ugyanis a direkt világításhoz képest erő- 
sen lecsökken a témán mért megvilági- 
tás, annak legfeljebb 10...30 százaléka. 
Ez a fény kellően szórt, természetes és a 
szereplőket is kevésbé zavarja. Profik is 
gyakran alkalmazzák. Legtöbbször úgy 
valósítják meg, hogy valaki egy megfele- 
lően nagy reflektáló lapot (pl. alufóliát) 
felemel, és ez tükörként veti a lámpa fé- 
nyét a tárgyra. 





Ha be tudunk szerezni erre a célra egy 
lámpát, akkor a profik és félprofik által is 
használt halogénlámpák közül válasz- 
szunk ki egy olyan típust, amelyre keret 
is szerelhető, hogy arra valamilyen diffúz, 
áttetsző anyagot (pl. üveggyapotot, 
pauszt) lehessen feltenni, Ha kellően 
nagy a világító felület, elég lágy világítást 
ad, és ha az irányát is jól választjuk meg, 
minden tekintetben kifogástalan felvéte- 
leket készíthetünk vele. 

Ne feledjük el, hogy a videós kezében 
a fény olyan, mint a festő kezében az 
ecset. Érdemes megtanulni, hogyan kell 
bánni vele. 


Polarizációs szűrők használata 


, videóhoz 


A hatvanas években , tört be" a polarizá- 
cós szűrő a fényképezésbe. Először nap- 
szemüvegben használtak ilyen üveget. 
Kiderült, hogy a fények jó része kiszűrhe- 
tő vele — főleg azok, amelyek bizonyos 
helyzetekben zavarják a látást. Megle- 
pően sok polarizált fénnyel találkozunk 
a mindennapi életben, főleg városi kör- 
nyezetben, ahol üvegről és más tükröző 
felületekről verődnek vissza a fények, de 
a természetben is előfordul, pl. egy csillo- 
gó patak fényei is ilyenek. Mint tudjuk, a 
polárszűrő egy forgatható üvegdarab, 
amelyet mindig úgy kell elfordítani, hogy 
a legkedvezőbb hatást kapjuk. Sokan 
tudják, hogy ha kiszűrjük az üvegfelület- 
ről visszaverődő fény nagy részét, felve- 
hetünk pl. kirakatbelsőt zavaró reflexiók 
nélkül is, de azt már kevesebben, hogy 
szabadban, főleg vízparton készített fel- 
vételen is sokkal élőbbek lesznek a szí- 
nek és árnyalatok, ha polárszűrőt hasz- 
nálunk. A szűrő használatának nincse- 
nek elméletben megtanulható szabályai, 
legjobb ha ki-ki a gyakorlatban próbálja 
ki. Érdemes felvenni egy-egy rövid snittet 
szűrővel és anélkül és elemezni a különb- 
séget. Azt is felfedezhetjük, hogy bizo- 
nyos visszavert fényeket a kamkorder 
szűrő nélkül is másképp lát, mint az em- 
beri szem. Ha tehát ilyen felvételeket ter- 
vezünk, érdemes előtte próbát csinálni és 
kéznél tartani a polárszűrőt. A polárszű- 
rő elsősorban napsütés és visszavert fé- 
nyek esetén hatásos. Általában jó ered- 
ménnyel használható minden üveg mö- 
götti felvételnél (kirakat, akvárium, üve- 
gezett kép, ablak stb.) a zavaró reflexió 
kiszűrésére. 
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CD-I szoftver 


TIME LIFE: 35 mm 
"a PHOTOGRAPHY 


(a Compact Publishing Inc., ára $ 50) 


FITIGY IGRAPH 


Ez a lemez az egyik legjobb példa ar- 
ra, hogy mire képes a CD-I rendszer. 

Az oktatóanyag leckékből, leírá- 
sokból és sokféle interaktív gyakor- 
latból áll. Három részre tagolódik, 
mindegyikhez narrátorhang és szá- 
mos képi példa is tartozik. A , Fény- 
et! képezőgépek" című rész tárgya az 
alapvető fényképészeti eszközök és eljárások részletes ismerte- 
tése. Az inkább felfedező kedvű amatőröknek és nem vihared- 
zett profiknak szánt anyag bevezeti a nézőt a különféle objektí- 
vek, világítások és expozíciós technikák alkalmazásába. 

Ha már megértettük a fényképészeti segédeszközök haszná- 
latát, a következő, , Témák" című, elvontabb részben folytat- 
hatjuk az önképzést. Megkísérelhetjük, hogy megszerezzünk 
egy olyan fajta tudást, amit nagyon nehéz megtanítani, azt, 
hogy előre , lássunk" egy képet, még mielőtt megcsináltuk vol- 
na. A felsorakoztatott példák megkísérlik rányitni a szemünket 
a képi valóság érzelmi tartalmára aminek alapján a felvétel 
több lesz, mint a valóság hű másolata. 

Mindez nagyon szép, de nem sokban különbözik attól, ha az 
egész témát a megszokott módon egy könyvből olvassuk el. 
A valódi élvezet a , Gyakorlat" (Workshop) című részben kez- 
dődik. Lehetőségünk nyílik arra, hogy a tanultakat ki is próbál- 
juk. Ez a menüpont négy további almenüt tartalmaz: a kompo- 
zíció, a világítás, a beállítás és az expozíció témakörét. Az 
oktatás módszere az, hogy a műsor nézője többféle módon 
készítheti el ugyanazt a felvételt, és a kész művét meg is tekint- 
heti a képernyőn. A kompozícióról szóló almenüben a , ,Mély- 
ségélesség" címszó alatt például kitűnő gyakorlatokat végezhe- 
tünk. Lefényképezhetjük ugyanazt a témát különböző rekeszér- 
tékekkel, így változtatni tudjuk a különböző távolságú tárgyak 
élességét. A képernyőn minden esetben megnézhetjük próbál- 
kozásunk eredményét. A narrátorhang mindvégig kommentál- 
ja, amit csinálunk. 

Eza fényképészeti lemez már akkoris csoda lenne, ha csak ezek- 
ből a gyakorlatokból állna. A fényképészet olyan mesterség, amit 
csak művelve lehet megtanulni, ez pedig ennek a CD-I lemeznek 
asegítségével úgy is megtehető, hogy elsem hagyjuk a lakószobán- 
kat és egy fillért sem költünk filmekre. Bárki kétségbe vonja a 
CD-I rendszer hatékonyságát, annak azt ajánljuk, nézze, azaz 
sokkal inkább , csinálja" végig ezt az oktatólemezt! 


46 VIDEOTEGHNIKA 











MOT 


ABC SPORTS GOLF: PALM 
SPRINGS OPEN 


(American Interactive Media, ára $ 50) 


Azt mondják, a golf egy szenvedély, 
amely rabul ejti az embert. Ugyanezt 
mondhatjuk el erről a hihetetlenül jó 
szimulációról is. A benne elért való- 
sághűség annyira impozáns, hogy 
minden bizonnyal az ABC Sports 
Golf minőségéhez fogják mérni az 
VARBAN összes újabb, hasonló szimulációt. 

A lemez készítői 7000 valódi képet és sok élő videofelvételt 
használtak fel, hogy az így előállított 18 lyukas pályán megvaló- 
sítsák Palm Springs körzetének legnehezebb pályarészeit. A kép- 
ernyős golfjátékban nem holmi suta rajzfilmfigurák mozognak, 
teljesen úgy néznek ki, mint a tv-műsorban látható profi játéko- 
sok. Az ütések irányát, szögét és erejét mi állítjuk be a távvezérlő 
segítségével. 

Egyetlen kattintás a távvezérlőn, és a készülék megmutatja 
nekünk a képernyőn a kijelölt lyuk áttekintő térképét és a 
választható ütőket. Ha nem vagyunk járatosak a golfjátékban, 
a program javaslatot tesz a megfelelő ütőre. Az igazi golfozók 
talán úgy érezhetik, hogy ez az automatikus választás nekik 
nem felel meg, de ez nem baj, mert bármikor felülbírálhatjuk, 
és természetesen azt az ütőt használjuk, amelyiket akarjuk. 

Ha már a pályán vagyunk, az ABC TV sportkommentátorai 
szolgáltatják a színes közvetítést, minden megjegyzésük követi 
a játékunk eseményeit. A szövegük meglehetősen kíméletlen is 
lehet, ha part alatt játszunk, de ez is hozzátartozik a játékhoz. 
A mérkőzést közönség is kíséri morajlással és tapssal egyaránt. 
Ilyen az aktív video! 

A játékhoz jó szem, ügyes kéz és ezek jó koordinációja 
kell. Az ügyes játékos hamar megtanulja az ívelést meg a 
nyesést is. Jó, ha minden golfklubban van ilyen játék, mert 
ez a legjobb szórakozás, ha valódi golfjátszmánkat elmosta 
az eső! 
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MIXEREK ÉS FELIRATOZÓK Bruttó ár, Ft 


WJ-MXI0E video-audio mixer 

(összetett PAL videojel) 
WJ-MXI2E video-audio mixer 5-VHS 

(5-VHS és összetett PAL videojel) 299 000 
WJ-AVES video-audio mixer 

(5-VHS és összetett PAL jel) 199 000 

VW-CG2E feliratozó (M7...MS1) 26 500 
WV-KB15 feliratozó (MX12 mixerhez) 41 800 
WJ-TTL5 feliratozó (AVES, AVE3 mixerhez) 41 800 


HORDTÁSKÁK 


VW-SHM10OE műanyag (M7, M10, M 25, MS1t.. BE 000 
National puha (M7, M 10, M 25, MS1...) 7 900 
Panasonic puha (VHS-C camcorderekhez) 4 400 


199 000 





AKKUMULÁTOROK 


Bruttó ár, Ft 


VW-VBM1OE akkumulátor (NV—180, MS, M7, 
M1000, M25, M10, MS1, 
M8000, AG—450) 5 200 
VW-VBMAE akkumulátor 9,6 V, 1,4 Ah, VHS-C MC10, 
MC20, MC30, MS90) 4700 
VW-VBSTE akkumulátor MS70, NV-SSE, NV—S1E 
63 


, G1E) 3 700 
VW-VBSZE akkumulátor 7 400 
LINE ADAPTOROK 
VW-KM3E line adaptor (M7) 6 400 
VW-KM10OE line adaptor (M1000, M10) 8 600 
RF ADAPTEREK 
VW-RFZE (MC20, M25, M1000, M10) 5000 


SONY CCD-V6000 kamkorder (Time Code; TBC; 10xZOOM) 340 000 Ft 


SONY XV-Z 10 000 mixer (audio-video) 680 000 Ft 
(Hi8 ; 5-VHS; összetett PAL jel) 


SONY videomagnók; HI-FI berendezések ; kamerák 


Használt stúdiótechnikai berendezések (6 hónapos garanciával) 


SONY M3-kamera 380 000 Ft 


U-matic asztali, ill. hordozható magnók (Low Band) 


240 000 Ft-tól 














Louis Armstrong — American Songbook 
(American Interactive Media, ára $ 15) 


Ezen a lemezen egy tucat nagy sláger található a jazz világhírű 
nagy trombitás-énekesével. Ezek a dalok már magukban is 
megérik a lemez árát, az interaktív CD-I technika azonban 
ennél sokkal többet nyújt. Gombnyomásra két, eddig ki nem 
adott felvételt és ritka interjúrészleteket is hallhatunk, az egyes 
dalokat szövegfelirattal is lejátszhatjuk, és áttekinthetjük 
Armstrong lemezeinek magyarázattal ellátott jegyzékét. Még a 
lemezek borítóit is megnézhetjük, amelyekről a dalok származ- 
nak. 

A lemez tanulmányozása alapján Armstrong-szakértővé vál- 
hatunk, életrajzi adataihoz is könnyen hozzáférhetünk. Arm- 
strong kortársai, Duke Ellington, Cole Porter, George és Ira 
Gershwin, Richard Rodgers és Lorenz Hart életének vázlatos 
ismertetését is megtalálhatjuk rajta. 

A zene maga is egyszerűen kitűnő, a válogatás minden darab- 
ja a , Verve Label" lemezekről származik. Hogyan is lehetne 
megunni Satchmot, amint a , Stormy Weather"-t vagy az ,, I Get 
a Kick Out of You"-t énekli? 

A lemezt lejátszhatjuk a szokásos CD-lejátszón is, de így nem 
részesülünk a látvány és a zene együttes élvezetében. Ha ezen 


változat után egy , csak hang" CD-n hallgatjuk meg ugyaneze- j 


ket a számokat, nagy hiányérzetünk lesz. 


Golden Oldies Jukebox 


(Az American Interactive Media, a 
Mercury Records és a London Re- 
. cords közös terméke, ára $ 20) 


27 
Ve 4 


Emlékezzünk csak vissza azokra az 
időkre, amikor valahol egy wurlitzer- 
ből választottunk nótát kedvünk sze- 
rint a gyors ebédünk mellé, vagy csak 
szórakozásból. Ez a lemez nosztal- 
gikus érzéseket ébreszt bennünk az 
50-es, 60-as évek slágereiből válogatott 
régi aranylemezek gyűjteményével. 

Sokak számára ismerősek lesznek az olyan zenészek dalai, 
mint Ricky Nelson, The Angels, Sam the Sham vagy The Big 
Bopper, hiszen ezek legtöbbje manapság is szerepel a rádiók 
műsoraiban. A poén azonban a kísérő képanyag. 

Ha nehezünkre esik, hogy valamelyik régi dal szövegét fel- 
idézzük, a távvezérlővel bekérhetjük a szöveget a képernyőre, 
ami a dallal szinkron fut. A , Track Facts" menüponton infor- 
mációt kérhetünk a dal megjelenési évéről, a slágerlistákon elért 
helyezéseiről és az előadó személyéről. Minden dalhoz van egy 
kérdés is, ami magára a dalra, vagy a megjelenési idejére vonat- 
kozik. 

Ez a lemez a , Jukebox" sorozatból való, amely darabonként 
20 $-ért kapható. Olyan lemezek vannak benne, mint a , Cool 
Oldies Jukebox" vagy a , The Classical Jukebox". 





A Renaissance Firenzében 


(American Interactive Media, ára 
$ 40) 


Leonardo da Vinci, Masaccio, Dona- 
tello és a XV. század más művészei 
elevenednek meg ezen a lemezen, 
amely kihasználja a CD-I rendszer 
oktatási lehetőségeit. 

sA Renaissance Firenzében" az 
1402-től 1490-ig Toscana környékén 
élt nagy művészek alkotásait vizsgál- 
ja. Az AIM és az Art Resource/SCA- 
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LA fényképészei által készített eredeti fényképanyag mutatja be 
új látószögből a már ismert műveket. Összességében mintegy 
500, festményekről, szobrokról és építészeti alkotásokról ké- 
szült fényképfelvétel illusztrálja az oktatási anyagot. A képeket 
a városban tett séta kapcsán nézhetjük végig. Részletesebb 
tanulmányozás céljára a kiválasztott műveket külön is megjele- 
níthetünk. 

A Firenze utcáin tett séta folyamán renaissance zeneszerzők 
műveiből összeállított hangszeres kísérőzenét hallgathatunk, 
Josguin de Prez és Francesco da Milano műveit. A zeneműve- 
ket a West Coast Waites Consort of Los Angeles és a Moorpark 
Chorale and Symphony adja elő, az utóbbi 100 tagú kórusa 
Palestrina- és Gabrieli-motettákat énekel. Ez a lemez egyszerre 
ismeretterjesztő és szórakoztató. 


vi 7 Richard Scarry.s 
55. Busiest Neighborhood 
ZÉNT Ever! 
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A kisgyermekes szülők előtt bizonyára jól ismert az egyik leg- 
kedveltebb gyermekkönyvszerző, Richard Scarry neve. Animá- 
ciós lemezén a szerző néhány, a könyveiben már népszerűvé 
vált hősének hétköznapjait jeleníti meg, és ezek segítségével a 
gyermekek interaktív módon megismerkedhetnek a különfé- 
le üzletek és hivatalok életével. 

A lemezen, illetve a rajta lévő történetben való ide-oda 
mozgás viszonylag könnyű feladat azoknak a gyermekek- 
nek is, akik még nem járnak iskolába. Csak a kurzort, azaz 
egy csillagot kell végigmozgatniuk a városka három utcá- 
ján. A csillag színe kékre változik, valahányszor , meleg" 
helyre érnek, vagyis olyan tárgyhoz vagy üzlethez, amelyre 
rákattintva, beléphetnek egy interaktív eseménybe. 

Az egyes üzletek belsejében vagy az utcán, a telefonfül- 
kékben található telefonkészülékek bármelyikére rákattint- 
va segítséget is lehet kérni. Ilyenkor megjelenik Murphy őr- 
mester, a rendőrkutya, és elmagyarázza, hogy miképpen 
működik a lemez, és hogyan lehet használni a távvezérlő 
varázspálcát. 

Ha a buszmegálló táblájára kattintanak rá, megjelenik 
Tesz-Vesz város térképe, hogy tájékozódhassanak, vagy 
más érdekes helyek után nézhessenek. A program egyszerű- 
en, valamelyik stoptáblára kattintva hagyható el. 

Igaz, hogy a programnak fő célja a szórakoztatás, de 
emellett elemi képességeket is fejleszt. Ilyenek az alakzatok 
egymáshoz illesztése, a zenei hangok felismerése, a vizuális 
képesség és a memória. 

Ha a gyermek , meglátogatja" Bone doktor rendelőjét, 
megtudhatja, hogy mi is történik az emberrel egy orvosi 
rendelőben, mire számítson, ha maga is odakerül. Az olyan 
orvosi műszerekre, mint pl. a sztetoszkóp, a hőmérő vagy a 
reflexkalapács, rá is kattinthat, mire a program számára 
érthetően elmagyarázza azok használatát. 

Hasonlóképpen, ha például egy hangszerüzletbe látogat- 
nak el a gyermekek, rákattinthatnak a különféle hangsze- 
rekre, és azok megszólalnak. Ha Tesz-Vesz város újságjá- 
nak szerkesztőségébe látogatnak el, akkor rákattinthatnak 
egy szimulált számítógép-billentyűzet gombjaira, és leírhat- 
ják a nevüket. 

Nehezen elképzelhető, hogy a gyermekek vagy a szülők, 
akik ismerik Richard Scarry műveit, csalódhatnának ebben 
a műsoranyagban, különösképpen azért, mert ez egyben be- 
vezető is egy új eszköz és médium, a CD-I használatába. 


KREATÍV VIDEO 


— Buglya Sándor cikksorozatának X. része — folytatás 


Az útifilm 


(folytatás) 


Természetesen számítanunk kell arra, 
hogy a helyszínen megváltozott helyzetet 
találhatunk, zavaró körülmények léphet- 
nek fel (időjárás, fényviszonyok, időza- 
var stb.) Ilyen esetben nem szabad gör- 
csösen ragaszkodni az eredeti elképzelés- 
hez. Ekkor jön jól a rutin, az improviza- 
tív készség. Lehet, hogy az alapötletről is 
le kell mondanunk, de az is előfordulhat, 
hogy az eredetinél sokkal jobb ötletünk 
támad. Ebben az esetben is kötelező vé- 
giggondolni, milyen lesz a későbbi film a 
változtaások után. 

Van egy egyszerű módszer arra, hogy 
biztonsággal forgassunk akkor is, ha még 
nem sikerült pontosan tisztázni, milyen 
motívumnak milyen szerepet szánunk a 
filmben. Készítsünk ugyanarról a motí- 
vumról több változatos felvételt. Gyak- 
ran a vágásnál derül ki, hogy egy jelenet 
azért nem használható, mert csak egy, a 
többihez nem illeszkedő képet készítet- 
tünk róla. A helyszín általában sok új, 
apró ötletet adhat. Vegyünk egy példát: 


6 A Mátyás-templom távoli képe (to- 
tál). 

€ A kamera finom mozgással végigte- 
kint a délnyugati kapu kis figurácskáin 
(svenk, közeli). 

€ Néhány szép díszítő elem (közeli). 

€ Templomi belső (totál, ha elég a 
fény). 

€ Templomi belső (közeli): szobrok, 
színes ablakok. 

€ A Déli-kapu ornamenseiről nyit a 
varió, a kilépő látogatókra igazít a kame- 
ra (közeli kistotál). Köztük van a család 
is, és ezúttal a kamerától független a vi- 
selkedésük, kimennek a képből. 

€ A Halászbástyán az egyik családtag 
a pesti oldal házait figyeli, az arc közelijé- 
ről a szereplővel együtt , tekint" Pest felé 
a kamera... 


Legyen minden felvétel valamivel 
hosszabb annál, mint amire feltétlenül 
szükség van, mert a kép végleges időtar- 


tamát csak a vágáskor, más képekhez , 


való viszonyában lehet pontosan megha- 
tározni. Egy snitt (a filmbe bevágott, 
adott hosszúságú kép) hosszát a képen 
belüli mozgás, a kép belső tartalma, a 
felvevőgép mozgása és az iménti viszony 
közösen határozzák meg. 

Mozgó kameránál a felvétel mindig 
állásból indul, és állásba érkezik, hogy a 
vágásnál precízebben lehessen kialakíta- 
ni a képkapcsolások ritmusát. Az egyes 
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jelenetek (összefüggő képsorok) kapcso- 
lódásátis előre meg kell tervezni. Vannak 
olyan megoldások, amelyeket a helyszí- 
nen tudunk biztosítani, másokat pedig az 
utómunka során. A kép elsötétül, kivilá- 
gosodik: az egyik helyszínről a két kap- 
csolódó kép egymásba úsztatásával kerü- 
lünk át az új helyszínre stb. Egyéb átme- 
netekről, mint például a híradókban szo- 
kásos vis-ekről (rövid elmosódó felüle- 
tek, vagy változó geometrikus formák) 
már beszéltünk. 

Néha a hang is szerepelhet összekötő 
elemként. Akár a szövegben egy utalás, 
akár új zene kezdődik, vagy valamilyen 
jellegzetes zörej, hangi atmoszféra is jó 
szolgálatot tehet. 

Az utómunkálatok során kiegészítő, 
otthoni felvételekkel (pl. fotóbetétek, tér- 
képrészletek, insertek, feliratok) is teljes- 
sé tehetjük a filmet. 

Gyakori jelenség, hogy egy útifilm túl 
száraz lesz attól, hogy szerzője csak a 
pontos, részletes informálásra törekszik, 
objektív akar lenni. Sok adatot sorol fel, 
amelyek ugyan informatívak, de nincs 
sok közük a képhez, idegenek a film 
szubjektív képi világától. Másfelől az 
adathalmaz megjegyezhetetlen. Azt vi- 
szont csak sejteni lehet a hangnemből 
vagy a képek hangulatából, hogy a film 
szerzője hogyan érezte magát az utazá- 
son. A néző közelebb kerül az élmény- 
hez, ha átélhető számára a film. Erre a 
személyes hangvétel ad igazán lehetősé- 
get. A szubjektivitás néha önkéntelenül is 
megvalósul a kamera kezelésében, néha 
pedig egy vélt szabály miatt (t. i. hogy 
szubjektivitás nélkül igazabb a mű) szo- 
rul háttérbe. 

Minden film — szóljon az bármiről is — 
direkt, vagy indirekt formában tükrözi 
szerzője ízlését, látás- és gondolkodás- 
módját, tehetségét, véleményét a világról, 
kulturáltságát. És ez akkor is így van, ha 
objektivitásra törekszünk. A fényképe- 
zést ilyenkor a távoltartó, leíró jellegű 
kistotál, totál képek szinte kizárólagos 
használata jellemzi. Holott a videotech- 
nika erőssége éppen a közelképben van. 

Gyakran az ember hiányzik a filmből, 
az emberi arc. Pedig egy városra nemcsak 
múzeumai, szép vagy régi épületei jellem- 
zőek, hanem a benne élők is. Az embert 
nemcsak öltözéke, viselkedése, mozgása 
jellemzi, hanem az arca, a tekintete is. Jó 
felkeresni azokat a helyeket, ahol sok 
ember fordul meg (piac, sétáló utca, ten- 
gerparti sétány, szabadon levő munka- 
hely...) Ezek mindig hatásos, mozgalmas 
részei az útifilmeknek. 

A hang fontos szerepet tölt be, tehát ne 


elégedjünk meg azzal, hogy mindvégig 
csak aláfestő funkcióban használjuk pél- 
dául a zenét. A helyre jellemző, a témá- 
hoz illő eredeti zene úgy is kiválasztható, 
hogy szoros kapcsolata legyen a képpel. 
A muzsika befolyásolja a képsor ritmu- 
sát, hangulatát, de külön asszociációkat 
is elindíthat a nézőkben. 

Azt természetesnek vesszük, hogy 
másfajta képeket készítünk egy olasz pia- 
con, mint a pompeji romokról. Ugyanígy 
az is valószínű, hogy mindkettő külön 
zenei aláfestést igényel. Végezhetünk ére- 
dekes kísérleteket a kép és a hang egy- 
másra gyakorolt hatásával kapcsolatban 
(ez lehet munkamódszerünk is). A nagy- 
jából összeállított képsort újra meg újra 
megnézzük, és más-más zenét hallgatunk 
hozzá. Hol gyorsabbnak, hol pedig döcö- 
gőnek érezzük a képet. A zenétől föggően 
változik a film ritmusa. Amikor az opti- 
mális összhangot megtaláljuk, akkor vé- 
gezzük el a végleges vágást. Meghatároz- 
Zuk a snittek végleges hosszát, kiigazítjuk 
a képkapcsolódásokat stb. 

A jellegzetes zörejek, zajok, amelyeket 
a helyszínen rögzíthettünk, vagy a zörej- 
tárból veszünk át, színesíthetik, gazdagít- 
hatják a filmet. 

Az útikönyvek más céllal íródott szö- 
vege a legritkább esetben alkalmas fil- 
münk alá. Az önálló gondolatokat tartal- 
mazó, a képekkel együtt élő, szubjektív, 
közhelymentes kommentár jobbá, él- 
ményszerűbbé tesz. A közvetlen szink- 
ronhangos videokamerák, kamkorderek 
a helyszíni hangi atmoszféra és a dialógu- 
sok szinkron rögzítésére is alkalmasak. 
Az utóbbihoz azonban — minőségi igé- 
nyeinknek megfelelően — szájközelben 
kell elhelyeznünk a mikrofont. 


Lássunk egy példát az amatőrfilmek 
közül: 


Káldy László ,,Fjordvidék" (1970) cí- 
mű filmjének egyébként szokványos, úti- 
filmes (persze kitűnően fényképezett) ké- 
pi anyagát Grieg A-moll zongoraverse- 
nyére komponálta. Az utazás előtt alapo- 
san megismert, ütemekre szétbontott ze- 
nére kellett részletes forgatókönyvet ír- 
nia, ahol a baloldalon a kép jellegének 
leírása mellett, annak egész pontos hosz- 
sza (ideje) is szerepelt. A vállra alaksztott 
kazettás magnóról a helyszínen felidézte 
a kívánt zenei részletet, így a zene ritmu- 
sa, hangulata közvetlenül is befolyásolta 
a kamerakezelést. 


Végül még egy megjegyzés: 

A családi- és útifilm készítői nem kény- 
szerből, nem egy megrendelő igényei sze- 
rint dolgoznak, hanem saját elképzelés, 
saját ötlet alapján. Sokszor semmilyen 
különösebb ambíció nincs a háttérben, 
maga a videózás folyamata fontos szá- 
mukra. A tevékenység jelenti az öröm- 
forrást. Ez a szeretet azonban még csak 
kiindulási alap lehet, ha a filmet akár egy 
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szűkebb nyilvánosság előtt is be akarják 
mutatni. Ekkor már kötelező a szakmai 
felkészültség, a gondos munka, a közön- 
ség tisztelete. 


Néprajzi film 

A dokumentumfilmek egy sajátos válto- 
zatát nevezzük néprajzi filmnek. A nép- 
rajz az a történettudomány-ág, amely a 
falusi, ill. a paraszti kultúra jelenségeivel 
foglalkozik. 

A tudományos vizsgálódások azt tart- 
ják népinek, ami hagyományossá vált 
falvaink életében és legalább egy kis, de 
inkább egy nagy emberöltőt (30-35 évet) 
megért. A néprajztudomány mára már 
jórészt begyűjtötte és rendszerezte a , ré- 
git", amely alig 50-80 évre visszatekintve 
teljesen eltűnt vagy olyan mértékben át- 
alakult, hogy már a szájhagyomány útján 
is alig-alig nyomonkövethető. Másrészt 
kialakultak társadalomtudományok pl. a 
szociológia, amelyek ugyancsak az élet- 
forma vizsgálatát tűzték ki feladatul. 

A néprajzi film tulajdonképpen a népi 
kultúra látható hagyományainak — nagy- 
részt a már ismert, felkutatott és regiszt- 
rált anyagának — celluloidra való átmen- 
tése érdekében vált önálló filmtípussá. 
Sajnos néhány híradó eseményt kivéve 
nem maradt ránk filmörökség. 

Az ország amatőrfilmesei a 60-as évek 
elején kapcsolódtak be a gyűjtésbe. Az 
amatőr néprajzi filmek számára 1968 óta 
évente rendeznek több-kevesebb rend- 
szerességgel szemlét, ahol a legjobb mun- 
kákat díjazzák is. Lényegében ez az 
egyetlen olyan fórum, amely következe- 
tesen segíti az önként vállalt gyűjtő- 
munkát. 

A néprajzi film az, amiből sohasem 
lehet eleget csinálni. Már csak azért sem, 
mert ha bármelyik területén kötünk ki, 
azt tapasztaljuk, hogy még az utóbbi 
30-50 éven belül is mindig volt változás. 

Maga a változás is izgalmas a néprajz 
számára, különösen akkor, ha van mihez 
viszonyítani. 

A néprajzi film csak nagyon elvétve 
egyszerű, direkt dokumentáció. Már 
csak azért is, mert ha egy jelenség él, 
akkoris jó filmezés előtt végignézni, vagy 
ha nem, legalább kikérdezni művelőit tö- 
viről hegyire, hogyan szoktak hozzákez- 
deni, mi történik és miként fejezik be. 
A néprajzi filmes óhatatlanul belsodró- 
dik a rekonstruálsába, hiszen célja a je- 
lenség történetiségben való megjeleníté- 
se. A rekonstrukcióknál még jobban kell 
ügyelni a hitelességre. Hamisítás, ha va- 
lami nagyon régit úgy mutatunk be, 
mintha az ma is élne. 

Ha valami elmúlt, a film számára is 
elmúlt. Ha mégis felelevenítjük, és a vilá- 
gítással is arra törekszünk, hogy a vil- 
lanynak még a nyoma se látsszék meg a 
képsorokban és mindenkit korabeli vise- 
letbe öltöztettünk is. . ., mondjuk ki vagy 
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jelezzük, hogy nem a máról van szó, ha- 
nem egy már majdnem vagy teljesen ki- 
halt jelenségről. A rekonstrukciókban 
sokat segíthet a szakirodalom vagy a 
néprajzos szakember. Megkeressük azo- 
kat, akik a legjobban ismerik a kiválasz- 
tott témát ; régen maguk is csinálták és ha 
lehet, velük , játszatjuk" el, de legalábbis 
velük mondatjuk el filmünk számára a 
magyarázatot, a kísérő szöveget. S ha — 
a néprajz nyelvén szólva — , adatköz- 
lőink" megöregedve talán már nem be- 
szélnek olyan érthetően, hogy a filmünk- 
höz használható lenne, akkor az általuk 
elmondottak alapján készítjük el a kísérő 
szöveget. 

A néprajzi film egyike azoknak a film- 
típusoknak, amelyek sokszor igénylik a 
magyarázatot. 

Mi lehet a témája a néprajzi filmnek? 
Maga az élet. Az élet a maga sokszínűsé- 
gével, leírhatatlan gazdagságával. A nép- 
rajzi film hitelét a történetiség adja meg, 
melyhez az emberek és a tárgyak is tanús- 
kodnak még. 

Gyakoriak a kihaló mesterségeket fel- 
dolgozó művek. A film szerkezetének ki- 
alakításához a munkafolyamatok idő- 
rendjét arányosan alkalmazni lehet. Ne- 
héz is lenne jobb dramaturgiát keresni a 
filmhez, mint a munkafázisok , egysze- 
rű", hiteles rögzítése. Feltétel, hogy a 
mester szimpatikus legyen, amit csinál, 
azt szeretettel tegye, munkájával értéket 
hozzon létre. Elképzelhető az is, hogy egy 
, giccsgyárosról" készül film, de ilyenkor 
súlyos hiba, ha a feldolgozás kritika nél- 
kül való. 

Az amatőrfilm-fesztiválokon találkoz- 
tunk teknővájóval, kádárral, mézeskalá- 
csossal, kékfestővel, csipkeverő asszony- 
nyal, patkolókováccsal, csizmadiával, de 
még dunai aranymosóval is. 

A népszokások, ünnepi alkalmak film- 
revitele már nagyobb gondot jelent a fil- 
mesnek, videósnak, mert általában adott 
ugyan az esemény szokásos menete, de a 
rekonstrukcióhoz több , szereplőre" van 
szükség és a cselekményszervező történés 
is lazább szerkezetű, mint mondjuk egy 
évszázadok alatt kialakult munkafolya- 
mat szigorú rendje. Ilyenkor könnyebben 
kerülhetnek a filmbe olyan hibák, melye- 
ket a filmes gyakorlat és felkészültség 
hiányosságai okoznak (világítás, oldal- 
helyesség, kamermozgatás, kompozíció, 
képkapcsolások kérdései. . .). Ha mozgal- 
mas eseményről van szó (szüreti mulat- 
ság, busójárás) — ajánlatos több felvevő 
géppel dolgozni, ami nyilvánvalóan 
anyagigényesebb, de jobb eredményre 
vezet. Persze ha a különböző helyen levő 
kamerák nem összehangoltan működ- 
nek, sok lesz a fölöslegesen felvett kép. 
(A tengelyproblémák miatt a felvonulók 
például hol erre, hol arra mennek.) 

Nehezen alakulna filmünk, ha minden- 
ki a kényelmesebb utat választva, állan- 
dóan távoli képben mutatná a menetet. 
Egyeztetnünk kell, hogy ki-ki milyen 


kompozíciókat keressen és azt is, hogy 
milyen mértékben dolgozunk belső vá- 
gással, vagyis mennyire építünk a kame- 
ramozgásokra, a varió használatára. 
A bőséges anyag nagyobb szabadságot 
ad. Hogy végül is mi kerül a filmbe, azt 
a téma, a logika, a szakszerűség, a rende- 
zői koncepció határozza meg. 

A korábbi 8 mm-es filmtechnikát súly- 
totta a gyér kópiázási lehetőség. A video 
elterjedése segített ezen a helyzeten, de 
mintha a néprajz iránt kicsit csökkent 
volna az érdeklődés. Pedig a nem hivatá- 
sos videósok értékmegőrző munkája igen 
fontos. 


Az ismeretterjesztő film 
Az oktatás szolgálatában 


A közhit idegennek tartja az amatőrtől 
az oktatófilm készítést, a gyakorlat azon- 
ban mást mutat. Az üzemekben, oktatási 
intézményekben működő videósok sűrűn 
kapnak olyan feladatot, hogy filmek ké- 
szítésével segítség a szervezett keretek kö- 
zött folyó oktatást, továbbképzést. Ezek 
a filmek saját helyükön nagyon fontos 
szerepet töltenek be. Nem kétséges, hogy 
az amatőrök ilyenfajta tevékenysége is 
igen értékes. Az üzemi klubok egy része 
éppen a , rendelt" oktatófilmek miatt vált 
félprofi stúdióvá: a megrendeléseknek 
megfelelően növekedett a támogatás és 
javult a klub technikai felszereltsége. 

Az amatőr oktatófilmek alig jutnak 
közönség elé, forgalmazásuk igen szűk- 
körű. Többnyire kiszorulnak a szokásos 
függetlenfilmes — rendezvényekről . is. 
Hasznosításuk csupán az előállítás he- 
lyén történik meg. 

A film készítője azáltal, hogy a látniva- 
lót a legkedvezőbb kameraállásból, tény- 
szerűen rögzíti, hasonló élményhez jut- 
tatja a nézőt, mint amilyet a kísérletet, 
munkát végző személy élt át. Sőt azzal, 
hogy kiemeli a leglényegesebb mozzana- 
tokat, egymástól időben, térben távol eső 
dolgokat, eseményeket egymás mellé ren- 
dez, tovább fokozhatja a hatást. Lehetsé- 
ges, hogy a valóságos időnek (mely alatt 
a bemutatásra szánt folyamat lezajlik) 
csak kis töredéke kerül a filmbe, azonban 
a jól kiválasztott részlet (motívum, pilla- 
nat) jól reprezentálja az egészet. A vágás, 
a ritmus, a fény és hanghatások, bizo- 
nyos trükklehetőségek tudatos alkalma- 
zása tovább segíti a nézők értelmi és ér- 
zelmi azonosulátás. 

Az oktatófilm meghatározott közön- 
ségnek készül és így feltételezzük, hogy a 
nézőt eleve érdekli a film tárgya. Mégsem 
mindegy, hogyan adjuk azt elő. A filmes, 
videós szakmai tudás sokat segít a tála- 
lásban. Figyelembe kell vennünk azon- 
ban néhány speciális dramaturgiai szem- 
pontot. 


(Folytatása következik) 
KREATÍV VIDEO 








Bár az első képlemezjátszók 1979-ben történt bemutatkozása 
óta nem következett be áttörés, amely visszaszorította volna a 
műsoros videokazettákat, az utóbbi időben öt új képlemezját- 
szó (vagy másképpen lézerdiszk-, illetve CD-video lejátszó) is 
megjelent a piacon. Ez azért örvendetes, mert a képlemezek 
mind képminőség, mind pedig hangminőség tekintetében felül- 
múlják a VHS rendszerű műsoros videokazettákat. 
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Nagyobb választék képlemezjátszókból 
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segöltegg tőle etes 





e Nagyobb választék 
képlemezjátszókból 
e Az idő pénz 
— a video- 
utómunkálatoknál is 





Európában csak lassan bővül a képlemezek választéka, vi- 
szont egyre inkább hozzáférhetővé válik az NTSC rendszerű, 
kb. 7000 filmet számláló amerikai képlemezválaszték. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy az új képlemezjátszók közül már több is 
képes NTSC rendszerű képlemezek lejátszására, arra gondol- 
hatnánk, hogy most aztán megindul az áttörés (1. ábra). És 
ennek van is némi esélye, hacsak..., hacsak nem szól közbe a 
műszaki fejlődés rohamos tempója. Arról van szó, hogy való- 
színűleg még ebben az évben megjelennek az első digitális kép- 
lemezek és a digitális képlemezjátszók. Az előzetes hírek szerint 
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VIDEOTECHNIKAI KALAUZ 


Az 1992. őszén megjelenő kiadvány az első olyan magyar nyelvű videotechnikai szakkönyv, amely e 


technikai ismereteit: 


8 a videoképrögzítés elméletétől a napjainkban használatos videotechnikai eszközökig, 
8 a videotechnikai eszközök működésétől a videofelvételek készítésének gyakorlati tudnivalóig, 
6€ a műholdas televíziózástól a teledata- és teletext-rendszerkig, 


8 a kábeltelevíziózás rejtelmeitől a videó oktatási 


egy kiadványban foglalja össze. 
A két kötetben több mint 600 oldalon, többszáz 


célú alkalmazásáig 


ábrával és táblázattal gazdagon illusztrált kiadvány 


mintegy alapműként kiválóan használható az oktatás, képzés, tájékoztatás és propaganda területén 


dolgozó szakemberek ismereteinek megalapozásá 
A kiadvány tervezett ára 790 Ft-t postaköltség. A 
Pero ránt elnELe 
A megreneléseket a kiadvány megjelenése után f 
rendelhető meg: 
Árkos Iván felelős szerkesztő 
AKV-News - 1428 Bp. Pf. 12. 
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ra, illetve bővítésére. 
kiadvány árából az AV-Kommunikáció előfizetői 1090 


olyamatosan teljesítjük. A kiadvány a következő címen 
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1. ábra. Milyen lesz a képlemezek jövője? 





2. ábra. Öt új képlemezjátszó az európai piacon (Philips LDP 600 WS, Sony MDP 440 D, MDP 
640 D, MDP 740 D és Telefunken VDP 500) 


egy 12 cm átmérőjű digitális képlemez műsorideje kb. 72 perc 
lesz, ami lényegesen kedvezőbb az analóg képlemezek műsor- 
idejénél (még a legnagyobb — 30 cm-es — átmérőjű képlemezek 
műsorideje is csak 60 perc). 

A digitális képlemezeknek (vagy másképpen Movie CD-knek) 
azonban még más előnyei is vannak: a digitális képlemezját- 
szók felépítése alig valamivel igényesebb a CD-lejátszókénál 
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(így az áruk is kedvezően alakulhat), a digitális képlemezek 
olcsóbbak lesznek mind a lézerdiszknél, mind pedig a műsoros 
videokazettánál, és végül: a kalózkópiák készítése lehetetlen 
lesz (aminek igazából a gyártó cégek örülnek majd). 

A jelen azonban egyelőre még az analóg képlemezjátszóké, 
így mi is rátérünk az öt új képlemezjátszó bemutatására. Az új 
képlemezjátszók közül hármat a Sony, egyet-egyet pedig a 
Philips és a Telefunken cég hozott forgalomba (2. ábra). 

A Philips LDP 600 WS típusjelű készüléke az első többnor- 
más holland képlemezjátszó. A sokezernyi amerikai és japán 
képlemezhez való hozzáférés egyelőre ugyan még mindig keres- 
kedelempolitikai szempontok függvénye, az angolul beszélőket 
azonban ez nem kell, hogy zavarja, ők máris élvezhetik a kb. 
1500 DM-ért beszerezhető többnormás készüléken a rendelke- 
zésre álló hatalmas műsorválasztékot. 

A Sony MDP 440 D, MDP 640 D és MDP 740 D típusjelű 
készülékei 1000, 1500, illetve 1800 DM-ért szerezhetők be. 
A szenzációsnak tekinthető 1000 DM-es árat a Sonynak úgy 
sikerült elérni, hogy lemondott az NTSC rendszerű képlemezek 
lejátszásának lehetőségéről és a költséges RGB átalakító beépí- 
téséről. Az 1800 DM-be kerülő MDP 740 D elsősorban külső 
formájában (rezgésmentesebbnek ígért réz alaplap, aranyozott 
cinch csatlakozók, exkluzív burkolatszín, meleg hatású faután- 
zatú előlap) különbözik a 300 DM-mel olcsóbb MDP 640-től. 

A Telefunken újoncnak tekinthető a képlemezjátszó-gyártók 
táborában. A Telefunken a japán Pioneer céggel , dolgoztat", 
amit az is mutat, hogy a VDP 500 típusjellel forgalomba hozott 
készülék majdnem teljesen azonos a Pioneer cég CLD-1660 
típusjelű képlemezjátszójával. A különbség mindössze annyi, 
hogy a Telefunken-készülék távszabályozója a divatos forgató- 
gomb helyett két nyomógombbal biztosítja a gyorskeresést, 
továbbá, hogy lehagyták róla a digitális kimenetet. A PAL- 
normás készülék ára 1100 DM. 

Kiemelkedőnek tekinthető műszaki újítást egyik bemutatott 
készülék sem tartalmaz, bár kétségtelenül új szolgáltatásnak 
tekinthető, hogy a Philips készüléke forgatógombbal állítható 
gyorskeresési funkcióval van ellátva, ami kétszerestől harminc- 
szorosig teszi lehetővé a lejátszási sebesség növelését. Ez a 
funkció CAV-lemezek (lásd később) esetén kifogástalan kép- 
megjeleníst biztosít, míg CLV-lemezek használatakor a gyorsí- 
tott kép vibrál és fekete-fehérre vált. 

A Philips- és a Sony-készülékek üvegszálas kábel csatlakoz- 
tatásához is rendelkeznek kimenettel (a digitális hangátvitel — 
számára), a Telefunken cég készüléke pedig két Scart csatlako- 
zót tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy adapter alkalmazása 
nélkül is egyszerre lehessen csatlakoztatni egy videomagnót és 
egy képlemezjátszót a csak egyetlen Scart csatlakozóval ellátott 
tv-készülékekhez. Képminőség tekintetében a Sony- és a Tele- 
funken-készülékek valamelyest jobbnak bizonyultak a Philips 
képlemezjátszójánál: egyrészt több lemezhibát képesek kijaví- 
tani, másrészt bár a Philips-készülék is kiváló kontraszt, részlet- 
gazdagság és színzaj szempontjából, egy árnyalattal mégis el- 
marad a versenytársaitól. 

Az NTSC rendszerű képlemezek lejátszása tekintetében a 
Philips és Sony típusok egyaránt kitűnőre vizsgáztak. Az NTSC 
rendszerű képlemezek lejátszásának azonban az az előfeltétele, 
hogy a tv-készülék vagy tudja kezelni az NTSC rendszerű 
jeleket, vagy pedig, ha PAL rendszerű a tv-készülék, legyen 
ellátva RGB-bemenettel. 

Ami a hangminőséget illeti, mind a legújabb megoldású 1 
bites átalakítót alkalmazó Philips és Telefunken típusok, mind 
pedig a tradicionálisnak tekinthető, 18 bites átalakítót használó 
Sony típusok kitűnőre vizsgáztak. A Telefunken cég képlemez- 
játszója egy kicsivel erőteljesebb mélyhangvisszaadással jelle- 
mezhető, míg a Sony cég keszülékeinél ugyanez mondható el a 
magas hangok visszaadásáról. 

Az öt képlemezjátszó jellemzőinek összehasonlítását, vala- 
mint a Video című folyóirat által készített értékelést az 
1. táblázat tartalmazza. Azoknak, akik képlemezjátszó készülé- 
kek vásárlását tervezik, először is azt kell eldönteniük, hogy 
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LELGÜLE Képlemezjátszók jellemzőinek összehasonlítása és kiértékelésük 
a németországi Video c. folyóirat tesztvizsgálatai alapján 
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Gyártó cég, típus Philips LDP 600 WS Sony MDP 440 D Sony MDP 640 D Sony MDP 740 D Telefunken VDP 500 
















































Garanciaidő, hónap 6 6 6 6 6 
1 bit D/A (bitstream) 18 bit D/A, 8-szoros 18 bit D/A, 8-szoros 18 bit D/A, 8-szoros 1 bit D/A 
20.0/21,4/31 20.0/12.0/19.0 15.5/13.0/18,5 15.5/130/18.5 15.0/16.5/20/0 
Stop play (LD/CD/CDV), s 15.0/6.5/8.6 16.0/80/85 185/7.5/80 18.5/7.5/80 120/7.5/80 


Közepes hozzáférési idő (LD/CD), s 2 4.5/91 2.3/4,5 
Méretek" (szélesség x magasság x mélység), cm 420x133x455 430x115x458 430x115x458 456x115x458 430x122x460 
Scart (AV, Scart (AV/RGB/ Scart (AV/RGB/ 


kompozit video) kompozit video) kompozit video) 
Scart (AV, FBAS/RGB), cine (AV), cínch (AV), cinch (AV), Bé prea 
digítal out digital out digítal out fejhallgató 










































































(üvegszálas), (üvegszálas), (üvegszálas), 

fejhallgató fejhallgató fejhallgató kzt ő 

(6.3 mm-es Jack), (6.3 mm-es Jack), (6.3 mm-es Jack), 

szabályozható szabályozható szabályozható 
Gyorskeresés (CD/CLV) cím/index/idő cím/index/idő cím/index/idő cím/index/idő cím/index/idő 
Gyorskeresés (CAV) idő/egyeskép idő/egyeskép idő/egyeskép idő/egyeskép idő/egyeskép 
Cue (Review/CD/OLV) CISSSÉZSOT van (jó/ megfelelő) van (jó/ megfelelő) van (jó/ megfelelő) van (jó/megfelelő) 
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(D A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a Scart csatlakozó számára 





1067 Budapest, Szondi u. 5—7. 

(Béke Szálló oldalával szemben) 
Nyitva: H-P 10-18-ig Ebédidő: 13—14-ig 
Telefon/Fax: 132-7480 
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A legnagyobb Hifi-Video választék Magyarországon! 
Bérelhető Videostúdió S-VHS, VHS, Hi8 rendszerben. 
Megérkeztek a Panasonic AG—-450-es S-VHS kamkorderek 


Ára (táskával) : 229 000 Ft 


Újdonság: Denon DTU-2000 DSR vevő 
Ára: 79 000 Ft 


Mission hangfalak 14 900 Ft-tól 
Mission Cyrus One erősítő 32 500 Ft 
Hitachi VT-S80 S$-VHS, Hifi képmagnó 79 900 Ft 
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CD A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a Scart csatlakozó számára 


szükségük van-e többnormás kivitelre. Amennyiben nem, ak- 
kor kiválóan megfelel a Telefunken cég VDP 500 típusjelű 
készüléke is. Ha viszont NTSC rendszerű lejátszásra is szükség 
van, akkor válasszák a Sony cég MDP 640 D típusjelű készülé- 
két, mert ennek a legkedvezőbb az ár/teljesítmény viszonya. 
A szórakoztató elektronika és az információtárolási technika 
összefonódásának eredményeképpen jött létre a CD-lemez, a 
képlemez, legújabban pedig a CD-ROM. A különböző rendsze- 
rű lemezek és elnevezések közötti könnyebb tájékozódás előse- 
gítésére befejezésül rövid áttekintést adunk ezekről a korszerű 
információhordozó eszközökről. 


Képlemezek 


A képlemezek PAL és NTSC rendszerben készülnek. A kép- 
rögzítés jelenleg még analóg, a hangrögzítés viszont NTSC 
rendszerben analóg és digitális, PAL rendszerben pedig digitá- 
lis. A lemezek háromféle méretben készülnek (12, 20 és 30 cm-es 
lemezátmérővel), a műsoridejük pedig 6 perctől 60 percig terjed 
(lemezoldalanként). Az információ kiolvasása — ellentétben a 
hagyományos hanglemezekkel — belülről kifelé haladva törté- 
nik. A lemezeken tárolt információ tárolási struktúrája szerint 
kétféle rendszer terjedt el: 

1. CLV (Constant Linear Velocity — állandó kerületi sebes- 
ség). Ebben a rendszerben — miközben a lézeres olvasófej belül- 
ről kifelé halad — a lemez egyre lassabban forog. Ily módon a 
lézersugár és a lemez közötti tényleges sebesség állandó marad. 
A CLV rendszerben a lemezek műsorideje maximálisan ki van 
használva, azonban a képkeresési üzemmódnál zavarcsíkok 
jelennek meg, állóképet megjeleníteni és a lejátszást lassítani 
nem lehet. 

2. CAV (Constant Angular Velocity — állandó szögsebesség). 
Ebben a rendszerben minden lemez-körülforduláshoz egyetlen 
kép tartozik. Ezáltal zavarmentes képkeresés valósítható meg 
és kitűnő minőségű állókép és lassítás érhető el. A lemezek 
elméletileg lehetséges műsoridejének nem teljes kihasználása 
miatt viszont a műsoridő közelítőleg a felére csökken. 


CD-lemezek 


Az Audio-Compact-Disc (röviden CD) a legismertebb lézeres 
adathordozó. Egyetlen lemezen kb. 20 Gbit (20 milliárd igen/nem) 
információ tárolható. Eredetileg kizárólag hanginformációk tá- 
rolására fejlesztették ki a rendszert, a számítástechnikusok azon- 
ban felismerték a benne rejlő lehetőségeket és különböző vegyes 
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rendszereket hoztak léptre (pl. CDtG: CD és Grafika). 
ACD--G rendszer segítségével pl. (a rendszerhez kapcsolt képer- 
nyőn) a hangfelvételek lejátszása során megjeleníthető a dalok 
szövege, írásos megjegyzések fűzhetők az éppen lejátszott felvétel- 
hez stb. Az alkalmazott CD-lemezjátszóval szemben semmilyen 
különleges követelményt nem támaszt a rendszer, azonban a ké- 
pek megjelenítéséhez speciális eszközök szükségesek. 


CD-ROM-ok 


A ROM (Read Only Memory) olyan elektronikus tárolót je- 
lent, amelybe csak egyszer lehet az adatokat beírni, és ezt 
követően már csak kiolvasni lehet belőle a tárolt információ- 
kat. A számítástechnikában eddig integrált áramkörös kialakí- 
tású ROM-okat használtak. Amennyiben egy CD-lemezen rög- 
zítjük a számítógép által használt információkat, akkor ugyan- 
csak ROM típusú eszközhöz jutunk, hiszen a tárolt információ 
utólagos megváltoztatására itt sincs lehetőség. A CD-ROM-ok 
alkalmasak tv-képek, illetve képsorozatok (azaz másképpen: 
mozgóképek) tárolására is. Pillanatnyilag kétféle rendszer van 
elterjedőben: az egyik a DVI (Digital Video Interactive), ami 
a merev lemezhez hasonlóan tud kapcsolatot tartani a számító- 
géppel, a másik pedigaz MPEG (Motion Picture Experts Group) 
szabvány, amit speciálisan a CD-ROM-ok számára hoztak 
létre. A CD-ROM-ok alkalmazása jelenleg még kezdeti stá- 
diumban van, és ennek megfelelően többféle megoldással kísér- 
leteznek: 

1. CD-ROM: megfelelő CD-ROM lemezegység segítségével 
csatlakoztatható a számítógépekhez. A lemezeken komplex 
grafikai programok, többkötetes lexikonok, telefonkönyvek 
stb. is helyet kaphatnak. 

2. Sony CD-ROM: a Data Discman néven forgalomba ho- 
zott rendszer LCD-képernyős megjelenítő egységgel van ellát- 
va. Szótárak, lexikonok megjelenítésére alkalmas. 

3. Photo-CD: a Kodak és a Philips cégek által közösen 
kidolgozott rendszer, ami 100 db kép vagy dia eltárolására 
nyújt lehetőséget, öt minőségi fokozatban. Az első minőségi 
fokozat a tv-kép minőségének felel meg, az utolsó pedig már 
nyomdai felhasználásra is alkalmas képet ad. 

4. CDTV (Computer Dynamic Total Vision). A Commodore 
cég által kifejlesztett rendszer, ami képek, grafikák, szövegek és 
zene kombinációját képes a lemezeken eltárolni. 

5. CD-I: szintén képek, grafikák, szövegek és zene kombiná- 
cióját képes megjeleníteni. A CDTV-hez képest az a leglényege- 
sebb eltérés, hogy ez a rendszer a mozgóképek lejátszását az 
MPEG szabvány alapján végzi. 
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6. D-ROM-XA : az interaktív rendszerek jövőbeli szabvá- 
nya. A CD-I-hez képest annyiban jelent változást, hogy a 
digitalizált kép- és a hangjelek nem külön-külön szektorok- 
ban helyezkednek el, hanem egymásba ágyazva. Ily módon 
gyorsabb hozzáférés valósítható meg. 

7. CD-ROM/Bridge Disc: olyan CD-ROM, aminek az 
adatformátuma mind a CD-XA rendszernek, mind pedig a 
CD-I rendszernek megfelel. 


Az idő pénz — a video-utómunkálatoknál is 





A videofelvételek utólagos megmunkálása általában megle- 
hetősen időigényes feladat. Azok számára, akik szeretnék 
ezt a munkát minél komfortosabban és minél rövidebb idő 
alatt elvégezni, számos korszerű vágópult áll az üzletekben 
a rendelkezésükre. A professzionális minőségű vágási műve- 
letek elvégzésére alkalmas vágópultok ára azonban azonos 
nagyságrendbe esik a kamkorder árával, sőt adott esetben 
jelentősen meg is haladhatja azt. Ezért a pénzért azonban, 
az egyszerűbb kivitelű vágópultokhoz képest (mint pl. az 
előző számban bemutatott Canon és Hama vágópultok) 
ezeknek a készülékeknek még több nehéz feladatot le kell 
venniük a kezelő válláról. 

Az első ilyen feladat a képnyi pontosságú vágás. Erre a 
nagy pontosságra azért van szükség, mert már néhány kép- 
nyi eltérés is elegendő ahhoz, hogy megoldhatatlan feladat- 
tá váljék pl. egy interjúban feltett kérdés és a rá adott vá- 
lasz közötti vágás precíz elvégzése. Ahhoz, hogy ezt a vágá- 
si pontosságot elérjük, ún. time code-rendszert kell használ- 
ni, ami minden egyes képet saját azonosító jelzéssel lát el. 
A time code-rendszert vagy a VITC (Verical Interval Time 
Code), vagy pedig az RCTC (Rewritable Consumer Time 


Code) eljárás szerint valósítják meg. A VITC eljárást a 
VHS rendszerhez, az RCTC eljárást pedig a Video-8 rend- 
szerhez fejlesztették ki. A VITC eljárás a videojelhez keveri 
hozzá a képazonosító jeleket, így ezzel a módszerrel egy 
már meglévő felvételhez nem lehet utólag hozzáilleszteni a 
képek azonosítására szolgáló time code jeleket. (Ahhoz, 
hogy egy már meglévő felvételhez hozzáillesszük ezeket a 
jeleket, egy másolatot kell készíteni róla, ami már tartal- 
mazni fogja a time codejeleket.) 

Az RCTC eljárás ezzel szemben — mint azt a neve is mu- 
tatja — alkalmas a time code jelek utólagos felvételére is. 
Erre az ad lehetőséget, hogy ez az eljárás nem a videojelhez 
keveri hozzá a time code jeleket, hanem a képtől független 
vezérlősávot használ a time code jelek elhelyezésére. A vá- 
gópulthoz a Control-L vezetéken keresztül jutnak el az ada- 
tok. 

A vágópult második fontos feladata az, hogy vezérelje 
mind a lejátszó (player), mind pedig a felvevő készüléket 
(recorder), lehetőleg külön györskereső tárcsák felhasználá- 
sával, ami a vágási pont könnyű behatárolásához szüksé- 
ges. A futóművek vezérléséhez legalkalmasabbak a Sony- 
Control-L és az 5 pólusú Panasonic rendszerű csatlakozók. 

Egyes vágópultok infravörös távvezérléssel is működtet- 
hetők. 

A harmadik fontos feladat, amit egy igényes vágópultnak 
el kell végeznie, legalább 100 vágási folyamat jellemzőinek 
eltárolása, majd pedig a vágási műveletek automatikus el- 
végzése. 

Az első ilyen vágópult, amit bemutatunk, az Alper- 
mannt Velte cég TE 701 típusjelű készüléke (3. ábra). 
A 2500 DM-ért beszerezhető vágópult nagyméretű LCD- 
képernyővel is el van látva. Bár a TE 701 a VITC eljárást 
részesíti előnyben, rugalmas csatlakozórendszere (4. ábra) 
segítségével azonban az RCTC eljárás szerinti time code jelek 
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feldolgozására is képes, sőt infravörös távvezérlés segítségével 
is működtethető. A készülék 99 vágási folyamat jellemzőit 
képes eltárolni. A TE 701 kizárólag vágásra használható, ezt 
azonban abszolút megbízhatóan és professzionális módon tud- 
ja elvégezni. 

A következő bemutatásra kerülő vágópult a Grundig 
VS-10 típusjelű készüléke (5. ábra). Ez a készülék , csak" 
1700 DM-be kerül, azonban vágó számítógépként (99 vágási 





3. ábra. Az Alpermann-t Velte cég TE 701 típusjelű vágópultja 








4. ábra. A TE 701 vágópult bemeneti csatlakozói 


folyamatig), 3 csatornás hangkeverőként, képprocesszorként és 
(opcionálisan) címgenerátorként is használható. A Blaupunkt 
cég által is (TES-100 típusjelzéssel) forgalomba hozott készülék 
VITC és RCTC rendszerben egyaránt használható (az utóbbi 
rendszert egyelőre csak a Sony CCD-V 800 E típusjelű kam- 
kordere használja). A vágópult későbbi módosítási lehetőségé- 


5. ábra. A Grundig cég VS-10 
típusjelű vágópultja 
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ről dugaszolható programkártya gondoskodik, amelynek be- 
menetén keresztül újabb és újabb szoftverkiegészítések építhe- 
tők be a készülékbe. A VS-10 be- és kiemenetei speciális 8 
pólusú DIN-csatlakozóaljzatok (6. ábra). A VS-10 vágópult 





7. ábra. Az amatör vágópultok Rolls-Royce-ának tartott HBS-Super-Processor 1003 Pro TC vágópult 


Hz a 


ate TED 





rt 


8. ábra. Az 1003 Pro TC vágópult bemeneti csatlakozói 






képernyőmeniü segítségével tartja a kapcsolatot a felhasználó- 
val. Ez a megoldása annyiban hátrányt jelent, hogy rossz minő- 
ségű állókép esetén a feliratok szétesnek és olvashatatlanná 
válnak, továbbá, hogy ha a képprocesszorral korrekciót kell 
végrehajtani, azt csak a menü segítségével lehet programozni és 
eltárolni. 

A harmadik és egyben utolsó bemutatásra kerülő vágópult 
a HBS cég Super-Processor HBS 1003 Pro típusjelű készüléke 
(7. ábra). Az amatőr vágópultok ,,Rolls-Royce"-ának tartott 
berendezés ára 6450 DM. A készülék VITC és RCTC rendszer- 
rel, továbbá hagyományos számlálómű-jelekkel és CTL vezér- 
lősávval is képes együttműködni. El van látva Control-L és a 
Panasonic-féle Edit csatlakozóval, továbbá számítógéphez is 
csatlakoztatható (8. ábra). Az 1003 Pro igen áttekinthetően 
elrendezett kezelőszervekkel rendelkezik : az editáló, az audio- 
és a videorész külön-külön kezelőtérben helyezkedik el. Igényes 
konstrukciójú kezelőszervek állnak rendelkezésre a képek kor- 
rigálásához, valamint a hangkeveréshez is. A készülék 200 
vágási folyamat jellemzőit képes eltárolni. Az 1003 Pro legfőbb 
előnye, hogy ez az első olyan amatőr vágópult (mert professzio- 
nális kivitelben, kb. 20 000 DM-es áron már eddig is beszerez- 
hető volt), ami egyesíti magában egy vágópult és egy videokeve- 
rő tulajdonságait és ezáltal lehetővé teszi olyan vágási folyama- 
tok teljesen automatikus elvégzését, mint pl. az egyik jelenet 
áttűnése egy másikba (vagy más trükk-keverési megoldások). 
Ehhez természetesen két lejátszó készüléket kell csatlakoztatni 
a készülékhez. 

Ami a vágópultok továbbfejlődési tendenciáját illeti, a jövő 
valószínűleg a video és a számítógép kombinációjában fog 
testet ölteni. Eszerint a teljes filmalapanyagot (a hanggal 
együtt) adathordozóra fogják rögzíteni, és a számítógép moni- 
torának felhasználásával végzik el az editálást. Az így előállított 
vágási lista alapján történik azután az analóg vágás (hagyomá- 
nyos berendezések segítségével). Két ilyen (különlegesen drága) 
berendezés már kapható is (az Avid és az emc 2.). Ezzel a 
módszerrel lényegesen lerövidíthető az utólagos megmunkálás- 
hoz szükséges idő. Távlati célként megemlíthető a számítógép 
segítségével közvetlenül végzett vágás, amihez azonban szüksé- 
ges a videofelvételek adatainak a számát nagymértékben csök- 
kenteni, illetve a tárkapacitást nagymértékben megnövelni. 
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RAMOVILL HI-FI Áruház 
(R) 





Videoosztályunkon TV-k, videók, videokamerák, audio 
és videoszalagok kaphatók 






SONY TERMÉKEK 
széles skáláját nálunk mind megtalálhatja, 

a legnagyobb televíziótól a legapróbb kazettáig, sőt 

katalógusból megrendelheti. 


HITACHI TERMÉKEK 
nagy választékban, 


KAMERATARTOZÉKOK 
szinte minden típushoz 





FUBA, KATHREIN, PACE 
egyedi kis és nagyközösségi műholdvevő rendszerek 
legnagyobb választéka, FUBA ODU jelfeldolgozó 
család összes tagja azonnal megvásárolható. 





NAD, ROTEL, THORENS, DENON 


Systemdeck, Audio Innovations készülékek. Audio 
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak. 


Audióstúdiónkban ezek a Hi-fi és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók 
és megvásárolhatók. 


Egs Címünk: 


RAMOVILL HI-FI Áruház 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719, 138-2198 
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Csere — vétel — eladás 


I PANASONIC J635E típusú, 10 
hónapos garanciális videomagnó el- 
adó! 4 fejes, digitális tracking, insert, 
audio dub, digitális monitor funkció, 
vonalkód-leolvasó rendszer, . intelli- 
gens távirányító. Ár: 50 000 Ft. Ga- 
lambos Gábor, 7200 Dombóvár, Vö- 
rösmarty u. 43. 


I C-64-re lemezen programokat 
eladok és cserélek. 5 lemez után bó- 
nus lemez! Ezenkívül eladó egy táv- 
irányítós, mikrokapcsolós joystick 
(1300 Ft). Domeluszki László, 4400 
Nyíregyháza, Rajk L. u. 38. 


I Eladó ATARI 800 XL, 1029-es 
nyomtató, 1050-es floppy, játék- és 
felhasználói programokkal. Irány- 
ár: 30 000 Ft. Nagy Ferenc, 4300 
Nyírbátor, Krúdy Gy. út 5. IV/12. 
Tel. : 43/11-184. 


I Eladó a Videotechnika összes 
száma (1—27-ig) kedvezményesen 
(féláron), 1400 Ft-ért, csak egyben! 
Telefon: 169-7327. Malinovszky 
Péter, 1043 Bp., Nyár u. 30. VIII/ 
50. 

NI Eladó SONY HANDYCAM 8 
mm-es CCD-V 95 E videokamera 
1/10 000 zársebességgel, összes tar- 
tozékkal,  távvezérlővel, kemény 
SONY koflerben. 120000 Ft. 
Györffy István, 2016 Leányfalu, Mó- 
ricz Zs. u. 40. Tel.: 06-26/23-588, 
este. 


I Alig használt PANASONIC HI- 
FI sztereó, garanciális kamkorder 
eladó. Majkut Gyula, Szekszárd, 
Gróf P. u. 2. V/14. Tel. : 74/12-818. 


I Keresek tv-s műszereket, gumi- 
csónakot 50 m? motorral. 






Figyelem! 


td 
ÍR USZ szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 
ügyeik megkönnyítésére) 
veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 

Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére. 


A borítékra írják rá: 


Kínálok — megkímélt . CANNON 
VC-10 kamerát komplett, nyugati 
és keleti színes TV-ket -- tévéroncso- 
kat alkatrésznek. Sándor Gábor, 
5540 Szarvas, Szolgáltatóház. 


I Panasonic NV—100 kamerával 
tunerrel álvánnyal komplett, Grun- 
dig VS-C40 kamkorder, Sanyo és 
Orion deck újszerű kifogástalan álla- 
potban áron alul eladók. Erdeklőd- 
ni: Terbács Dénes, Tatabánya VI. 
Néphadsereg út 71. Tel. : 34/12510 


MI Ingyen PC-programok. Válasz- 
borítékért listát és ismertetőt kül- 
dünk. LiMa Software, Besse Ma- 
riann, 4032 Debrecen, Egyetem su- 
gárút 67. [/3. 


I Fisher FVC-P 720 Camcorder 
Video—8 (Sanyo VM-D6P) 4 hóna- 
pos, rendkívül kedvező áron eladó. 
Tel. : 06/46/342-230 Lukács László, 
3526 Miskolc, Pozsonyi u. 44. 3/2. 


HI CANNON VC-10-es VHS ka- 
mera komplett — nyugati színes tv-k 
és roncsok elcserélhetők főleg műsze- 
rekre. Sándor Gábor, 5540 Szarvas, 
Szabadság u. 28/2. Tel.: (67)-11- 
342 


WHI Eladó Sanyo VM-D6P 8 mm- 
es videokamera táskával és tarto- 
zékokkal együtt, 9 hónap jótállás- 
sal, teljesen új állapotban. Füredi 
István, 6400 Kiskunhalas, Hu- 
szár u. 14. 


I Diszkózene-forrásom kiváló mi- 
nőségben átadom, lemezről rendsze- 
resen reklám áron. 6601 Szentes, 
Pf (15. 









ingyen 
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VHS STÚDIÓKAZETTÁK 


Az Olympia feledhetetlen eseményeinek 
időtálló rögzítése csakis professzionális 
stúdiókazettán lehetséges. Próbálja ki Ön is! 
Többféle hosszúság, garantált minőség! 


BASF PRO-HG 120 360 Ft tÁFA 


PHILIPS-BASF HGX.180 — 312FttÁFA 
Műanyag kazetta tartó doboz 48 Ft tÁFA 


PHILIPS VIDEÓMAGNÓ 
2 fejes 

HO minőség 23.992 Ft rÁFA 
dig. tracking 
H-1124 Budapest, Meredek u. 27. 
Tel: 185-3755 ik Fax: 166-7641 
























JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! 


ISMERTETŐ A COKIN KREATÍV SZŰRŐKRŐL 


Előzetes a következő 8 
számunkban megjelenő cikkből: HI IB IN EZ 
"10060 


A COKIN KREATÍV SZŰRŐRENDSZER nagy 
választékával, jó minőségével, kedvező árá- oO Et e 
val egyedülálló a világoon. A COKIN szűrők : 5. 
olcsóbbak, mint a hagyományos szűrők, egy- bei 


szerű és gyors a felillesztésűk és kicserélé- . 
DODDOOG: 


sük. Közvetlenül az optikára vannak felerősít- 

ve, rajtahagyhatók az optikán, így védik is az 

optikát. A COKIN szűrőket Franciaországban at dont hol B 
gyártják egy új tehnológia alapján, különle- e szépe 2 nyeli 
ges minőségű üvegből. Az üveganyag révén i ci 
e igen jó az optikai visszaadás minősége; OBBOB 


e hosszú az élettartam; fjm lle BB 

e a szűrők fele olyan nehezek, mint a koráb- ren ; ea ca 
biak; bd 4.-p sz 

e gondos ellenőrzéssel készülnek; § 

e ellenállóképesek karcolásokkal szemben; BÉsá E 

e vegyszerek és tisztítószerek nem támadják a e HB NE 

ai Gona an 


e nem rontják az élességet; 
e kiszűrik a zavaró ibolyántúli sugarakat. 





Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, 

hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 

Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 
. ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. 


Megrendelő lap 
amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


UJ félévre III példányban — [I egy évre [11 példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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HIRDETŐK 


NÉVSORA 


Audioton 

DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

EURO-PROFIL 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hepta Satellite Kft. 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
HOLLAND Rt. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

Mikrotechnika Electronic Kft. 
PARSAT Elektronikai Kft. 
Pásztor János 
Philips Kereskedelmi Kft. 
RAKOTRADE Kft. 

Ramovill 

RAVILL Rt. 

REXFILM Kft. 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
Selectronic Kft. 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech 

Teletronic GmbH 

Video-Part Kft. 

VIDEOTON Elektronika Kft. 
XFER Kft. 


PAL 


(FIRE, ICE 
AND DYNAMITE) 
Színes, 
szinkronizált 
német akciófilm 
(102) 





Rendezte: WILLY BOGNER 
Főszereplő: ROGER MOORE 


Mit tehet Sir George, ha hatalmas vállalata csődbe 
jut. Ha a világ leglelkismeretesebb és rendkívül 
csinos titkárnője sem tud már segíteni. A rossz 
hírek meg csak úgy jönnek. A vállalkozások sorra 
mennek csődbe. El kellene adni a borneói esőerdő- 
ket. Fel kellene hagyni az árva vízilóbébik cumis- 
üveggel való nevelésével. Mi öröm maradhat ezek 
után az életben. Semmi. Egyetlen útja a menekülés- 
nek a hitelezők elől az öngyilkosság. Sir George 
azonban ezt is stílszerűen csinálja. Az igazgatóta- 
nács jelenlétében kiugrik a repülőgépből, persze 
csak úgy, ejtőernyő nélkül. De azt, hogy a levegő- 
ben már valódi ejtőernyősök várják, valódi ejtőer- 
nyővel, nem tudja senki. Szomorú, de szigorú gyász 
következik. Elsősorban a hitelezők részéről. De sor- 
ra érkeznek az örökösök is. Három felnőtt gyerme- 
ke, két fiú és egy lány. Különös gyerekek, más-más 
anyától. A főkomornyik fogadja őket, aki igencsak 
hasonlít a szegény álhalottra. Majd következik a 
végakarat ismertetése. A 135 millió dolláros va- 
gyont az örökli, aki részt vesz egy MEGATLON 
nevű speciális versenyen. Persze ehhez előbb le 
kell mondani minden örökségről és egyéb hitele- 
zői követelésről. A MEGATLON egy igen nagy 
megpróbáltatásokkal járó 8 sportágból álló pró- 
batétel. A jelentkezők csapatokat alakítanak, 
hogy részt vegyenek a normálisnak nem na- 
gyon nevezhető próbatételeken. Az első nap 
mérlege 5 törés, 2 agyrázkódás, 24 zúzódás, 7 
ficam, 4 csontrepedés és egy heveny vakbél- 
gyulladás. 


MŰSOROSKAZETTA AJÁNLATUNK 


műsoroskazetta- 
ajánlatunk 
9 





ES JET 


(MACE) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
krimi 

(95) 


Rendezte: VILLIAN VAN DER KLOOT 
Főszereplő: ED MARINARO 


Atlanta. Mace, az igazi kemény zsaru egykedvűen 
járja útját a bűn nyomában. ,Itt röntgenzebra, itt 
röntgenzebra" jelentkezik be az autó mikrofonjába. 
, Szükségem lesz egy mentőorvosra és talán egy 
halottkémre is" mondja, majd egyszál magában 
besétál a gyanús bűnbarlangba. Mace-t a gyilkos- 
sági csoportból helyezték az erkölcsrendészetre, 
és mint mondták neki, nem jutalomból. Ugyanis ő 
produkálta a letartóztatások során a legmagasabb 
halálozási arányszámot. Hogy megpróbálják féken 
tartani, nyomozópárosba osztják Cain hadnaggyal, 
aki főiskolát végzett és egészen más oldalról köze- 
líti a dolgokat. Bár Mace az utca és a bűnözők 
iskoláit végezte, mégis jól kijönnek egymással, 
mert látják, mindkettőjük módszere célravezető. 
Egy rutinosnak látszó nyomozás során furcsább- 
nál, furcsább dolgokba ütköznek. A szálak a ,Bo- 
londok Paradicsomának" nevezett lokálba vezet- 
nek. A lokál táncosnői közül egyre többen halnak 
meg heroin-túladagolás és egyéb rejtélyes be- 
avatkozások következtében. Végül összegzik, 
amit tudnak: van egy halott tudós, aki kapcso- 
latban állt a külügyminisztériummal, van egy 
bolgár diplomáciai csomag feltört pecséttel, van 
egy halott heroinkereskedő és egy csomó halott 
sztirptíztáncosnő. Most már csak azt kell kiderí- 
teni, hogy mi történt. 


(HANKY PANKY) 
Színes, szinkronizált 
amerikai vígjáték 














Rendezte: SIDNEY POITIER 
Főszereplők : GENE WILDER, GILDA RADNER 








Összeállította: 
LACZHÁZY LA LÁSZLÓ 


1981 tavasza, Bauville. Egy ember a pajtában 
felakasztja magát. 

1981 nyara, New York, Vanderbilt klub. Ez 
olyan klub, ahonnan a világ gonoszsága ki van 
rekesztve. Vagy mégsem? Calder nemzetbiz- 
tonsági főnök martinijében valaki kicseréli az 
olajbogyót. Calder rövidesen rosszul lesz és 
összeesik. Így nem tudja meghallgatni Janet- 
et, aki védelmet kérni jött hozzá. A lányt ket- 
ten is üldözőbe veszik, végül is egy taxiba me- 
nekül. A taxiban ül Michael Jordan építész, aki 
már másodszor jár New Yorkban, mit sem tud 
semmiről és megpróbálja felcsípni a lányt. 
A lány nagyon ideges, főleg mikor észreveszi, 
hogy egy másik taxi követi őket. Orosz kémek, 
vagy féltékeny szeretők? — kérdezi Michael 
nem is sejtve, mibe csöppent bele. A lány még 
megkéri, dobjon be egy csomagot a postaládá- 
ba, majd lerázza Michaelt és eltűnik a szállo- 
dában. Michael Jordannel ezután igen furcsa 
dolgok történnek. Elrabolja három teljesen is- 
meretlen férfi és kábítószeres vallatás alá ve- 
szi egy nem létező metrókocsiban. Ezután a 
halott Janet omlik Michael karjaiba, aki zava- 
rában felveszi a földről a gyilkos fegyvert. Et- 
től kezdve már a rendőrség ís körözi gyilkos- 
ságáért, miközben ismeretlen emberek meg 
akarják ölni. Még szerencse, hogy összeakad 
Kate-tel, aki még jobban összekuszál mindent. 






(HOME FOR 
CHRISTMAS) 
Színes, 
szinkronizált 
amerikai 

film 

Rendezte: PETER MCCUBBIN 
Főszereplő: MICKEY ROONEY 


Elmer, az öreg csöves napközben egy parkban 
szundikál. Itt talál rá Amanda, a kislány, aki 
barátjának fogadja. Bátyjával, Justinnal már ré- 
gen vágynak egy nagypapára. Reg Spencer 
osztályvezető egy biztosítónál, beosztottjaitól 
korbácsot kap karácsonyi ajándékba. Az ün- 
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nepség után az öreg csavargót, Elmert rajtakap- 
ja, amint éppen a telefont szereli ki kocsijából. 
Az öreg tőle váratlan fürgeséggel elmenekül. 
Barbara, az anya riportot készít a kitaszítottak- 
ról, a gyerekek összehozzák őket. A következő 
találkozás az áruházban történik. Reg itt elkapja 
Elmert, akiben felismeri a tolvajt. A gyerekek és 
Barbara kívánságára eltekint a feljelentéstől. 
Barbara úgy dönt, hogy az okozott kárt Elmer 
ledolgozhatja náluk. Az apa nem bízik benne, 
szerinte akár kéjgyilkos is lehet. Végül is nagy 
nehezen befogadják. Az első éjszaka kicsit 
nyugtalanul telik. A szülők zajokat hallanak, Reg 
egy golfütővel elindul megvédeni a gyerekeket, 
ám Elmer békésen alszik a földön, ágyában pe- 
dig a kutya. Lassan megbarátkoznak az öreg- 
gel. Egy napon mégis furcsa dolog történik. El- 
mer a régi fényképeket nézegetve rádöbben, 
hogy az elhagyott régi szerelmének a fia, tehát 
Saját fia házába került. 








(POLICE 
ACADEMY 6 
— CITY 

UNDER SIEGE) 


Színes, szinkronizált 
amerikai vígjáték (84) 
Rendezte: PETER BONERZ 


Főszereplők : BUBBA SMITH, MICHAEL 
WINSLOW, DAVID GRAF 


Bűnözési hullám uralkodik a városon. Bár Harris 
kapitány minden tőle telhetőt megtesz, szemé- 
lyesen részt vesz a figyelőszolgálatban, a banda 
mégis büntetlenül garázdálkodik. A kapitány 
szerint van egy végzetes hibája a bandának, 
mégpedig az, hogy tevékenységüket kizárólag 
az ő körzetében fejtik ki. Mivel azonban ujjle- 
nyomat és fénykép nincs, marad a jó öreg rend- 
őrszimat. Hiába tombol a polgármester, a Wil- 
son Heights banda mindig egy lépéssel a rend- 
őrség előtt jár. Feltehetően beépített tégla van a 
kapitány emberei között. Mit lehet tenni, külső 
emberekkel kell dolgozni, olyanokkal, akik nem 
tartoznak a körzethez. Meg is érkezik a különle- 
ges osztag a Rendőrakadémiáról. Jobb válasz- 
tást már el sem lehet képzelni. A kétbalkezes 
Fekler őrmester például percek alatt rombadönti 
az egész kapitányságot. Ezalatt a banda titok- 
zatos vezére, akit még saját félnótás emberei 
sem ismernek, személyesen meghirdeti a Káosz 
Hadműveletet. A Káosz Hadművelet a város tel- 
jes lezüllesztését, a rettegő lakosság terror alatt 
tartását jelenti. Nem is beszélve a 116 666 ka- 
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rátos gyémánt elrablásáról. Hála azonban az ab- 
lakpucolónak álcázott, fejjel lefelé lógó Harris 
kapitánynak, de még inkább a Rendőrakadémia 
éber kis csapatának, a terv komoly akadályok- 
ba ütközik. 


ég 
HEG 


(EYE OF 
BE TIGER) 






Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
akciófilm 
(959 


MGO 


Rendezte: RICHARD C. SARAFIAN 
Főszereplő: GARY BUSEY, 
SEYMOUR CASSEL 


Buck büntetését letöltve kiszabadul a börtön- 
ből. A józan ész ellenére visszamegy a város- 
ba, ahol felnőtt és élt mindaddig, míg a korrupt 
seriff koholt vádak alapján gyilkosság miatt a 
börtönbe nem juttatta. A seriff nagyon fél tőle, 
mert Bucknak, mint régi, többszörösen kitünte- 
tett vietnami veteránnak igen nagy tekintélye 
van a város lakói között, akik azt is tudják, 
hogy a gyilkosság vádja csak ürügy volt az el- 
távolítására. Senki nem mer azonban a kétes 
alvilági kapcsolatokkal rendelkező seriff ellen 
fellázadni. Buckot felesége és kislánya kitörő 
örömmel fogadja házukban. Az asszony érzi, hogy 
jobb lenne elköltözni, Buck azonban hajthatatlan. Ő 
ittakar élni továbbra is. És valóban, Buck rövidesen 
összetűzésbe kerül a helyi alvilággal. Egy igen nagy 
létszámú, félelmetes gazfickókból álló motoros 
banda éppen mindennapi kedves foglalatosságá- 
hoz készülődik. Egy fiatal ápolónőt akarnak meg- 
erőszakolni a néptelen országúton. Buck közbelép 
és megakadályozza ezt. A banda bosszúja méltó 
hozzájuk. Rátörnek Buck házára, ajtón, ablakon, 
falon át motorral. Feleségét megölik, kislánya sok- 
kos állapotba kerül, őt magát véresre verik. Buck 
azonban nem azért volt kitüntetett katona, hogy 
meghátráljon. Rövidesen kezdetét veszi a golyózá- 
porral tarkított vérfürdő. 


miaz Lea 


(THE SEVEN SIGN) 





Színes, szinkronizált 
amerikai film 


Rendezte: CARL SCHULTZ 
Főszereplők: DEMI MOORE, MICHAEL BIEHN 


János könyvének első három fejezete hét levelet 
tartalmaz, mely hét községhez szól, és feddi, vagy 
dicséri azokat. Majd ezer év elteltével ismét elsza- 


badul a gonoszság, de csak azért, hogy végső vere- 
séget szenvedjen, és megkezdődjön az utolsó íté- 
let. És egyszer a jelenségek megkezdődnek. Haiti- 
ban döglött halakat sodor ki a tenger. Egy lerombolt 
falucska romjai alatt furcsa dolgokat találnak a ku- 
tatók. 34 gyerek halála az iskolában. 

Január 6 Venice, Kalifornia. Az időjárás szokatla- 
nul változó. Abbe Ouinn múzeumi restaurátor. Ter- 
hes és mindenáron meg akarja tartani a gyereket. 
Többször volt már problémája a szüléssel, és eddig 
még egyszer sem sikerült. Férje, Russel ügyvéd, 
egy igen furcsa ügyön dolgozik. Védence, egy fo- 
gyatékos gyerek éjjel leöntötte szüleit benzinnel és 
meggyújtotta. Úgy gondolja, hogy isten parancsára 
tette. Ha megbünteti a gonoszt, az nem gyilkosság. 
Így tölti napjait Abbe és Russel. Elhatározzák, hogy 
a lakásuk feletti üres szobát kiadják. Érdekes lakó 
érkezik, David. Messziről jött, sokfelé élt, sokat 
vándorolt, ókori nyelveket tanít. Egyből megmond- 
ja, hogy Abbe február 29-re várja a gyereket. Abbe 
távollétében beoson lakásába, és igen furcsa dol- 
gokat talál. Rövidhullámú adóvevőt, valamint titok- 
Zatos pecsétes leveleket. 






(L. A. 
VICE) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
akciófilm 
(90) 


Rendezte: JOSEPH MERHI 
Főszereplő: WILLIAM SMITH 


Üresek lesznek a börtönök, ha Chanse detektív 
mindenkit azonnal ledurrant. És Chanse egyáltalán 
nem rossz lövő. A híre is félelmetes. Nem véletlen, 
hogy a mindenható hírlapkirály, Johnson ragaszko- 
dik hozzá. Azt akarja, ő adja át a váltságdíjat leá- 
nya, Viktória elrablóinak. Chanse vállalja, pedig a 
banda kemény módszerekkel dolgozik. Az elrablás- 
kor például a ház körül tevékenykedő kertészt 
whiskyvel öntik le és elégetik. Chanse azonban 
ragaszkodik ahhoz, hogy saját maga válasszon fe- 
dezetet, olyan embert, akiben megbízik. Fel is kere- 
si a világ végén" kis házában éldegélő jó barátját, 
a nyugdíjas rendőrkapitányt. Felelevenítik a régi 
szép időket, és felesége tiltakozása ellenére ráveszi 
az öreget az akcióban való részvételre. Itt, a vén 
kapitánynál ismerkedik meg Osonó Medvével, a 
hallgatag, nagy darab indiánnal, aki szerint a he- 
gyek és a város nem sokban különbözik, csak a 
városban por helyett beton van. 

Sajnos a váltságdíj átadása nem sikerül. Az FBI, 
Chanse tudtán kívül csaléteknek használja őket, s 
nem avatják be a teljes tervbe sem. Az eredmény 
lövöldözés és az öreg jóbarát halála. Chanse-t most 
már a személyes bosszú is hajtja, nem törődik to- 
vább sem a főnökével, sem az FBI-jal, maga veszi 
kézbe az ügyet. 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


CHEVY DAN JONN NEMI 
KÜL ENNE E OTT SAS ELET 


ESZELŐS 
SZIVATÁS 






(NOTHING 
BUT TROUBLE) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
vígjáték 
(93) 


Rendezte: DAN AYKROYD 
Főszereplők : CHEVY CHASE, DON AYKROYD 
JOHN CANDY, DEMI MOORE 


A film főszereplői igazán híres vígjáték-specialisták, 
mégsem tiszta vígjátékot kapunk tőlük. A történet 
alaposan meg van tüzdelve horrorelemekkel, bár 
azért ezeket nem kell halálosan komolyan venni. 
Chris és Diana, valamint az enyhén flúgos brazíliai 
testvérpár véletlenek sorozata miatt indulnak el vé- 
gül is Chris nem mindennapi, szuperautomatizált 
BMW-jével egy tárgyalásra. Rövidíteni akarván útju- 
kat, furcsa, elhagyatott bányavidékre keverednek. 
Ráadásul nyomukban van egy rendőrautó. A rend- 
őrök közlekedési kihágás miatt bekísérik őket. 

A Valkenvániának nevezett helység nem ne- 
vezhető mindennapinak. ,Ócskavastelep, a beto- 
lakodókat felkoncoljuk" áll a felirat a kapun, me- 
lyen bekísérik őket. És valóban minden olyan, 
mint egy ócskavastelep. Rövidesen a Bíróság és 
Tanoda feliratú épületben a főbíró színe elé ke- 
rülnek, aki rövid, de annál eszelősebb tárgyalás 
után egyszerűen eltünteti őket egy süllyesztő- 
ben. , Egy éjszaka a kastélyban ráfér a pimasz New 
York-iakra" mondja a Frankenstein fia és Drakula 
szépségét önmagában ötvöző főbíró. Az egész ház 
teli van eszelősebbnél eszelősebb szerkezetekkel. 
Vacsoránál kisvasút hordja az asztal körül a fűsze- 
reket a töltött kígyóhoz, de van szellemvasúttal 
kombinált gyilkoló gép is. A házban való bolyongás 
során Chris és Diana arra a nem túl szívderítő felfe- 
dezésre jutnak, hogy az itt lakók 1856 óta gyilkol- 
ják az ide tévedőket. 















KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 





Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
kalandfilm 
(919 


a harcoló sas 


Rendezte: DAVID HILLS 
Főszereplők: MILES OKEEFFE, LAURA GEMSER 


A Pók birodalma ezer évig áll fenn. Ez a sötétség kora, 
mert a Pók árnyékba borítja a törvényt és uralkodik az 
emberek felett. Így lesz ez mindaddig, amíg eljön az ez- 
redév és vele együtt egy férfiú, Torem, aki új életet és 
törvényt ígér. Akkor megkezdődik a harc a hatalmas 
Pókkirály ellen. Ebbena harcban sokan evesznek, köz- 
tük maga Torem is. A Pók addig uralkodik tovább, míg 
ahegyek fel nem kiáltanak haragjukban, és sötétségbe 
nem borul a világ. Akkor megszületik a halott Torem 
leszármazottja, a kiválasztott". Az őneve Ator. És való- 
banegy napon különleges természeti jelenségek köze- 
pette a világ egy zúgában megszületik a kiválasztott. 
A gonosz Pók király is tudomást szerez erről, hiszen 
ahogy azt megjövendölték, a kősas szeméből véres 
könnycseppek hullanak. Mivelazonban a gonosz király 
nem tudja, vajon hol is született meg ellensége, azt az 
egyszerű megoldást választja, hogy elrendeli a világ 
összes csecsemőjének kiirtását. Vagyis kardélre min- 
den újszülöttel. Griba, aa száműzött főpap mégis meg- 
menti a fiút és nevelőszülökhöz adja. Így cseperedik fel 
titokban Ator, hogy számtalan kalandon és próbatéte- 
len keresztül jutva, végrehajtsa küldetését. 


ETT vSni 
Merei 


MTA erttsi 





Színes, 


szinkronizált me 
amerikai i 
krimi É 
(100) 6 


Rendezte: WINGS HAUSER 
Főszereplő: WINGS HAUSER, MICHAEL EASTON, 
KAMAR REYES 


Los Angelesben újfajta kábítószer jelent meg a piacon. 
A. neve ,hideg tűz". A legnagyobb magasságokba 
utaztat, de az utazás vége halál. A hideg tűz hatása 
azonos a hideg orosz vodkáéval, mondják az összees- 
küvők, akiknek céljuk Amerika rombadöntése az új 





szer segítségével. Ez a 90-es évek diákjainak új szere. 
Aki szed belőle, annak kétszer gyorsabban kezd kerin- 
geni a vére, majd teljesen őrültként kezd viselkedni. 
A kábítószer-csoport két frissen végzett titkos ügynö- 
köt, Navarrót és Edwardst beépíti a Hilton középisko- 
lába. Nyomra is bukkannak, de tapasztalatlanságuk 
miatt elszúrják az ügyet. Egyikük váratlanul a földre ejti 
detektívjelvényét. Tapasztalt nyomozót osztanak be 
melléjük, hogy akcióik sikeresek legyenek. Edwards 
önkényes kezdeményezései miatt azonban állandóan 
zűrbe kerülnek. Bár néha sikerül valami. A vakszeren- 
cse és nem utolsó sorban a jó barát, Navarró találé- 
konysága segít. A kutyáját az irodában nevelgető 
rendőrkapitánynak sikerülis a két jóbarátot szembeál- 
lítani egymással. Közben az összeesküvők sem tétle- 
nek, nem riadnak vissza sem a rendőrök, sem egymás 
meggyilkolásától. Viktor és társai nem nevezhetők 
kedvesnővéreknek, de azért a kábítószercsoportot 
sem a szerencse irányítja. 


Ea 
INTERCOM 









HE 
JACKSON 


MOON 
WALKER 


Színes, 
feliratos, 
amerikai 

zenés film 
(84) 


Főszereplő: MICHAEL JACKSON 


, Egyszer életemben rám fér a változás, 
Pompás érzés lesz, minden más lesz, más, 
jobb lesz a világ, 

Ahogy felhajtom kedvenc kabátom gallérját" 


Énekli Michael Jackson egy monumentális kon- 
certen. 

Ő az első zenész, akinek lemezén hat listave- 
zető dal van egyszerre (BAD). Sikere az igazi 
amerikai álom megvalósulása. Persze ehhez 
húsz év kemény munka kellett. Pályafutásának 
különböző korszakaiból láthatunk jeleneteket. 
Láthatjuk még egészen kezdőként, szinte kis- 
gyermekként. Majd megfigyelhetjük, hogyan fej- 
lődik egyre nagyobb és nagyobb sztárrá. Hall- 
hatjuk elsöprő slágereit csodálatos technikával 
készült klipek kíséretében. Szinte mindent felvo- 
nultat, ami a mai technikával kivitelezhető. 

A dalokon kívül a klipek is csodálatos műal- 
kotások. Az életrajzi képek után lassan egy me- 
sejátékba sodródunk át. A rajongók elől menekülve 
egy filmgyári díszlet színfalai között, szinte észre- 
vétlenül jutunk át a mesébe, Michael, a gyermekek 
védelmezője szembeszáll a gonosszal, Ez a gonosz 
Mr. Big, aki kábítószerrel próbálja megmérgezni a 
gyerekeket. Múlton, jelenen, jövőn keresztül üldö- 
zik egymást. Úgy látszik, a gonosz állig felfegyver- 
zett csapatai ellen már csak a csoda segít. Ez a 
csoda nem is várat sokáig magára, hiszen itt van 
Michael, az igazi csoda. 
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Kisközösségi központi antennarendszer építőelemeként ajánljuk 
a PLL vezérelt UHF/VHF konvertereket (képünkön) 

Példa: 3 műholdas és 2 földi adás VHF sávra keverve összesen 53 450 Ft 
áfa-val. 


További ajánlataink: automata RF átkapcsoló, amely a kábeltévé 
fejállomások kiegészítője, alkalmas adáskimaradás, adásszünet, 
antennahiba, egyéb hibák esetén jelgenerátor, inzert, saját képújság, helyi 
műsor stb. automatikus bekapcsolására. A tartalékjelről visszakapcsol, ha 
a főműsor ismét vehető. Ára: 12 960 Ft áfa-val. 


Nagyszintű szélessávú erősítő-család 116-118 dBuV 
kivezérelhetőségi szinttel. (DIN 45004 60 dB IMA) 


Nagyközösségi UHF/KF-KF/VHF PLL vezérelt konverter 


egység egy csatornára 25 000 Ft. Csak megrendelésre készítjük. 





2 GHz (műholdtechnikában is használható) 2-, illetve 4-felé osztó 


HOW 9 Awv aktív vagy passzív kivitelben. Ára 500 és 2000 Ft között áfa-val. 
L — 
ELEKTROSKA , ASTRO" eredeti német nagyközösségi műholdvevő 


Elektronika fejállomás a felhasználó által kért bármely csatornára programozható. 

f k 2 Példa: kilenccsatornás komplett fejállomás esetén ára csatornánként csak 
Ipari és Szolgáltató Kft. EG 000 Fi áfával, 
Budapest XX., Jókai Mór u. 47. § Tel SS LED ZS sót ett eni 4 
Tel: HZé0os, JATÉOBZ éz fax.i8 , ASTRO" eredeti német kisközösségi műholdvevő fejállomás, 


Nyitva : 8-17-ig, szombaton 8-12-ig amely a felhasználó által a helyszínen beprogramozható bármely input és 
output csatornára. Ennek csatornánkénti ára csak 49 000 Ft áfa-val, 
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]UDI 


FILM-, VIDEO- és 
HANGSTÚDIÓK építése, 
felújítása, átalakítása. 
Kulcsrakész szállítás, 


GYORSAN és 
OLCSÓN 


FILM és BROADCAST 
professzionális hang- és video- 
technikai anyagok eladása. 
Professzionális videokazetták, 
hang- és videoszalagok. 
Stúdiótechnikai 
berendezésekhez 
gyors alkatrész és műszaki 
leírás szállítása. 
(Ampex, Sony, Panasonic, JVC 
stb.) 
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szórakoztató elektronikai cikkeket 






" NAGYKERESKEDELMI 
ZÍNVONAL 


Telefonhívásukat és telefaxukat 
magyarul is fogadjuk. 


Studiotech SPRL, 
Rue de la Comt. de Flanders 8, 
B-1020 Brussels, Belgium 


Tel. : 322-425-59-38 
Fax: 322-425-64-31 



















június 22-30-ig ! 











ÖNT IS VÁRJUK: 


1073 Budapest, Erzsébet krt. 29. 
Tel.: 122-7062 
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Forgalmazza: ]! uWsadali ! Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. Telefon: 251-6453 


FEET Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
LINTERDRINKS KFT] Telefon: 177-1719 


